cute, de obiceiu, şi sub numele de dispozitive fil- 
trante. Ele au o întrebuințare limitată, fiind 
necesare în lucrările de cercetare. Astfel, au 
fost construite filtre cu dispozitive speciale pentru 
filtrarea sub presiune, pentru filtrarea 
într'o atmosferă lipsită de oxigen, etc. 
De asemenea, pentru filtrarea unor 
soluţii coloidale, sunt folosite dis- 
pozitivele filtrante numite membrane 
filtrante, în cari suprafaţa filtrantă 
este constituită dintr'o membrană de 
nitroceluloză ai cărei pori au dimen- 
siuni de cca 400.::600mp. Ultrațil- 
trele folosesc o masă filtrantă sin- 
tetică, poroasă, cu porii cuprinși 
între 20:::600 mp, cu ajutorul 
căreia se pot filtra suspensii fine 
şi soluții coloidale. Microfiltrele pre- 
zintă o construcție specială și un 
principiu nou de lucru. Cu ajutorul 
ior se pot filtra cantități de ordinul 
de mărime al miligramului. Microfiltre 
mai răspândite sunt: microfiltrele automate și cele 
cu baghete filtrante. 

1. Filtru industrial |unaycrpuanbibiii PHuIbTp; 
filtre industriel; industrielles Filter; industrial filter: 
ipari szűrő]. Tehn.: Filtru folosit în industrie 
la separarea unui fluid de corpurile solide cu 
cari se găsește în amestec. E format, în prin- 
cipiu, dintr'o suprafață (pânză, porțelan, sticlă, 
asbest, hâriie) sau dintr'un strat poros (nisip, căr- 
bune, vată de sticlă) și din dispozitive pentru 
colectarea suspensiei și evacuarea filtratului. Filtrele 
pot fi cu nisip (lente sau rapide, pentru filtrarea 
apei), cu suprafața orizontală, cu elemente ver- 
ticale, filtre-prese cu rame sau cu camere, filtre 
rotative sau celulare, cu discuri, filtre ceramice. 
Se folosesc, de asemenea, filtre active: cu căr- 
bune activ (care reține vaporii, desodorizează, 
decolorează), cu permutit (care dă reacţii chimice 
de schimb de ioni, micşorând duritatea apei), 
cu pământ decolorant, și multe alte filtre cu în- 
trebuinţări şi construcții variate. 

Exemple de filtre industriale: 

2. Filtru-basin cu scraper [puubTrpoBouublii 
pezepByap (uan) co crpenepom (co cupe6- 
KOM); bassin-filtre à racloir; Kratzerfilter; filtering 
tank with scraper; kaparâszir6]. Ind. hârt.: Basin 
de dimensiuni mari, în care este adunată apa de 
tabricație pentru recuperarea fibrelor. Apa intro- 
dusă se împrăștie în basin, unde, prin pierderea 
vitesei, permite depunerea fibrelor pe fundul 
basinului, de unde ele sunt apoi antrenate prin- 
tr'un transportor scraper și conduse spre o pompă 
care împinge materialul fibros spre un îngroșător. 
Apa filtrată este evacuată pe la partea superioară 
a basinului, prin creneluri în comunicaţie cu un 
canal, de unde o pompă o conduce spre fabri- 
cație sau spre evacuare. 

s. ~ cu cocs [toncoBbiii puubTp; filtre à 
coke; Koksfilter; coke filter; kokszszir6]. Ind. 
chim. sp.: Filtru al cărui material filtrant este cocsul 
așezat în strate de diferite grosimi. E folosit, în 


1) pâlnie de filtru 
cantitativ; 2) hâr- 
ție de filtru can 
titativ; 3) flacon 
Erlenmeyer. 


Filtru cantitativ. | 


iiis 
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special, în instalațiile de fabricare a acidului sul- 
furic; aceste filtre sunt formate din cutii de tablă 
de plumb, cu baza de cca 12X3,5 m și înălți- 
mea de 2 m, cu fundurile căptușite cu două trei 
rânduri de cărămizi rezistente la acizi și așezate în 
formă de grătar, peste cari se așază mici bucăţi de 
cocs, printre cari circulă gazele sulfuroase, pentru 
a fi curățite suspensiile pe cari le mai conțin. 
a ~ de aer [Bo3pymnbiii GnubTp; filtre 
d'air; Luftfilter; air filter; légszűrő]. Mș.: 1. Filtru 


Filtru de aer, cu baie de uleiu. 
1) intrarea aerului murdar; 2) ieși- 
rea aerului filtrat; 3) site de uleiu; 

4) baie de uleiu, 


Filtru umed de aer. 
1) intrarea aerului în'fil- 
tru; 2) vasul filtrului; 
3) ieşireajaerului filtrat. 


pentru reținerea particulelor solide din aerul com- 

burant al motoarelor cu ardere internă. Filtrul 

poate fi umed sau uscat, cu site metalice, cu pâs- 

lă, cu șicane, cu baie de uleiu, etc. Filtrarea aeru- 

lui se efectuează pentru reducerea eroziunii din 

cilindrii motoarelor, pentru înlăturarea pericolului 

de gripare a pistonului, pentru micşorarea rezi- 

duurilor de ardere. — 2. Filtru în formă de vas, 

umplut cu așchii de fier sau cu împletitură de 

sârmă pentru reținerea apei sau a uleiului din 

aerul comprimat. Pentru filtrarea aerului necesar . 
aparatelor de control se folosesc filtre mici, formate 

din diferite substanțe 
poroase sau textile. 
— 3. Filtru pentru re- 
ținerea particulelor so- 
lide din aerul de ven- 
tilație și răcire a mași- 
nilor electrice mari, [ 
spre a evita depune- 
rea lor pe maşină 
şi strâmtarea spaţiilor 
prin cari circulă. Asi- 
gură menținerea efica- 
cității sistemului de 
ventilație și răcire. 

5. Filtru de com- 
bustibil motor [To- 
ONABHbIÄ PHIIbTp, 
crpeiinep; filtre de 
combustible; Kraft- 
stoffilter, Treibstoffil- 
ter; fuel strainer; haj- 
tóolajszűrő]. Mş.: Fil- 
tru pentru reținerea 
impurităților din combustibilul motor al maşinilor 
cu ardere internă. Este format, de obiceiu, din 


Filtru de combustibil motor 
(benzină). 


1) intrarea benzinei murdare 
(dela rezervor); 2) capac demon- 
tabil; 3) ieşirea benzinei filirate 
(spre carburator); 4) |resort de 
presiune; 5) sită metalică fină; 
6) sită metalică; 7) locul de de- 
punere a impurităților; 8) robinet 
de evacuare; ?) apă; 10) vasul 
ilrului, 
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una sau din mai muite site metalice, cari se inter- 
calează în drumul combustibilului spre carburator, 
respectiv spre pompa de injecție. 

1. Filtru de fund de sondă [nurbrp neg- 
Tano CKBAWHHDI; filtre de sonde de pétrole; 
Siebstopfenrohr für Erdölsonden; oil well strai- 
ner; kGolajkutfenekszir5]. Mine: Piesă destinată 
să împiedece pătrunderea în gaura de sondă a 
materialului solid antrenat din roca petroliferă 
de afluxul de ţițeiu şi gaze, respectiv numai de 
gaze. Filtrele sunt constituite, în general, fie din 
piese tubulare cu orificii circulare sau alungite 
pe generatoare, învelite de o spirală sau de 


inele de sârmă profilată, în general, trapezoidal, 
fie”din tuburi cu fante evazate spre fața internă a 
tubului, pentru a se preveni blocarea cu nisip, 
sau din tuburi cu orificii circulare cari au dopuri 
speciale cu fante de diferite deschideri (v. fig.). 
— In tehnica sovietică se înțelege prin filtru 
orice porțiune de coloană perforată a sondei, 
fie că este cea de exploatare sau una pierdută, 
fie că perforările sunt efectuate mecanic la zi 
sau balistic în sondă. 

2. ~ de fund, cu pietriș [punbTrp c rpa- 
BHeM; filtre à gravier; Kiesfilter; gravel packing, 
rubble filter; kavicsos fenékszűrő]. Mine: Insta- 
lație de fund, care înveleşte coloana cu un strat 
de pietriș sortat, pe cât posibil, la o dimensiune 
de granulă uniformă, pentru a împiedeca trecerea 
granulei de nisip mai mari decât o anumită di- 
mensiune. Se pot folosi, pentru filtre, pietrișuri 
relativ grosolane (3:::5 mm Ø), iar grosimea stra- 
tului de pietriș necesară poate fi de 70:::200 mm. 
(Dimensiunea medie a orificiilor sau a spațiilor 
libere dintre granulele filtrului trebue să fie cel 
mult egală cu dimensiunea celei mai mici dintre 
fracţiunile mari cari cumulează 15°/ din greu- 


tatea materialului solid ce treoue oprit de filtru). 
— Se construesc și filtre cu pietriș, prefabricate, 
cari se introduc dela zi. Capacitatea lor de tre- 
cere mai mică este compensată de 
posibilitatea de înlocuire (după colma- 
tare) mult mai ușoară. In anumite con- 
dițiuni, blocarea lor de către nisipul 4% 
oprit anulează practic acest avantaj. dp 
3. Filtru de lapte [puabTp (uen- Cin 
uka) JIA MOJIOKa; filtre à lait; Milch- NSE 
filter; milk filter; tejszrűrő]. Ind. alim.: 
Strecurătoare specială, care servește 
pentru purificarea laptelui. Cel mai Filtru de lapte. 
râspândit este filtrul (v. fig.) con- a ṣi b) site, 
stituit dintr'o pâlnie metalică, care între cari se 
are două site metalice în partea ei 258ză un strat 


de jos. Intre aceste site se prinde 9 V33 ©) 
ză S ciur; d)pâlnia 
un cerc de vată, care reține toate șirului. 


impurităţile. 

4. Filtru de leșie [punbTrp „Ia raGaunoro 
ƏKCTpaKTA; filtre à lessive de tabac; Tabaklauge- 
filter; filter for tobacco wash; dohánylúgszűrő]. 
Ind. tut.: Filtru constituit dintr'o cutie confecționată 
din tablă zincată, cu o capacitate de 150:::2001|, 
şi având la fund găuri de 4 mm. Incărcarea se 
face odată la 24 ore, punându-se, alternativ, stra- 
turi de zob de 8:::10 cm, şi de 
praf de tutun de 15:::12 cm. Se 
încarcă cu apă; apoi se lasă să 
se scurgă apa, obținându-se, 
astfel, leșia crudă de tutun. 

s. Filtru de praf [uubTp 
ANA IbUIH; filtre à poussière; 
Staubfilter; dust filter; porszir6]. 
Gaze: Filtru pentru reținerea pra- 
fului din aerul adus prin venti- 
lație într'o încăpere, într'un adă- 
post, etc. Se compune din șicane 
metalice înmuiate în uleiu, sau 
din straturi de pâslă. Aerul este 
constrâns să le străbată, iar pra- 
ful este reținut în mare parte. 
Aerul filtrat mai rămâne cu cca 
0,1 g praf la 1 m? de aer; astfel 
poate fi respirat fără inconve- 
niente. V. și Desprăfuitor. 


Filtru de praf cu pa- 
chete de table on- 
dulate. 


GiS] 


Ci 
aaa 
A 


Filtru de praf cu buzunare de pâslă. Filtru de praf cu inele. 


s. Filtru de praf [nbineco6uparTeb; reten- 
teur de poussière; Staubfilter; dust collector; por- 
szűrő]. Tehn., Ind. chim. sp.: Dispozitiv pentru re- 


ținerea pulberilor antrenate de un curent de gaze 
(de ardere sau de reacție). Gazele se trec prin șica- 
ne de diferite tipuri, de ex.: camere mari, simple, 
cu perdele de lanțuri sau de tablă ondulată, sau 
cu inele, pe cari pulberile se sedimentează din 
cauza micșorării vitesei gazelor. 

1. Filtru de praf, cu mânecă [npinecoc, Bcacbi- 
Baron nbinecoGupareb; filtre de poussière 
à manche, filtre à air refoulé; Saugschlauchfilter; 
suction dust collector; tömlős porszűrő]. Ind. alim.: 
Filtru în care se separă aerul de praful care iese 
dela vânturătoare. Un astfel de filtru este format 
din mai multe tuburi de pânză fină, aşezate 
vertical, și cari comunică la partea inferioară 
cu un colector în care se găseşte un transportor 
elicoidal. Aerul amestecat cu praf intră prin partea 
superioară a filtrelor, într'un fel de cutie, de 
unde se răspândește în filtre, pe cari le tra- 
versează spre exterior. Praful rămâne pe peretele 
interior al filtrului, de unde este apoi îndepărtat 
cu ajutorul unui dispozitiv special. Praful căzând 
jos, este evacuat apoi automat de transportor, 

>. Filtru de uleiu [Macnanbiii punbTp; filtre à 
huile; Olfilter, Olsieb, Olreiniger; oil filter, oil 
strainer; olajszir6.] Mş.: Filtru peniru reținerea 


Filtru de uiziu, cu lemele. 


1) intrarea uleiului murdar; 2) supapă 
de siguranță; 3) ieșirea uleiului fil- 
trat; 4) vasul filtrului; 5) şurub de 
evacuare; 6) curățitor; 7) tijă de re- 
glare a lamelelor; 8) lamele. 


impurităților (praf, așchii me- 
talice, etc.) din uleiul de un- 
gere al unei maşini. Se între- 
buințează filtre cu sită me- 
talică, cu tuburi de materiale 
textile (cânepă, postav, pâslă, 
etc.), cu lamele, pulberi 
metalice aglomerate, etc. 
Filtrul se montează pe dru- 
mul uleiului de ungere, şi el 


Filtru de uleiu, cu serpen 
țină din tub de pânză 

1) intrarea uleiului mur- 
dar; 2) ieșirea uleiului 
țiltrat; 3) racord pentru 
manometru; 4) tub de 
pânză; 5) șurub de con- 
trol; 6) vasul filtrului; 7) 
resort de armare a ser- 
pentinei, Săgeţile din in- 
teriorul vasului indică 
sensul de circulație al 
uleiului din exterior spre 

interiorul tubului, 


poate fi de circuit 


principal, dacă uleiul absorbit de pompă este forțat 


să treacă, în prealabil, prin filtru, și de circuit 
secundar, dacă numai o parte din uleiul refulat 
trece prin filtru, şi apoi revine în carterul mașinii. 

s. Filtru electric. V. Cotrell-Moeller, filtru ~. 

4. Filtru magnetic [MarnuruHbiii puabTp; filtre 
magnstique; magnetisches Filter; magnetic filter; 
_ mágneses szűrő). Mș.: Filtru format dintr'un vas 
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din material diamagnetic având, în interior, un 
magnet permanent, sau pachete de site mag- 
netizate. Servește la reținerea așchiilor feroase 
din uleiul de ungere sau din lichidul de răcire, 
prin acțiunea magnetului. 

s. Filtru-pâlnie [pnunbrp-Boponra; 
entonnoir; Trichterfil- 
ter;  funnel-strainer; 
tölcséres szűrő]. Ind. ş 
hârt.: Pâlnie de di- 
mensiuni mari, desti- 
nată să recupereze fi- 
brele antrenate deapa 
de fabricație. Apa este 
introdusă în (a), ma- 
terialul se depune pe 
fundul pâlniei în (d), 
iar apa filtrată este 
evacuată în (c). Ma- 
terialul fibros, adu- 
nat în (b), este con- 
dus apoi spre un 
îngroșător. 

o. Filtru poros [nopucrbiii uubTp; filtre 
poreux; Kornfilter; porous filter; jukascs&szemcses 
szűrő]. Canal.: Filtru alcătuit dintr'un material 
poros și permeabil (caolin, pietre poroase, nisip, 
etc.), care are rolul de a reţine, în spaţiile sale 
capilare, substanțele străine cari se găsesc în sus- 
pensie în apă (nisip, argilă, resturi organice, larve, 
eic.), uneori şi microbii. 

7. Filtru-presă (punbrpnpecc; filtre-presse; 
Filterpresse; filter-press; sziirâpres]: Aparat de 
filtrare, folosit adesea în mai toate industriile 
chimice; are forme și dimensiuni variate, după 


filtre 


Filtru-pâlnie. 
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Filtre-presă. 
1) filtru-presă cu camere; 11) filtru-presă cu rame, ~ 


scopul pentru care se folosește. După felul con- 
strucției se deosebesc filtre-prese cu rame, cu ca- 
mere de secțiune pătrată sau cu camere de secțiu- 
ne rotundă. Strângerea (asamblarea) pieselor con- 
stitutive se poate face cu mâna, cu o pârghie, 
cu șurub, sau mecanic (în cazul preselor de di- 

35 
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mensiuni mari). Mersul materialului într'un filtru 
cu camere e indicat în figura 7, unde A reprezintă o 
piesă de capăt, iar B o placă obișnuită. Materialul 
este introdus prin canalul E și parcurge drumul (1), 
ieșind prin canalul F, după ce a străbătut pânza 
G. Etanșeitatea dintre plăci se realizează prin 
marginile D cari sunt proeminente, iar a canalului 
de intrare E, prin piesa de etanșare H. In cazul 
preselor cu rame este intercalată câte o ramă K 
între două plăci consecutive. Materialul care 
intră prin canalul E dela piesa de capăt pătrunde 
în interiorul ramelor h, străbate pânza G şi 
este evacuat prin canalul F. Filtrele-prese pot 
funcţiona la cald sau la rece, cu presiune mai 
mare sau mai mică, după cerințe. Cele cu ca- 
mere sunt mai avantajoase din punctul de ve- 
dere al randamentului, ca și din acela al construc- 
ției. Cele cu rame se folosesc când materialul 


pericolul de infecţie, stratul filtrant fiind format 
din discuri de celuloză-asbest. 

In industria zahărului, a sodei, a uleiurilor, etc. 
se folosește adesea un filtru special (v. fig.). Acesta 
se compune dintr'o manta cilindrică a şi un capac d, 
de care sunt prinse plăcile filtrante. Capacul, îm- 
preună cu plăcile c, se poate trage afară din 
manta cu ajutorul unui dispozitiv cu role, care se 
mișcă pe șinele e, fiind ajutat, în același timp, 
și de niște contragreutăți. Materialul este intro- 
dus printr'o supapă între plăcile c, prin cari este 
trecut, filtratul putând fi controlat la canalele 
respective. Aerul este evacuat prin regulatorul 
b, când se încarcă aparatul. Plăcile c pot fi uşor 
înlocuite, când este nevoie (ca să li se schimbe 
pânzele, etc.). 

In industria alimentară se folosește un filtru 
care e constituit dintr'un număr variabil de discuri 


Filtru-presă folosit în industria zahărului, a sodei, a uleiurilor, ełc, 
A) secliune longitudinală; B) secțiune transversală; a) mantaua filtrului; b) regulator; c) plăcile filtrante; 
d) capacul filtrului; e) șinele filtrului. 


de filtrat depune o cantitate mai mare de rezi- 
duuri. Din această cauză există diferențe apre- 
ciabile în dimensiunile canalului de intrare. In 
industria de petrol, la fabricarea parafinei, sunt 
folosite prese-filtre, cu cari s'a obținut un randa- 
ment de 90°% lichid filtrat. In industria berii se 
folosesc filtre cu discuri metalice (de bronz), cari 
au pe ele șanțuri concentrice și radiale, prin cari 
se evită unghiurile moarte, înlăturându-se astfel 


h 


verticale (18:--20), cu un diametru de 30 cm, 
compuse dintr'o masă filtrantă specială, cu bază 
de asbest. Porii acestui filtru au diametrul de 
cca 1 4, astfel că o mare parte din bacterii, 
drojdiile şi sporii mucegaiurilor se rețin prin fil- 
trare. Pentru filtrări mai fine se folosește așa 
numitul „serumfiltru”, care reține bacterii și mai 
mici decât B. coli. Mustul care trebue sterilizat 
prin acest filtru trebue să fie perfect limpede; 


Filtru-presă folosit în industria chimică, 


A) secțiune longitudinală; B) secțiune transversală; 


a) plăci filtrante; b) partea superioară a mantalei; 


c) șurub de fixare; d) partea inferioari a mantalei; e) dispozitiv de prindere a plăcilor filtrante; f) con- 
t ductă de alimentare. 


de aceea se filtrează, în prealabil, printr'un filtru 
obișnuit. Un alt filtru care are, de asemenea, ca 
material filtrant, asbestul, se deosebește de cel 
descris mai sus prin poziția orizontală a plăcilor 
prin cari fluidul trece cu o presiune foarte mică. 
Pentru filtrat particule fine, în suspensie sau colo- 
idale, se folosește un filtru cu site de alamă de 
formă inelară, așezate una peste alta, fluidul fiind 
presat la cca 150 at. Filtrul-presă folosit în in- 
dustria chimică (v. fig., p. 546) e construit 
din mai multe plăci filtrante a, prinse la partea 
superioară printr'un dispozitiv ușor de manevrat 
e. Fiecare element este pus în comunicație cu 
conducta de alimentare f, printr'o cana şi o sticlă 
de nivel h. Pentru curățirea materialului depus 
după filtrare, partea de jos a mantalei d se desface 
de partea superioară b, prin şurubul c. 

Se mai folosesc, în industrie, filtre-presă cari au 
aceleași principii de funcţionare, sau apropiate, 
diferind între ele numai în privința construcției, 
care a suferit unele modificări de formă sau de ca- 
pacitate. Intre cele mai des folosite sunt: filtrele 
pentru rafinarea zahărului sau pentru purificarea ule- 
iurilor; filtrele pentru purificarea soluțiilor de sulfat 
de zinc, în rafinăriile de zinc electrolitic; filtrele 
pentru mâlurile metalifere. 

1 Filtru rotativ [Bpauraionmiica uibTp; 
filire rotatif; Trommelfilter; rotating filter; szűrő- 
dob]. Tehn.: Filtru format, în principal, dintr'un 
cadru cilindric acoperit de elemente filtrante şi 
care se rotește în timpul funcționării. Interiorul 
său este împărțit în celule cari sunt puse în le- 
gătură, în mod alternativ și periodic, cu o pompă 
de vid (pentru a obține aspiraţia suspensiei de 
filtrare) şi cu atmosfera sau cu o conductă de 
aer sub presiune (pentru a realiza desfacerea 
materialului depus pe suprafaţa filtrantă și pen- 
tru destuparea porilor acesteia), Filtrele întrebuin- 
țate în industria petrolieră au suprafața filtranță 
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formată, în general, din site de fier și pânze 
de filtru. 

Pentru filtrarea suspensiilor grele se între- 
buințează filtrul rotativ care are elementele fil- 
trante fixate pe partea interioară a manialei, 
(v. fig.) sau filtrul rotativ, care le are fixate pe 
exteriorul mantalei (v. fig., p. 548). Amândouă lu- 
crează cu pompe de aer comprimat pentru desprin- 
derea materialului depus pe materialul filtrant. 

Pentru „îngroșarea” sau recuperarea fibrelor se 
folosește, în industria hârtiei, un filtru similar, 
numit filtru celular (v. fig.). Cilindrul e format 


Filtru celular. 


dintr'o tobă-sită al cărei interior este împărțit în 
celule radiale; se învârteşte pe un sertar cilin- 
dric în comunicaţie (în n) fie cu o pompă de vid, 
fie cu atmosfera, sau (prin p) cu o conductă de 
evacuare a apei. Prima celulă, supusă vidului, 
aspiră material din cada tobei (cd); materialul 
se depune pe sită, iar apa trece în interiorul 
celulei, și apoi în conducta de evacuare. Celula 
ajunsă la punctul de desprindere de pe sită este 
pusă în legătură cu atmosfera, prin intermediul 


Filtru rotativ, cu elementele filtrante la interiorul mantalei. 
A) secțiune transversală; B) secțiune longitudinală; 1) sensul de rotaţie al filtrului; 2) pâlnie de încărcare pentru 
materialul de filtrat; 3) țeavă de încărcare a materialului de filtrat; 4) dispozitiv de comandă a rotirii; 5) țeavă 
colectoare a lichidului filtrat; 6) înşurubări pentru conducta de vid și de aer comprimat; 7) sită cilindrică pe 
care se așază pânza filtrantă; 8) ciur cilindric; 9) șurub fără fine. 
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sertarului, permiţând astfel căderea materialului 
îngroşat în (b), pe masa (c), de unde este adunat 
într'un jghiab și dirijat spre fabricaţie. Materialul 
este introdus prin (a) în cadă. Pe tobă — pentru 
a fi deshidratat — materialul este presat de două 
valțuri (ud și vd). 


trecerii apei prin el; astfel 
pătrundere a apei în puț. 

s. Filtru [puubrp; filtre; Filter; filter; szűrő]. 
Fiz., Tehn.: Sistem fizic sau aparat care, dintr'un 
amestec de unde de diferite frecvențe cari acţio- 
nează asupra lui, transmite, excluziv sau în prin- 


mărește vitesa „de 


Filtru rotativ, cu elementele filirante la exteriorul mantalei, 
A) secțiune longitudinală; B) secțiune transversală; 1) tamburul filtrului; 2) celulele filtrului; 3) nervuri 
de separație; 4) conducte pentru lichidul filtrat și pentru aer. 


1, Filtru antiarsine [AHTHAPCHHOBbIÄ PuHIbTp; 
filtre  antiarsine; Schwebstoffschutz; antiarsinic 
filter; antiarszin-szir6]. Gaze: Filtru confecţionat, 
în mod obișnuit, dintr'un strat de fulgi sau de 
vată, sau din rondele de carton poros, cu scopul 
de a opri arsinele coloidale și, în general, aero- 
solii, în cutia sau în cartuşul filtrant. 

2. Filtru cu pietriș [pup c rpaBuem:; filtre 
à gravier; Kiesfilter; gravel filter; kavics szűrő]. 
Canal.: Filtru folosit, de 
obiceiu, pentru reținerea 
granulelor minerale din 
apa colectată de un puț 
de alimentare cu apă. Se 
compune dintr'un tub (de 
oțel, de fontă, de cera- 
mică sau de lemn) cu 
găuri alungite, așezat în 
stratul acvifer și înconju- 
rat cu un strat de pietriș 
cu granule de diferite 
mărimi (v. fig.). Tubul 
este asfaltat la exterior. 
Pietrişul (de obiceiu pie- 
triş cuarţos) este cernut 
şi spălat, și așezat în 
jurul tubului filtrului, ast- 
fel încât, în partea de 
unde vine apa, să se gă- 
sească granulele din ce 
în ce mai fine. Filtrul cu pietriș prezintă avantajul 
că se înfundă greu și că opune o rezistență mică 


Filtru cu pietriș. 
a) căptușeala puțului; b) tubul 
perforat al filtrului; c) strate 
de pietriș filtrant. 


cipal, undele cu frecvența cuprinsă într'un anu- 
mit interval de frecvenţe. 

4. Filtru absorbant [a6copGunonnbrii pubTp; 
écran absorbant; Absorptionsfilter; absorbing fil- 
ter; abszorpcios szűrő]. V. Filtru optic. 

5. Filtru acustic [atycruuecruii þubrTp; filtre 
d'ondes; akustischer Filter; wave filter; hangszir6]. 
Fiz.: Sistem de conductoare acustice, care are 
efectul de a selecta, dintr'un complex sonor, 
vibraţiile cu frecvenţa situată într'un anumit inter- 
val de frecvenţe. Sin. Filtru sonor. 

s. Filtru colorat [ugernoii pnubTrp; filtre co- 
lors; Farbfilter; coloured filter; szines szűrő]. V. 
Filtru optic. 

7. Filtru de răcire [oxnantnaromuii ÞHJIbTp; 
filtre réfrigérant; Kühlfilter; cooling filter; hütő- 
szűrő]. Fiz.: Placă, sau cuvă cu feţe paralele, 
conținând o soluţie transparentă (filtru optic) pen- 
tru radiaţiile vizibile, care se interpune în lan- 
ternele de proiecție între izvorul de lumină şi 
imaginea de proiectat, cu scopul de a reduce 
intensitatea razelor infraroşii și a feri de o încăl- 
zire prea pronunțată pelicula care poartă ima- 
ginea. Un astfel de filtru se poate obține printr'o 
fină proiecție catodică de aur pe o placă de 
sticlă. 

s. Filtru de raze [puubrp aaa nyueii; filtre 
de rayons; Strahlenfilter; ray filter; sugârszir6]. 
Fiz.: 1. Ecran antidifuzor (v.). — 2. Filtru optic (v.). 

9. Filtru electric [ouerrpuuecruii PnubTp; 
filtre électrique; elektrisches Filter, elektrisches 
Sieb; electric filter; electromos szűrő]. Elt.: Cua- 


dripol care transmite mai ales puterea electro- 
magnetică alternativă a unor tensiuni și curenți de 
frecvenţă cuprinsă în anumite benzi de frecvențe, 
numite benzi de trecere, și se opune transmi- 


AH LAL iz il (hr 
eis" 3i Pi Sin 
LEE MM E i 
aah iar iri 
e E si | Are BERI 
Fisa dh Iei Ah 


Celule (cuadripoli) de filtre elecirice, 
a, e, g) filtre trece-jos; b, f, i) filtre trece=sus; c, d, h, j, k) 
filtre trece-bandă sau filire de bandă; |) filtru elimină-bandă. 


terii, când frecvența e cuprinsă în celelalte benzi, 
numite benzi de eliminare. Deosebim: 

1. Filtru de bandă [nenrounbiii punbrp; filtre 
de bande; Bandfilter; band filter; sávszűrő]: Filtru 
cu o singură bandă de trecere, care începe la o 
frecvenţă diferită de zero. Sin. Filtru trece-bandă, 

2, ~ de eliminare în bandă [puubrp Aaa 
JIEHTOYHOTO BbITECHEHHA; filtre d'élimination à 
bande; Bandsperrfilter; elimination „band filter; 
selejtező sávszűrő]: Filtru cu o singură bandă 
de eliminare, care începe la o frecvență diferită 
de zero. Sin. Filtru elimină-bandă. 

s. ~ electric iterat [noBropublii ƏJIEKTPH- 
vecinii ÞHJbTp; filtre électrique itératif; elek- 
trische Siebkette; iterant electric filter; lánc elek- 
tromos szűrő]: Filtru electric constituit dintr'o serie 
de cuadripoli egali, montați în serie. 

4. ~ trece-jos [HUBKONpPOxomHbIĂ PHIbTp; 
filtre passe-bas; Niederpabfilter; low-pass filter; 
levágó sâvszir6]: Filtru cu o singură bandă de 
trecere, care începe la frecvența zero. 

s. ~ trece-sus | BbICORONPOXOAHbIĂ HJIbTp; 
filtre passe-haut; Hochpabfilter; high-pass filter; 
felvâgo sâvzir6]: Filtru cu o singură bandă de eli- 
minare, care începe la frecvența zero. 

e. Filtru optic [onrnuecruii nubTp; filtre 
optique; Lichifilter; light filter, optical filter; fény- 
szur6]. Opt.: Mediu transparent colorat, folosit 
pentru izolarea radiațiilor de anumite lungimi de 
undă din radiaţia produsă de un izvor de radia- 
ţii. Un filtru e caracterizat prin curba de trans- 
parenţă în funcțiune de lungimea de undă. Se 
deosebesc: filtre cari lasă să treacă un interval 
îngust de frecvențe de radiaţii, și cari pot servi 
la izolarea unei linii spectrale, şi filtre cari ab- 
sorb un interval de frecvențe de radiaţii. Din 
această ultimă categorie fac parte filtrele cari 
absorb ultravioletul, când acesta e dăunător (de 
ex. sticla ochelarilor de soare); filtre cari ab- 
sorb vizibilul şi ultravioletul (folosite în fotogra- 
fia în infraroșu); filtre cari absorb vizibilul și in- 
fraroşul, servind în analiza spectrală în fluores- 
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cență excitată cu ultraviolet. O a treia categorie 
de filtre o constitue filtrele cari reduc intensi- 
tatea radiaţiei în întregul domeniu spectral, de 
ex. filtrele folosite în lucrul cu izvoare de ra- 
diație prea strălucitoare (la sudura cu arcul elec- 
tric, etc.). Filtrele optice pot fi constituite din 
sticle colorate, din foi de gelatină sau de colo- 
diu, colorate, aşezate între lame de sticlă, sau 
din lichide colorate, în cuve de diferite grosimi. 
Un filtru de acest tip, colorat în galben, se folo- 
sește în fotografie, așezat în fața obiectivului 
unui aparat fotografic, pentru a opri intrarea în 
aparat a razelor de lungime de undă prea mică. 
Sin. Filtru absorbant, Filtru colorat, Filtru de raze, 
Filtru. 

7. Filtru sonor [3BykoBoii puulbrp; filtre so- 
nore; akustisches Filter; sound filter; hangszirâ). 
V. Filtru acustic. 

s. Filum [nia, nomoGnacrb; phylum; For- 
menreihe; phylum; filum, alaksor]. Biol.: Suc- 
cesiune de forme, a căror înrudire este dovedită 
printr'o înlănţuire indiscutabilă. — In sens larg, 
încrengătură sau subincrengătură. — Regnul ani- 
mal se subimparte în mai multe filumuri, ca și 
regnul vegetal. — In sens restrâns, ramură file- 
tică sau -fir evolutiv. Ex.: ramura filetică a ho- 
minienilor (firul evolutiv al omului), etc. 

9. Finală [okonuarenGubiii pacuer; finale; 
Endabrechnung; final difference account; vegle- 
számolás]: Decontul pe care cumpărătorul îl trimite 
vânzătorului, în contractele cif, și prin care cel 
dintâi enumeră diferenţele pe cari vânzătorul va 
trebui să le plătească pentru calitate, contrastalii, 
analiză, taxă, etc. 

10. Finanţare [punancupoBanne; financement; 
Finanzierung; financing; pénzellátás]: Operaţiunea 
prin care o întreprindere îşi procură capitalul 
necesar funcționării. Acest capital poate proveni 
din înseși rezultatele activității întreprinderii (au- 
tofinanțare), sau din surse străine de întreprindere. 

u. Findlingscuarțit (ÞÐPHHANHHrCKBApHUT; 
findlings quartzite; Findlingsquarzit; findlings quart- 
zite; findlingszkvarcit]. Ind. st. c.: Cuarţit aglo- 
merat cu ciment silicios; se găseşte în zăcă- 
mintele terțiare, mai puțin răspândit decât fels- 
cuarțitul. E o materie prină ceramică. 

12. Finet [nerkaa GyManmnaa TKAHb; finette; 
Finette; flannelette; flanelszâvet]. Ind. text.: Je- 
sătură de bumbac, fină și moale, scămoșată pe 
ambele părți. 

13. Fineţă [rontosepuncrocrb; finesse; Fein- 
heit; fineness; finomság]. 1. Tehn.: Raportul, ex- 
primat în procente, dintre cantitatea rămasă pe 
o sită şi cantitatea dată la cernut dintr'un anumit 
material măcinat (ex. ciment, trass, cărbune pulve- 
rizat, etc.). Determinarea fineţei se face în raport cu 
site de fineță bine stabilită (v. Fineţa sitei). Fineţa 
este un element esenţial, de exemplu, în deter- 
minarea rentabilității arderii în focarele cu căr- 
bune pulverizat, în cosmetică, în industria mo- 
răritului, în fabricarea cimentului, etc. — 2. Telv.: 
Numărul de elemente de imagine din cari este 
formată unitatea de suprafață a imaginii. De 
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acest număr depinde capacitatea imaginii de a 
reda detaliile unui obiect, cari acoper o anu- 
mită arie în imagine. — 3. Ind. text.: Raportul 
dintre lungimea și greutatea unui fir. Sin. Numărul 
firului. V. şi Fineţă, coeficient de ~. 

1. Fineţă [naunmenbinuii to5Pbunuenr nia- 
HHpOBaHHA; finesse; beste Gleitzahl, Kleinst- 
gleitzahl; mini- C, 
mum gliding ratio, 
best lift dragratio; 
legkisebb sikló- 
szám]. Nav. a.: Ra- 


ni 
C, 
coeficientul de 
portanță și coefi- 
cientul de rezis- 
tență la înaintare, 
pentru o anumită 
incidență a unei 
aripi sau a unui 
avion. Raportul va- 
riază cu incidența, 
şi se determină din 
curba polară a pro- 
filului, respectiv a 
avionului. El este egal cu tangenta trigonometrică 
a unghiului pe care-l formează raza vectoare cu 
axa C,, pentru incidența respectivă. Inversul fi- 


portul dintre 


Fineţă. 
I) curba polară; Cx) coeficientul de 
rezistenţă la înaintare; C,) coeficientul 


de portanță; ...—30, 00, 30, 60,,.) 

valorile unghiurilor de incidenţă; tgan) 

fineţa maximă (unghiul de incidenţă 00; 

tga) fineța pentru unghiul de inci- 
denţă 6. 


neței, ro „se numeşte coeficient de planare. 
s 


Maximul raportului dintre coeficientul de portanță 


Ci 
sau pentru un avion se numește finejă maximă. 
Ea corespunde unghiului de incidență pentru care 
raza vectoare este tangentă la curba polară. 

2. Fineţa de măcinare a cimentului. V. 

neță (1). 

3. Fineţa sitei [ronnna cura; finesse d'un 
tamis; Siebfeinhei!; fineness of a sieve; szitafi- 
nomsâg]. Tehn.: Numărul de ochiuri pe 1 cm? 

e sită. 

+. Fineţă, coeficient de ~ [pakrop ronnnbi; 
coefficient de finesse; Feinheitsnummer; fineness 
factor; finomsâgi szám]. Ind. hârt.: Factorul F 
cu care se înmulțește rezistența la tracţiune, 
pentru a obține lungimea de rupere a unei benzi 
de hârtie. Acest factor F este raportul dintre 
lungimea „l" şi greutatea „g” a benzii asupra 


şi coeficientul de rezistență pentru o aripă 


sub 


căreia s'a făcut proba de tracțiune: sa 


5. Fineţă, modul de ~ [crenenb TOHKO- 
3epHHCTOCTH; module de finesse; Feinheitsgrad, 
Feinheitsmodul; degree of fineness; finomsâgi 
modul]. Cs.: Raportul 

_PatPat a... 


Pn 
100 
în care Ppi, Pa ...P„ reprezintă cantitatea (expri- 
mată în procente din greutatea totală), a unui 


material granular supus probei de ciuruire, care 
rămâne pe fiecare din sitele unei serii standardi- 
zate de site. V. și Abrams, modulul de fineță 
al lui ~. 

o. Finisaj [nocuenHaa, OKOHYATEJbHAA 06- 
paőorTkKa; finissage; Oberflächenabgleichung; fi- 
nishing; feliletfinomitâs]. Drum.: Operaţiunea de 
nivelare (netezire) a stratului de uzură al unei 
îmbrăcăminte rutiere de beton de ciment sau de 
asfalt, pentru ca suprafața ei să nu prezinte de- 
nivelări pronunţate, atât în lungul drumului, cât 
şi transversal față de el, respectându-se condi- 
țiunile de suprafațare impuse de caietele de 
sarcini. Operaţiunea trebue să poarte asupra în- 
tregului strat care formează îmbrăcămintea, fiind 
interzisă corectarea prin adăugire de mortar care 
să umple adânciturile, ceea ce ar putea da 
regiuni mai puțin rezistente la uzură. Lucrarea 
se execută cu mașini rutiere speciale, numite 
finisoare, şi se face, de obiceiu, concomitent cu 
îndesarea sau cu vibrarea stratului. Sin. Finisare. 
V. şi Suprafaţare. 

7. Finisaj [oronuareunbnaa orpenka; finis- 
sage; Beendigungsarbeiten; finishing; vegtisztităs). 
Cs.: Ultimele lucrări cari se fac la o construcţie, 
în vederea terminării ei, pentru a fi dată spre 
utilizare. De ex., la o clădire, finisajul cuprinde 
lucrările de tâmplărie, de fierărie, zugrăveli, in- 
stalaţii sanitare și electrice, etc. Sin. Finisare. 

s. Finisaj [orpenka; finissage; Zurichtung; fi- 
nishing touches; kikeszites). Ind. piel.: Ansamblul 
operațiunilor de terminare la cari se supun pieile, 
după ce sunt tăbăcite, pentru a le face proprii 
utilizării, Sin. Finisare. 

9. Finisaj [oronuareunbnaa orpenna; finis- 
sage; Zurichtung; finishing touches; kikeszit6s)]. 
Ind. text.: Operațiunile de terminare la cari este 
supusă țesătura în apretură, cu scopul de a-i da 
un aspect mai plăcut și atrăgător. Sin. Finisare. 

10. Finisaj. Tehn. V. Finisare. 

u. Finisare [oronuareubHaa oGpaGorra; fi- 
nissage; Endbearbeitung; finishing; vegmegmun- 
kâlâs]. Tehn.: Operaţiunea prin care se ajunge la 
forma finală de execuţie într'o prelucrare sau 
într'un șir de prelucrări. Uneori, finisarea implică 
o prelucrare fină (v. sub Finiţie). Sin. Finisaj. 

Exemple de finisare (finisaj), adică de opera- 
țiune de terminare a unui produs prelucrat: 

12. Finisarea în atelierul mecanic |[oronua- 
TebHaA OTHeJKa B MEXAHHYECKOM nexe; finis- 
sage dans l'atelier mécanique; Endbearbeitung in 
der mechanischen Werkstatt; finishing in the 
workshop; vegmegmunkâlăs g&pmihehyben]: Fini- 
sarea suprafețelor, prin prelucrare la cote în limita 
toleranțelor prescrise. Finisarea din atelierul me- 
canic se împarte, după natura suprafeţelor pre- 
lucrate, în: 

13, ~ suprafețelor cilindrice exterioare [oko- 
HuarenbHaA oGpaGorra HapyKHbIX HHIHH- 
pPHYECKAX nNoBepxnocreii; finissage des sur- 
faces cylindriques exterieures; Endbearbeitung der 
zylindrischen Aubenflăchen; finishing of the ex- 
ternal cylindrical surfaces; hengeres külső felületek 


vegmegmunkâlâsa]: Operaţiune de finisare (care 
include, uneori, o finiţie) cum ar fi: strunjirea, 
rectificarea, etc. Operațiunea prezintă o mare diver- 
sitate ca procedeu de lucru, mașini și feluri de 
execuție, sau ca precizie și fineță de prelucrare. 

1. Finisarea suprafețelor cilindrice interioare 
[oronuarenbHaa 06paőTka HAPYKHbIX X UHIIHH- 
ApHYECKHX noBepxnocrei; finissage des sur- 
faces cylindriques intérieures; Endbearbeitung der 
zylindrischen  Innenflăchen; finishing of the in- 
ternal cylindrical surfaces; belső hengeres felü- 
letek vémegmunkálása]: Operaţiune de finisare 
(care include, uneori, o finiție) cum ar fi: strun- 
jirea interioară; alezarea de mână cu alezor 
de mână fix sau reglabil; alezarea pe maşină, 
pe strung sau pe mașina de găurit verticală sau 
orizontală cu alezor fix, mai rar cu alezor re- 
glabil; alezarea pe mașina de alezat orizontală, 
execulată cu cuțitul fixat pe arborele mașinii, li- 
ber sau ghidat (pentru găurile lungi); alezarea 
pe mașina de alezat cilindri, executată cu cuțitul 
fixat pe arborele mașinii; rectificarea interioară. 
Procedeele și operațiunile sunt caracteristice pentru 
anumite piese din domeniul construcției de maşini. 

2. »suprafețelornecilindrice exterioare [oron- 
qgaTenbHaA oGpaGoTKa HapyKHbIX HENHJIHH- 
npuueckux nogepxnocreii; finissage des sur- 
faces non cylindriques extérieures; Endbearbei- 
tung der nicht zylindrischen Aubenflăchen; finish- 
ing of external non-cylindrical surfaces; nem 
hengeres kiils6 feliiletek vegmegmunkâlăsa]: O- 
perațiune de finisare (care include, uneori, o fini- 
ție) cum ar fi: frezarea de profil exterioară, fre- 
zarea de formă exterioară, rectificarea necilindrică 
exterioară (de ex. camele). 

3, ~ suprafețelor necilindrice interioare [OKOH- 
yaTeJIbHaf oGpaGoTka BHyTPeHHHX HENHJIHH- 
ApHueckux noBepxnocreii; finissage des sur- 
faces non cylindriques interieures; Endbearbeitung 
der nicht zylindrischen Innenflăchen; finishing of in- 
ternal non cylindrical surfaces; nem hengeres belső 
felületek végmegmunkálása]: Operaţiune de fini- 
sare (care include, uneori, o finiție), cum ar fi: fre- 
zarea de profil interioară, frezarea de formă in- 
terioară, rectificarea de profile interioare. Opera- 
țiunile de finisaj de mai sus, executabile în atelierul 
mecanic, sunt aplicabile, în totalitatea lor, numai 
pieselor de oțel necălit sau de fontă. Oțelului călit 
nu i se pot aplica operaţiunile cu unelte tăietoare, 
cu excepția polisării. 

4. ~ suprafețelor plane [oxonuarenbnaa 
OTAeNKka MJIOCKHX noBepxnocreii; finissage des 
surfaces planes; Endbearbeitung von ebenen Flă- 
chen; finishing of plane surfaces; sikfelitetek vég- 
megmunkálása]: Operaţiune de finisare (care in- 
clude, uneori, o finiție) cum ar fi: strunjirea, 
rabotarea, frezarea, rectificarea plană, și altele. 
Primele trei operaţiuni se execută tăind așchia 
subțire cu avansuri mici și vitese de tăiere mari. 
Rectificarea plană se face pe mașina de recti- 
ficat plan cu arbore orizontal și piatră cilindrică, 
sau pe mașina de rectificat plan cu arbore ver- 
tical și segmenţi de piatră. 
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s. Finisarea produselor de metale nefe- 
roase [oroHuaTrenbHaA OT4ENKA H3qennii H3 
UBETHbIX MeETaJL10B; finissage des produits mé- 
talliques non ferreux; Endbearbeitung von Erzeug- 
nissen aus Nichteisenmetallen; finishing of products 
of nonferrous metals; vasankiviili femtermekek vég- 
megmunkálása]: Operaţiuni de finisare aplicabile 
produselor de metale neferoase. După natura me- 
talelor şi a aliajelor respective, există următoarele 
posibilităţi: Pieselor de cupru sau din aliajele sale 
şi celor de aluminiu sau din aliajele sale, li se 
pot aplica numai operațiunile de finisare cu unelte 
tăietoare, însă niciuna din operațiunile de recti- 
ficare, rodare sau lustruirea cu abrazivi, deoarece 
pietrele (discurile) de polisor „se încarcă” cu me- 
tal și nu pot lucra; este aplicabilă, și chiar foarte 
frecventă, operațiunea de lustruire cu pâslă sau 
cu alte materiale moi. — Aliajele cu bază de staniu, 
ca metalele-antifricțiune pentru cusineți de palier, 
suportă numai operaţiuni de finisare la strung și 
mici operațiuni de frezare (canale de ungere); 
frezări masive nu se pot face deoarece, în acest 
caz, frezele „se încarcă”. Finisarea cusineţilor se 
obţine prin alezarea cu cuțite de oțel rapid sau cu 
metal dur sau cu diamant — la vitese de tăiere 
foarte mari —, sau cu răzuitorul (șabărul). 

s. Finisarea în atelierul de montaj [oronua- 
TENbHaA OTHAeJta B MOHTAAHOM (CÕOpPOYHOM) 
nexe; finissage dans l'atelier de montage; End- 
bearbeitung in der Montageschlosserei; finishing 
in ihe erection fiting shop; szerel&mihelyben való 
végmegmunkálás]: Montajul în sine este o finisare, 
deoarece — exceptând probele de funcționare și 
recepție — montarea este ultima operațiune în 
procesul de fabricație. In cadrul procesului teh- 
nologic, în ansamblul operațiunilor de montaj, 
predomină ajustajul ca operațiune de finisare. Şi 
în atelierul de montaj, multe operațiuni de finiţie 
au un caracter net de finisare, mai ales în ce pri- 
vește asigurarea aspectului agreabil al produsului. 
Sin. Finisajul în atelierul de montaj. 


7. Finisarea în forjerie [oronuarenbnaa oGpa- 
Gorka B Ky3uuue; finissage dans la forge; Fer- 
tigschmieden; finishing in the forge; vegkovâcso- 
lás]: Operaţiunea de finisare în forjerie, care poate 
fi executată prin forjare liberă sau prin forjare 
în matriță. Sin. Finisajul în forjerie. — Deosebim 
două cazuri: 


s. ~ prin forjarea în matriță [oronuarenvnaa 
OTHeJta KROBKOII B IMTAMNE; finissage par for- 
geage en matrice; Endbearbeitung durch Gesenk- 
schmieden; finishing by swagging; vegmegmunkă- 
lás mintakovăcsolăâs útján]: Finisarea pieselor pre- 
forjate, prin forjarea în matriță. Uneori este po- 
sibilă forjarea direct în matriță, fără preforjare 
(la piese mărunte); alteori preforjarea se face în 
altă matriță. După matrițare urmează debavurarea. 
Atât după finisarea prin forjare liberă, cât și după 
matrițare, este recomandabilă o detensionare prin- 
tr'un tratament termic de revenire și curățirea 
(sablarea) pieselor. Sin. Finisajul prin forjarea în 
matriță. 
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1. Finisarea prin forjare liberă [oronuarernaa 
OTAeJKa CBOGOAHOI KOBKOH; finissage par for- 
geage libre; Endbearbeitung durch Freischmie- 
den; finishing by free forging; vegmegmunkâlăs 
szabad kovácsolással]: Finisare care se execută 
prin baterea liberă a pieselor preforjate, pen- 
tru ca dimensiunile de forjare să se apropie cât 
mai mult posibil de cotele pieselor prelucrate. 
Sin. Finisajul prin forjare liberă. 

2. Finisarea în turnătorie [oronuarenbnaa 
oGpaGorka B JHTEÄHbIM Hexe; finissage dans 
la fonderie; Endbearbeitung in der Gieberei; 
finishing in the foundry; vegmegmunkâlâs az öntő- 
deben)]: Operaţiunea se efectuează pentru termi- 
narea formelor de turnătorie (v.) sau pentru ter- 
minarea pieselor turnate (v.). Sin. Finisajul în tur- 
nătorie. 

Deosebim: 

s. Finisarea formelor de turnătorie [oronua- 
TenbHaA OTHEJKA JIHTEÄHbIX opm; finissage 
des moules de fonderie; Endbearbeitung von 
Giebformen; finishing of the casting moulds; az 
&nt&formâk vegmegmunkâlăsa]: Operațiunile ne- 
cesare desăvârșirii formelor, după ce au fost scoase 
modelele. Scoaterea modelelor provoacă mici rup- 
turi, mai ales la muchii și la colţuri. Aceste rupturi 
trebue netezite. Apoi, anumite regiuni trebue întă- 
rite, iaraltora trebue săli se mărească conductibili- 
tatea termică, ceea ce se obține cu ajutorul cuie- 
lor de sârmă. In sfârșit, urmează așezarea mie- 
zurilor şi închiderea formelor. Sin. Finisajul for- 
melor de turnătorie. 

4. ~ pieselor turnate [oronuarenbnaa 06- 
paGorka OTIHTbIX Aqeraneii, uacreii; finissage 
des pièces de fonte; Endbearbeitung von Gieh- 
stücken; finishing of the cast pieces; öntvények 
végmegmunkálása]: Operaţiuni cari se execută în 
curățitorie asupra pieselor turnate: îndepărtarea 
resturilor de nisip de pe suprafaţa pieselor scoase 
din forme; îndepărtarea culeelor și a capetelor 
pierdute; debavurarea; curălirea în tobele ro- 
tative; împroşcarea cu nisip (sablarea) sau cu 
granule de fontă dură; recoacerea pentru supri- 
marea tensiunilor proprii (v.) şi tratamentul ter- 
mic pentru îmbătrânirea artificială. Primele trei 
operațiuni sunt obligatorii la toate piesele turnate; 
următoarele două se aplică numai când este ne- 
cesară o prelucrare fină mai bună a suprafeţei 
exterioare, iar ultimele două operaţiuni sunt ne- 
cesare numai pentru piesele cu destinaţie spe- 
cială. Sin. Finisajul pieselor turnate. 

s. Finisarea prin emailare [oronuarenbhaa 
OTpeJnka ƏMANHPOBKOÄÏ; finissage par &maillage; 
Endbearbeitung durch Emaillieren; finishing by 
enamelling; vegmegmunkâlăs mázolás útján): E- 
mailarea este un procedeu universal de finisare 
a obiectelor sanitare confecționate din oțel sau 
din fontă; aceasta a permis întrebuinţarea oțelu- 
lui și a fontei în industria articolelor sanitare 
(cuvete, băi, etc.). V. și sub Emailare. Sin. Fini- 
sajul prin emailare. 

6e. prin lustruire [okonuarenbnaa OT- 
neka ponHpOBKOy; finissage par polissage; 


Endbearbeitung durch Polieren; finishing by po- 
lishing; vegmegmunkâălăs csiszolás utjîn]: Opera- 
țiune de finisare făcută prin lustruire, fie cu ab- 
razivi foarte fini sau cu pastă de lustruit, folosind 
discuri de piele, de pâslă sau de materiale tex- 
tile, sau perii, fie prin presare, folosind uneite 
speciale sau bile. Sin. Finisajul prin lustruire. 

7, ~ prin metalizare [oxonuarenbnaa 0Őpa- 
Gora NyTËM Merannu3anuu; finissage par 
mstallisation; Endbearbeitung durch Metallisation; 
finishing by metallization; végmegmunkálás féme- 
zés útján]: Operațiunile de finisare prin metalizare 
(prin reacții chimice, prin electroliză, prin împroş- 
care, în baie de metal topit, etc.) sunt extrem de 
frecvente în producţia industrială din domeniul me- 
talurgiei, și se aplică atât oțelului, cât şi multor 
aliaje neferoase. Operaţiunea se aplică oțelului 
pentru a-l proteja contra agenţilor de oxidare şi co- 
roziune, și pentru a-i da un aspect mai plăcut la su- 
prafaţă; cele mai importante operajiuni sunt: zin- 
carea, cositorirea, cadmierea, arămirea, nichelarea, 
cromarea, etc. La cupru și la alamă, cositorirea se 
foloseşte mai ales în industria electrotehnică, pen- 
tru asigurarea contactului metalic la conexiuni. 
Argintarea și aurirea se aplică obiectelor de artă 
confecționate din aramă sau din aliajele acestui 
metal. 

s. ~ prin tratament superficial  [oronua- 
TEJbHaA Ornea nNOBepxHocrHoii oGpaGor- 
KOiĂ ; finissage par traitement superficiel; Ober- 
flăchenbehandlung als Schlukoperation; finishing 
by surface treatment; vegmegmunkâlăs felületes 
kezelés útján]: Operaţiunea de finisare pentru tra- 
tarea suprafețelor. La piesele de oțel, pentru a 
obţine o duritate mare la suprafaţă, păstrând în 
același timp miezul moale, se face o durcisare su- 
perficială (nitrurare, cementare); pentru a obţine 
rezistență la coroziune și un aspect agreabil de 
coloare (negru mat) a suprafeței exterioare, se 
aplică tratamente de suprafață, ca brunarea, par- 
kerizarea, bonderizarea, etc. La piesele de 
aluminiu sau pentru aliajele de aluminiu există 
posibilitatea de a crea o suprafață extrem de dură 
prin procedeul de eloxare; oxidul de aluminiu, 
care se formează la suprafaţă, pe o adâncime de 
numai 0,02 mm, poate fi și colorat cu diverși pig- 
menți, cari dau pieselor eloxate un aspect de- 
osebit de frumos. Sin. Finisajul prin tratament su- 
perficial. 

9. ~ prin vopsire |oronuarenbiaa orpenka 
okpamunBaHuem; finissage par couches de pein- 
ture; Endbearbeitung durch Anstriche ; finishing 
by painting; ve&gmegmunkâlăs festés útján]: 
Vopsirea se face pentru a prołeja obiectele 
metalice contra agenților corozivi, dându-le, în 
același timp, și un aspect plăcut. Vopsirea pre- 
zintă avantajul că, pe lângă eficacitate satisfă- 
cătoare, este şi cea mai ieftină protecjiune pen- 
tru metale. Vopseaua se poate aplica cu pen- 
sula, sau prin stropire cu aer comprimat; după 
uscare, vopseaua se lustrueşte și se acopere cu 
un strat subțire de lac, pentru a obţine o supra- 
față cât mai lucioasă. 


1, Finisarea caracteristică [xapanrepucrnuez- 
Kaf OroHuarenbHaA oGpaGora; finissage ca- 
racteristique;  kennzeichnende  Schluboperation; 
characteristical finishing; jellegzetes vegmegmun- 
kălâs]: O parte din operațiunile de finisare sunt 
generalizate pentru piesele de oțel sau de fontă, 
cum sunt strunjirea, frezarea, rabotarea și, într'o 
măsură oarecare, rectificarea. Celelalte ope- 
rațiuni sunt caracteristice pentru anumite piese 
şi materiale. Exemple: Tușarea cu mâna este caracte- 
ristică pentru finisarea meselor de trasare și verifi- 
care, și, în special, pentru finisarea suprafeţelor de 
alunecare ale mașinilor-unelte. Lapping-ul este 
caracteristic pentru buloanele de pistoane, pentru 
rolele, bilele și inelele de rulmenţi. Alezarea pe 
mașina de alezat cilindri este caracteristică pentru 
finisarea cilindrilor motoarelor cu ardere internă, 
a compresoarelor și a pompelor cu piston. Ho- 
ning-ul pe mașina de honing verticală este carac- 
teristic pentru finisarea cilindrilor motoarelor ra- 
pide cu ardere internă. Rectificarea necilindrică 
exterioară este caracteristică pentru finisarea arbo- 


AN 


rilor cu came ai motoarelor cu ardere internă. La 
oţelul călit, finisarea se face numai prin operațiuni 
de rectificare sau de lustruire cu abrazivi. Sin. 
Finisajul caracteristic. 

2. Finish [pubu&nnbrii ranaHap; calandre! ă 
cannelures; Riffelkalander; grooved calander; fina- 
mitó-kalander]. Ind. text.: Calandru care serveşte 
mai ales la țesăturile mercerizate, după ce au fost 
albite, vopsite și apretate slab, pentru a li se da 
un luciu specific și calitatea de a da, la pipăit, 
aceeași sensație ca mătasea (Seidenfinish). Acest 


WA ; LA 
i A aaa 


= Eesti 


553 


efect e datorit jocului de lumină produs de şănțu- 
lețele fine imprimate pe țesătură de canelurile 
calandrului grava!, șănțuleţe cari sunt atât de mici, 
încât nu se văd decât cu lupa. Efectul dispare 
prin spălare. O anumită fixare se obține cu aju- 
torul canelurilor de diverse mărimi și inclinări. 
Sin. Calandru sylk, Calandru cu caneluri. 

s. Finisor [punumep; finisseur; Abgleichma- 
schine,  Strabenfertiger; finisher; utsimitegsp]. 
Drum.: Maşină de lucru folosită la executarea îm- 
brăcămintelor rutiere de beton de ciment sau as- 
faltice, pentru a distribui şi nivela materialele, 
pentru a îndesa stratul de material proaspăt așter- 
nut, ca și pentru a netezi suprafața acestuia după 
îndesare. Se compune, în principal, dintr'o lamă 
distribuitoare şi nivelatoare, și dintr'o lamă vibra- 
toare, ambele acţionate mecanic (printr'un motor 
cu explozie, cu aer comprimat, sau electric) şi 
fixate pe un șasiu care se deplasează în lungul 
șoselei, pe şine speciale, montate pe longrinele 
cari mărginesc lateral fășia de șosea în lucru 
(v. fig.). 


Viri 


Finisor pentru şosele de beton de ciment. 
A) elevaţie (jumătate stânga) și secţiune S-S 
(jumătate dreapta); B) vedere laterală; a) motor; 
b) arbore de antrenare; c) dispozitiv de antre- 
nare a dulapului-maiu; d) dispozitiv de antrenare 
a lamei vibratoare; e) lamă vibratoare; f) arbore 
cu came pentru acționarea maiurilor; g) maiuri; 
h) lamă nivelatoare; i) dulap-maiu; k) borduri 
(longrine) pentru limitarea părții carosabile și 
pentru deplasarea finisorului; 1) partea carosabilă 

a şoselei, 


a. Finisor, alezor ~ [uncroBaa pasBăprra; 
aleseur finisseur; Endbearbeitungsreibahle; fini- 
shing reamer; végvágó dârzsâr]. Mş.: Ultimul 
alezor dintr'un joc de alezoare. El efectuează 
ultima operajiune de alezare pentru aducerea la 
dimensiune a unei găuri. 

s. „burghiu de filet, ~ [orpenounblii, YHCT- 
BOii MeTYHK; taraud finisseur; Fertigschneiden- 
Gewindebohrer; finishing screw tap; végvágó- 
menetfùró]. Mş.: Burghiu de filet, care efectuează 
ultima operaļiune de prelucrare a filetului, pentru 
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„a-l aduce la dimensiune. Forma lui este cilindrică. | 


El corectează operațiunea efectuată de burghiul 
intermediar şi așchiază foarte puțin material. 

1 Finisor, laminor ~ [uHcroBaA nporarnaa 
MamuHa; laminoir finisseur; Endbearbeitungs- 
walzwerk; finishing rolling mill; vegmegmunkâlăsi 
henger]. Meil.: Laminor care laminează un ma- 
terial la dimensiunea finală, după ce a trecut prin 
laminoarele eboșor și intermediar. 

2. Finiţie [rontaa oGpaGorna, orpenka; fi= 
nition; Feinbearbeitung; fine working; finom- 
megmunkálás, finomitâs]. Tehn.: Operaţiune de 
prelucrare fină. Produsele a căror prelucrare 
se execută într'un singur sector de producție pot 
avea o operaţiune de prelucrare fină în acel 
sector, care, de obiceiu, este și operaţiunea de 
finisare (de terminare). Produsele a căror prelu- 
crare se execută în mai multe sectoare nu au în 
toate sectoarele operațiuni de finiție (prelucrare 
fină), ci acestea se concentrează mai mult spre 
sfârşitul procesului tehnologic. Bilele morilor de 
fărâmat minereuri, de exemplu, se execută numai 
în turnătorie sau numai în forjerie; în aceleași 
ateliere li se face și finiția (prelucrarea fină). Un 
arbore cotit, însă, a cărui prelucrare se începe 
în forjerie, are o operaţiune de finisare în forjerie, 
dar finiția (prelucrarea fină) i se face numai în 
atelierul mecanic. Sin. Netezire. 

Exemple de finiție (prelucrare fină): 

s. Finiţia în atelierul mecanic |ronkaa OT- 
eka B MexaHHueckoM exe; finition dans 
l'atelier mécanique; Feinbearbeitung in der me- 
chanischen Werkstatt; fine working inthe workshop; 
finommegmunkălăs a gepmihelyben]: Operaţiune 
de finiție executată la mașini-unelte, sau cu mâna, 
pentru a obține netezirea suprafețelor pieselor 
de prelucrat, Finiţia este o netezire care se poate 
face cu sau fără așchiere. După felul piesei, 
netezirea cu așchiere se obține prin strunjire fină, 
prin frezare fină, broșare, alezare fină, răzuire, 
polisare, rectificare, lapping, honing sau tușare; 
netezirea fără așchiere se obține prin superne- 
tezire, prin presare (cu dornul, cu bile, prin 
rulare), supernetezire cu role, prin lovire, prin 
laminare sau prin trefilare. Obișnuit, operaţiu- 
nile de finiție sunt și operaţiuni de finisare a 
piesei. E 

4, ~ înatelierul de montaj [ronnaa o6paGor- 
ka B MOHTAHHOM (cG0pounoM) nexe; finition 
dans l'atelier de montage; Feinbearbeitung in 
der Montageschlosserei; fine working in the erec- 
tion fitting shop; szerel&mihelyben való finom- 
megmunkálás]: Operațiunile de finiție din ate- 
lierul de montaj, cari pot fi, în același timp, 
operaţiuni de finisare, consistă în alezare, polisare, 
răzuire, ajustare, tuşare, etc. Lucrările de finiţie 
se caracterizează prin gradul de netezire al 
suprafeţelor prelucrate. O toleranță mică garan- 
tează şi o suprafaţă fină, dar ultima nu o garan- 
tează pe prima. Aceasta provine din faptul că 
gradul de netezire al suprafețelor — care se 
obţine prin finiție — urmărește înlăturarea nere- 
gularităţilor suprafeței, pe când toleranțele — cari 
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se obțin la finisare (finisaj) — urmăresc respec- 
tarea dimensiunilor, cu precizia necesară bunei 
funcţionări. Există, deci, o categorie de suprafețe 
fine, obţinute prin netezire (finiţie), şi altă cate- 
gorie drept consecință a prelucrării de precizie 
în cadrul toleranţelor impuse (finisare). 

s. ~ în turnătorie și forjerie [ronnaa oGpa- 
Gorka B JIHTEÄHOM H KYBHeuHOM exe; fini- 
tion dans la fonderie et la forge; Feinbearbei- 
tung in der Gieberei und in der Schmiede; fine 
working in the foundry and the forge; ântâdeben 
és kovácsműhelyben való finommegmunkâlăs]: 
In aceste două ateliere se execută numai două 
operațiuni definiție, curățirea prin împroşcare 
(de ex. sablarea) și ajustarea, fiecare din ele 
putându-se executa manual (cu aparatul de îm- 
proșcare şi cu pila) sau mecanic (cu instalaţia de 
împroşcare și cu mașina de ajustaj). 

e. Fiolă [amnyua, ny3bIpëk; ampoule, fiole; 
Ampulle; phial; fiola]. Chim., Farm.: Mic recipient 
de sticlă neutră, ușor fuzibilă, inco- 
loră sau brună și de capacitate va- 
riabilă, obișnuit de 1, 2, 5, 10 cm:. 
Are formă cilindrică, cu unul sau cu 
ambele capete trase la flacără, Fiolele 
servesc pentru a conserva soluții, sus- 
pensii sau substanțe solide sterile, 
injectabile. Uneori sunt folosite pentru 
a păstra unele substanţe chimice vo- 
latile sau solide, pe acestea din urmă, 
mediu inert. 

7. Fir [kanar, kaGeab; fil; Seil; rope; szál]. 
Mec.: Corp de lungime mare față de dimensiu- 
nile secţiunilor lui transversale. — In Mecanica ra- 
țională, firul se consideră perfect flexibil și in- 
extensibil. Forţa de tracţiune într'un astfel de fir 
are pretutindeni direcția tangentei la el. 

s. Fir [HHTb, HuTka; fil; Faden; thread; fonal]. 
Ind. text.: Produs de torcătorie sau de filatură, 
fie monofilar (mătasea naturală sau cea arti- 
ficială), fie compus din mai multe fibre toarse 
împreună. 

ə. Fir cu plumb [cBunimoBblii orBec; fil à 
plomb; Senklot, Bleilot, Senkblei; plummet, 
plumb line, plumb bob; olomgâmbszâl]. Tehn.: 
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Fiole. 
în 


Diferite tipuri de greutăți pentru firul cu plumb. 


Dispozitiv compus dintr'un fir subțire de sfoară 
(uneori de sârmă) care, la unul din capete, are 
o greutate metalică (de plumb, de fier sau 
de aramă) în formă de con, de cilindru termi- 
nat la unul din capete cu un con sau în formă de 
pară (v. fig.). Serveşte la verificarea verticalității 
în lucrări de-zidărie, de şarpante, de dulgherie, 
la montarea pieselor cari trebue să aibă poziție 


verticală, în lucrări topografice pentru a fixa cen- 
trul aparatelor deasupra punctelor de reper de 
pe sol, etc. 

1. Fir de cablu [raGexb, rpoc; fil de câble; 
Kabeldraht; cable wire; kabelvezetâ huzal]. Tehn.: 
Fir de sârmă de oțel sau din alt material, cu 
gare se fac toroanele din cari se alcătuește apoi 
un cablu. Poate fi de secțiune circulară sau pro- 
filat, dacă e folosit la formarea cablurilor spe- 
ciale (v. fig. i și k, sub Cablu metalic). 


2. Fir de cale [KOHTAKTHbIÄ (paGouuii) B03- 
AymuHblii npoBon; fil de trolley, fil de contact 
électrique; Trolleydraht, elektrischer Fahrdraht; 
contact wire aerial; villamos legi-vezetek]. Elt.: 
Conductă aeriană de sârmă de cupru, de alu- 
miniu sau de alte metale 
bune conducătoare de 
electricitate, cu ajutorul 
căreia se transmite ener- 
gia electrică necesară 
unor vehicule (iramvaie, 
trolleybuse, trenuri sau metropolitane electrice, 
etc.). Curentul irece, dela firul aerian la vehicul, 
prin intermediul unui arc de contact, trolley, pan- 
tograf, etc. Secţiunea este circulară sau profi- 
lată. Sin. Fir aerian, Fir de trolley, Fir de contact 
electric. 

s. Fir de cale [peubcoBaa Konea; fil de rail; 
Schienenstrang; line of rail; sinszâl]. C. f.: Fiecare 
din cele două șiruri de șine așezate în capete, 
legate prin eclise, cari formează o cale ferată, 
In curbe deosebim firul interior, cu o rază de 
curbură mai mică, și firul exterior, cu o rază mai 
mare. 

a. Fir de circulaţie [IHHHA AButenua; courant 
de circulation; Fahrlinie; circulation line; közleke- 
desi irányvonal]. Drum.: Drumul urmat de un șir 
de vehicule cari se deplasează pe șosea în ace- 
eași direcție. Sin. Curent de circulaţie. 


5. Fir de compensație [y paBHHTEJIbHbIÄ npo- 
BOJ; fil de compensation; Ausgleichsleitung; equ- 
alising line; kiegyenlită vezeték]. Elt.: Conductă 
electrică de rezistență foarte mică, având rolul 
de a menține funcţionarea stabilă a unui grup 
de mașini de curent continuu, în serie sau com- 
pound, cuplate în paralel. Conducta leagă elec- 
tric periile, cari trebue să fie de aceeași pola- 
ritate, dela cari pleacă excitaţia în serie a tutu- 
ror mașinilor, împiedecând desechilibrul care s'ar 
produce în repartiția pe mașini a puterii, din 
cauza variației tensiunii electromotoare a unei 
mașini. Sin. Conductă de compensație. 

e. Fir de curent [HHTb Toka; filet de cou- 
rant; Stromfaden; flow line; âramfonal]. Mec.: 1. Li- 
nie de curgere. — 2. Tub de linii de câmp în 
câmpul vitesei unui fluid, tub ale cărui dimensiuni 
transversale sunt reduse. 

7. Fir de platină [narunoBaa npoBonora; 
fil de platine; Platinnadel; platinum wire; platina- 
szál]. Chim.: Unealtă de laborator formată din- 
tr'un fir de platină, lung de 4:::5 cm, fixat la 
o baghetă de sticlă, având capătul liber răsucit 


Diferite secțiuni de fir de cale, 


| 
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în formă de ochiu. Este folosită la identificarea 
calitativă a anumitor elemente, ca, de ex.: stron- 
țiul, calciul, potasiul, litiul, etc., cu ajutorul fla- 
cării, pe care o colorează caracteristic, când se 
introduce în ea firul de platină încărcat cu una 
din sărurile acestor elemente. 

s. Fir de trecere, pentru lampă [npoBonora 
AIA NOABOAA NaMNOBOro TOKA; fil de traversée 
de lampe; Lampenstromzufiihrung; lead-in wire; 
lâmpatâpvezetek). II. el: Firul conductor care, 
trecând prin soclul unei lămpi, aduce curentul 
pentru filament. 

9. Fir de trolley. V. Fir de cale. 

10. Fir evolutiv. V. Filum. 

11. Fir fluid |uurb rora; filet fluide; Strom- 
faden; filament of flow; âramfonal, âramsodor]. 
Mec.: Linie de curent. Sin. Fir de curent. 

12. Fir izolat [usonupoBannblii npoBom; fil 
isolé; isolierter Leiter; insulated conductor; szige- 
telt fonal, szigetelt vezeték]. V. sub Conductă 
electrică izolată. 

13. Fir lactron [npoBoa Harpo; fil lactron; 
Laktronfaden; lactron thread; laktronfonal]. Ind. 
cc.: Fir de cauciuc obţinut direct din latex. 

14. Fir neutru [nyJreBoii mnpoBoA; fil neutre; 
Nulleiter; neutral wire; nullavezetek]. V. Con- 
ductă neutră, 

15. Fir pilot [HCObITATEJIbHbIÄ HJH ROHTPOIIb- 
HbIÄ nNpoBoA; fil pilote; Hilfsdraht; pilot wire; 
kisegită vezeték]. Elt.: Conductă izolată sau neizo- 
lată, servind la verificarea echipotențialităţii ca- 
blurilor de întoarcere cari pleacă din aceeași sub- 
stațiune electrică. Se montează subteran sau aerian, 
între bara de colectare a substațiunii şi punctele 
de legătură la şine ale cablurilor de întoarcere. 

16. Fir turbion [guxpeBaa HuTb; fil tourbillon; 
Wirbelfaden; curl line; &rvenyfonal]. Mec.: Linia 
izolată, într'un fluid în mișcare, în lungul căreia 
turbionul (rotorul de linie) e diferit de zero. 
Firul turbion este, în mod necesar, o curbă închisă 
sau cu ramuri la infinit. — Cazul special al firelor 
rectilinii şi paralele cu o direcţie dată joacă un rol 
important în problema rezistenţei hidrodinamice. 
Mișcarea potențială din jurul lor se tratează cu 
ajutorul funcțiunilor analitice de variabilă complexă. 
Dacă z= xp + jy, (k=1,2, ... n) sunt intersecțiu- 
nile firelor turbion cu planul xy normal pe ele, 
expresiunea complexă a potențialului mişcării în 
plan e 


1 n 
peas eaog (z—z), 


c, fiind intensitatea turbionului (valoarea rotorului 
de linie) care trece prin ZA, adică circulaţia vitesei 
în jurul acestui turbion. Firul turbion trebue con- 
ceput ca limita unui tub de turbion (v.) cu secţiunea 
transversală tinzând spre zero, puterea lui fiind 
egală cu limita respectivă a dublului produsului 
dintre secţiunea dreaptă a tubului şi mărimea 
rotorului. 

17. Fire stadimetrice [ropu3onrabible na- 
paJiJIeJIbHbIe BOJIOCKH HJIH HHTH B TEONONHTE; 
réticule pour la mesure des distances; Entfernung- 
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messendefăden, Tachymetertăden; stadia hairs; 
miszerszâl]. Geod.: Fire subţiri de păr (în număr de 
trei), așezate orizontal în interiorul lunetei de 
vizare a unui tachimetru, și anume două fire — 
unul superior şi altul inferior — așezate simetric 
față de firul central, numit firul nivelor, şi la o 
distanță dinainte stabilită, corespunzătoare con- 
stantelor aparatului. 

1. Firez. Ind. țăr.: Ferestrău de mână. Sin. Firiz. 

2. Firidă |uuma; niche; Nische; niche; fülke]. 
Arh., Cs.: 1. Adâncitură făcută în grosimea unui 
zid peniru a se putea plasa în ea, în scop de- 
corativ, o statuă, un bust, un vas, etc., sau dife- 
rite alte obiecte casnice. Secţiunea în plan a fi- 
ridelor poate fi dreptunghiulară, poligonală sau 
semicirculară, iar tavanul poate fi drept, boltit 
sau în formă de sfert de sferă. De obiceiu, înălțimea 
firidelor se face de două ori mai mare decât lăr- 
gimea lor. Marginile firidelor pot fi simple sau 
incadrate de chenare cu motive arhitecturale. 
— 2. Adâncitură făcută în corpul unei sobe de 
cărămidă sau de teracotă, închisă sau nu printr'o 
portiță metalică, în care se pot introduce vase cu 
alimente pentru a le menține calde. Sin. Nișă. 

s. Firidă [yray6uenne, numa; niche; Nische; 
recess, niche; rejtekablak]. Tehn. mil.: Locaș 
practicat în zidăria lucrărilor de fortificație sau 
în taluzul șanţurilor, cu diferite scopuri: pentru 
muniții, medicamente, rezerve alimentare, sau 
chiar ca adăpost uşor pentru oameni. 

4. Firisău. Ind. țăr.: Ferestrău (Transilvania, 
Maramureș). 

s. Firiz. Ind. făr. V. Firez. 

s. Firmament [neGecnbiii CBOM; firmament; 
Firmament; firmament; égboltozat]. Astr.: Bolta 
cerească. 

7. Firnis [omġa; vernis gras, vernis à l'huile; 
Olfirnis; oil varnish, boiled oil; firnisz]. Vops.: 
Soluţie preparată, prin încălzire, din uleiu vege- 
tal şi oxizi metalici, și întrebuințată drept grund 
pentru lemnărie sau la prepararea vopselelor sau 
a chiturilor. 

s. Firşt [norouor BbipaGoTku; faîte; First; 
gallery roof; tető]. Mine: Tavanul lucrărilor mi- 
niere (termen minier, Valea Jiului). 

9. Firuială [sapa3na, naiToB; transfilage; Mar- 
linstich; lashing; vitorlakötés]. Nav.: Legătură cu 
care o velă se ţine împachetată pe vergă. Sin. 
Transfilaj. 

10. Firul apei [JIHHHA Tora; fil de l'eau; 
Stromfaden; stream line; viz-sodor]. Topog.: Linia 
dela suprafaţa apelor mijlocii ale unui râu sau 
ale unui fluviu, care uneşte punctele de vitesă 
maximă din secţiunile lui transversale. Se găseşte, 
de obiceiu, pe verticalele talveg-ului (v.). 

u. Firung. Mine: Sin. Apofiză (termen minier, 
Valea Jiului). 

12. Fiş [omnGna (B HaGope); coquille; Fisch; 
wrong letter; fis]. Arte gr.: Amestecătură de li- 
teră din diferite caractere și corpuri, sau casă 
cu literă amestecată, împărțită de ucenici ne- 
pricepuți. 


15. Fişă [BananbHblii kaGenb; câble d'allu- 
mage; Zindkabel; ignition cable; gyujtokăbel]. 
Mş. term.: Nume impropriu pentru cablul de le- 
gătură (dintre capul distribuitor și bujie) din cir- 
cuitul secundar de aprindere al motorului cu 
explozie. 

14. Fișă, contra- ~ de aparate [urenceab MIA 
npu6opa contrefiche d'appareils; Apparatestek- 
ker; apparatus plug; mi- 
szerdugasz]. Elt.: Contra- 
fişă de curent folosită 
la capătul din spre apara- 
te al cordoanelor deracor- 
dare a aparatelor de gos- 
podărie la prizele de cu- 
rent din perete. Se deose- 
besc de fişele de curent 
prin faptul că nu au piese 
cilindrice de racord, ci 
manșoane, piesele cilin- 
drice fiind la aparate 
(fiindcă, în acest caz, cor- 
donul cu fişa de curent 
în priza din perete e sub Contrafişă de curent. 
tensiune), (v. fig.). Se 
confecţionează şi contrafişe pentru circuite de 
instalaţii de forță motoare, (de obiceiu din material 
îmbrăcat în fontă), ca şi contrafișe de prelungire 
pentru cordoanele electrice. 

15. Fişă de curent [mrenceub; fiche; Stecker; 
plug; dugasz]. Elt.: Piesă de capăt pentru con- 
ductele electrice izo- ,, 
late mobile, care ser- === 
vește pentru a asigura 
racordul dintre ele şi 
alte conducte, sau din- 
tre ele şi o linie sau // 
o rețea electrică, prin ⁄ 


de curent. Se com- 
pune din două părți 7 


gale, prinse între ele 7 
cu un şurub; din una, // 
două sau trei piese% 
de metal, cilindrice, / 
ieşite, paralele, cari * 
intră în manșoanele 
metalice corespunză- 
toare ale prizei, spre 
a asigura contactul 
electric, și din piesele 
cari servesc pentru 
fixarea în fişă a cor- 
donului electric, astfel 
încât, la tragerea de cordon, racordurile dintre 
firele cordonului şi piesele cilindrice să nu fie 
supuse la tracțiune (fig. C). 

Fişa şi priza trebue să fie astfel construite, încât 
să nu mai permită atingerea cu degetul a piese- 
lor cilindrice, când acestea au contact cu man- 
şoanele piesei (fig. A), şi nici să poată fi introduse 
cu o singură piesă într'un manşon (fig. B.). Fiindcă 


Fişă de curent. 


an 


fişa se montează totdeauna în partea fără tensiune 
electrică (partea alimentată), se evită, astfel, acci- 
dente. Se construesc și fișe cari fac corp comun cu 
izolația de gumă a cordonului (v.fig.). Uneori, pie- 
sele cilindrice sunt spintecate axial, pentru a arcui 
radial în manşoanele piesei. Alteori sunt construite 


Priză și contrapriză, blindate, 
Fişă cu corpul izolant de pentru circuite de instalaţii de 
gumă. forță motoare. 


din lamele cari arcuesc radial (banane), mai ales 
pentru fișele monopolare folosite în radiorecep- 
ție. E mai avantajos ca piesele cilindrice să fie 
masive, pentru a fi rezistente, manșoanele din 
priză fiind, în acest caz, arcuitoare. Se construesc 
şi fişe pentru circuite de instalaţii de forță mo- 
toare, etc., de obiceiu din material îmbrăcat 
în fontă. 

1. Fişă de telefonie [TeneþonnbiÄ uiren- 
ceJb; fiche de téléphonie; Telefoniestecker; te- 
lephony plug; telefondugasz]. Telf.: Fișă folosită 
în centralele telefonice manuale, compusă din 
două sau din trei piese de revoluție, metalice, 
izolate între ele și înzesirate cu cleme la cari 


Fişă de telefonie, 
1) vårful fişei; 2) gâtul fişei; 3) mâner izolator; 4) spirală de 
protecțiune a cordonului; 5) clemă de legătură. 


se pot lega firele cordonului de telefonie. Fişa 
poate fi de interogare (când este legată prin 
cordon de aparatul de interogare), de terminare 
(unde se termină, în centrala telefonică, linia 
abonatului), de legătură (când, în centrala tele- 
fonică, linia se termină. la clanțe terminale şi cor- 
donul cu două fişe face legătura între două 
linii), etc. 

2. Fişă parcelară [raprouna Jula perncrpa- 
unua nape; fiche parcellaire; Katasterparzelle- 
karte; register file of lands; kataszteri nyilvántartó]. 
Cad.: Foaie-tablou, de dimensiune şi grosime 
standardizată pentru instituția cadastrală respec- 
tivă, în care sunt înscrise comuna, secțiunea, nu- 
mărul planului, numărul topografic al parcelei, 
natura culturii, clasificarea parcelei și numele 
proprietarului ei. 
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3. Fischer-Tropsch, procedeul ~ [cnocod 
Pumep-Tponma; procédé F.-T.; F.-T.s Ver- 
fahren; F.-T. method; F.-T.-fele eljárás]. Chim.: 
Procedeu de preparare sintetică a hidrocarburilor, 
pornind dela un amestec de oxid de carbon și 
hidrogen, în prezența unui catalizator de nichel 
și cobalt, și, uneori, a catalizatorilor de ruteniu. 
Temperatura de lucru este de cca 200°, iar pre- 
siunea, fie cea atmosferică, fie între 10 şi 20 at, 
sau peste 100 at. In acest din urmă caz se ob- 
țin parafine cu punctul de topire peste 100%. 
Procedeul este folosit industrial, pentru prepara- 
rea benzinei și a motorinei sintetice. 

4. Fisher, regulator de nivel ~ [peryuarop 
ypoBua (Pumepa; régulateur de niveau F.; F.s 
Niveau-Regler; F.'s level regulator; F.-fele szint 
állás szabályzó]. Ind. petr.: Aparat echipat cu un 
plutitor care acționează o supapă, pentru men- 
ținerea constantă a nivelului de lichid în apara- 
tura de preluerat produse petroliere. 

s. Fişier [raprorera; fichier; Kartei; files-card- 
catalogue; lapnyilvântart6]: 1. Repertoriu întocmit 
pe fişe. — 2. Colecţie de fişe. — 3. Mobilă cu 
cutii în cari se păstrează fişe. Sin. Cartotecă. 

6. Fișier [3anaubnaa kaGenbnaa TpyőKA; 
tube pour câble d'allumage; Zindkabelrohr; ig- 
nition cable tube; gyujtokăbelcs6]: Nume impropriu 
pentru mantaua metalică, de gumă sau textilă, în 
care se introduc cablurile de legătură (fişele) 
dintre capacul distribuitorului (unui motor cu ex- 
plozie) și bujii; pentru a se evita inversarea fişe- 
lor, are ramificații pentru fișa corespunzătoare 
fiecărei bujii. 

7. Fisiune [pacinenunenne; fission; Kernspal- 
tung; fission; maghasitâs). Fiz.: Reacţie nucleară, 
provocată, prin care un nucleu atomic greu se 
rupe (se despică) în două părți de greutăţi ato- 
mice mijlocii. Această reacție este însoțită de o 
mare desvoltare de energie. Actualmente se pot 
fisiona nucleii de uraniu, de plutoniu, toriu şi 
ioniu, iar agenții cari pot produce reacţia sunt 
neutronii, protonii, deuteronii, particulele a sau ra- 
zele y. — Se crede că fisiunea se poate produce 
și spontan, dar că acest proces ar avea o vieață 
medie extrem de lungă pentru nucleii cunoscuți. 
Sin. Despicare. 

s. Fiștău. Ind. țăr.: Ciocan mare pentru spart 
bolovanii de piatră. 

9. Fisură [rpemyuna; fente, fissure; Rih, Sprung; 
crack; repedés]. Metl.: Crăpătura unui metal sau 
a unui aliaj turnat, călit, cementat sau forjat. Cră- 
păturile superficiale se numesc şi cricuri, iar cele 
pătrunse (cari pot ajunge sau nu până la supra- 
față) se numesc tapuri. Fisurile superficiale se pot 
îndepărta prin rindelare sau prin laminare. Cele 
pătrunse se po! evita, dar, odată produse, nu mai 
pot fi îndepărtate. 

Fisurile sunt datorite faptului că tensiunile cari 
se produc în material, în cursul fabricării sau al 
prelucrării, depășesc rezistența la rupere a ma- 
terialului, După felul tensiunilor cari le provoacă, 


fisurile pot fi: fisuri din turnare, produse de ten- 
siunile proprii (v.) de compresiune în direcția din 
spre interiorul spre exteriorul piesei turnate, și de 
tensiunile proprii de tracțiune din planele per- 
pendiculare pe tensiunile de compresiune, cari se 
stabilesc fiindcă părțile superficiale ale piesei se 
solidifică întâi, iar când se solidifică miezul metalic, 
aceasta își mărește volumul; fisuri din deformații 
permanente prea mari la prelucrarea mecanică 
(de ex. la forjare); fisuri din tratamente termice 
(de ex. la călire, răcire sau încălzire prea repede, 
la cementare, revenire insuficientă, etc.); fisuri din 
încălzirea în serviciu (de ex. la uneltele supuse 
în serviciu la variaţii de temperatură); fisuri din 
băițuire (de ex. la băițuirea oțelurilor dure, motiv 
pentru care astfel de oțeluri se pot băițui numai 
recoapte sau revenite); fisuri din rectificare (pro- 
venite din apăsarea prea tare a piesei pe unealtă); 
fisuri din sudură (carise produc la răcirea sudurilor); 
fisuri din incluzii (de ex. de sgură); fisuri din va- 
riații brusce de secţiune; fisuri din suprapuneri 
de tablă; fisuri din transformări tehnologice (când 
austenita se transformă în martensită, se produce 
o mărire de volum, care dă tensiuni proprii), etc. 

La solidificarea lingourilor turnate, cricurile apar 
pefeţele lingourilor, iar tapurile, la unghiuri. Cricu- 
rile se evită prin curbarea către interior a fețe- 
lor lingoului, iar tapurile, prin rotunjirea muchiilor. 
Fisurile din călire se evită prin răcirea oțelului în 
baie până la cca 450°, și apoi în aer liber. La 
cementare apar, de asemenea, fisuri, atât la cemen- 
tarea propriu zisă, cât și la călire. Primele sunt greu 
de evitat, iar celelalte se evită prin mijloacele folo- 
site la călire. — Fisurile pot fi în adâncime și pot 
deveni vizibile abia după prelucrarea unei piese. 
Dacă nu sunt vizibile la lingouri, ele rămân in- 
cluse atâ! în eboşuri, cât și în laminatul gata con- 
fecționat, provocând accidente, prin slăbirea sec- 
țiunii. Fisurile invizibile se pot detecta prin exami- 
narea fără distrugere a materialului (v. Examinarea 
nedistructivă a materialelor). 

1. Fitamine [puramunbi; phitamines; Phita- 
mine; phitamines; fitaminok]. Agr.: Compuși or- 
ganici, extrași din humus și din băligar, de com- 
poziție chimică nedeterminată, cari exercită asupra 
organismului vegetal o acţiune analoagă cu acţiunea 
vitaminelor asupra organismului animal. 

2. Fitil (puruab; mêche; Docht; wick; bél]. 
Ind. text.: 1. Produs textil fabricat din fire moi şi 
deslânate, ca să poată absorbi cu uşurinţă lichidele. 
— 2. Partea centrală, confecționată din cânepă 
sau din bumbac, a unei lumânări de seu, de ceară, 
de parafină, etc. Sin, Feştilă. — Exemple: 

s. ~ de lampă [amnoBbiii purunb; mêche 
de lampe; Lampendocht; lamp wick; lámpabél]: 
Fitil care absoarbe, prin capilaritate, un lichid com- 
bustibil dintr'un recipient şi îl aduce la locul de 
ardere al lămpii, unde arde în contact cu aerul. 
După forma arzătorului lămpii, el poate fi plat, ro- 
tund sau cilindric. 

4. ~ deungere [ĐHTHJIb JIA CMaA3KH; mêche 
de graissage; Schmierdocht; lubricating wick, 
syphon wick; kenőbél]. Mş.: Fitil de lână pură 


sau amestecată cu bumbac, folosit la cutiile de 
unsoare pentru a conduce, prin capilaritate, un- 
soarea, dela rezervorul cutiei de unsoare până 
la locul de ungere. 

s. Fitil [þuranb, sanan; mâche, cordeau;Lunte, 
Zündschnur; fuse, slow match; gyújtózsinor]. Expl.: 
Tub de material textil, sau metalic, umplut cu un 
exploziv, care se folosește pentru a transmite focul 
la capsele pirotehnice, sau detonația la încărcă- 
turile de exploziv. Deosebim: 

e. ~ Bickford [BurdpopnoB mnyp; mêche B.; 
B.s Zindschnur; B. fuse; B.-fele gyujtâzsinor]. Expl.: 
Tub cilindric cu pereţii simpli, dubli sau multipli, 
confecționaţi din bumbac, iută, etc., în interiorul 
căruia se găsește un sâmbure continuu de pulbere 
neagră specială, cu granulajie foarte fină, pentru 
a-i asigura o ardere cu vitesă constantă (100.130 
cm/min). Se fabrică două tipuri de fitil Bickford, 
întrebuințate mai des: dublu gudronat (cu pereții 
dubli, ambii gudronaţi) și dublu impermeabil (cu 
pereții dubli, cel interior gudronat, iar cel ex- 
terior impregnat cu gutaperca). Se întrebuințează 
pentru transmiterea focului la capse. 

7. ~ detonant [B3pbIBuaTbIĂ, AeTOHHPyI0- 
ui IIHyp; cordeau detonant; Ziindschnur; quick 
match, firing tape; gyujtâzsinor]. Expl.: Tub me- 
talic sau dintr'o cămașă de fibre impregnate şi 
izolate, care conține, în interiorul lui, un exploziv 
cu o vitesă de detonație de câteva mii de metri 
pe secundă, Este folosit pentru a provoca, simul- 
tan, explozia mai multor mine. 

s. Fitină (purun; phytine; Phytin; phytin; fitin]. 
Farm.: Sarea de calciu și de magneziu a acidu- 
lui inozitofosforic. Se găsește în turte de uleiu, 
în unele leguminoase şi cereale; se produce și 
pe cale sintetică. E o pulbere albă, inodoră, 
cu gust acrișor, solubilă în apă, insolubilă în al- 
cool; e un reconstituent tonic și un stimulent 
al sistemului nervos. 

9. Fiting [purnur; pièce de raccord pour 
conduites, monture de tuyaux; Verbindungsstiick, 
Fitting; fitting; cs6idomdarab]. Tehn.: Piesă fa- 
sonată şi, de obiceiu, filetată, cu care se poate 
realiza o asamblare demoniabilă pentru prelun- 
gire, schimbare de direcţie, derivație, etc., la 
conducte metalice pentru fluide (ţevi, tuburi). 
Materialul și grosimea pereţilor fitingurilor va- 
riază după natura fluidului și presiunea lui în 
conducte. Se folosesc fitinguri de oțel sau de 
fontă maleabilă pentru țevi de oțel; de bronz 
sau de alamă, pentru ţevile de cupru sau de 
aliaje de cupru. Exemple de fitinguri (v. fig.) 
pentru țevi de oțel: mufa (dreaptă cu filet 
dreapta sau cu filet stânga și dreapta, redusă, 
sau redusă și excentrică); mufa-niplu (dreaptă 
sau excentrică); reducția (dreaptă sau excentrică); 
racordul pentru țevi nefiletate; racordul olandez 
(cu filete interioare, exterioare sau cu filete in- 
terior şi exterior; poate avea suprafața de etan- 
șare plană sau conică); niplul (simplu sau dublu, 


| care poate fi egal sau redus); piulița de fixare; 


flanşa; cotul (cu filete interioare, exterioare sau 
cu filete interior şi exterior; poate avea filete 


559 


egale sau diferite, şi unghiul de 90°, de 45°,|la 90°, la 45°, etc. sau curbată); crucea (cu 
etc.); curba (cu aceleași variații de formă ca | variațiile de formă ca și la teu); capacul; 
și cotul); curba de 180°; cotul etajat; curba |dopul; etc. | 

etajată; cotul și curba cu racord olandez; teul| La instalații de calorifer şi sanitare se folosesc 
(egal sau redus, cu filete interioare, cu filete |și alte fitinguri speciale, ca sifonul, distribuitorul, 
interioare și exterioare; ramificația poate fi dreaptă | teul și mufa de reglaj, niplul de radiator, etc. 


5 7 


Fitinguri. 
1) mută dreaptă cu filet dreapta; 2) mută redusă, concenirică; 3) mufă redusă, excentrică; 4) mută-n'plu redusă, excentrică; 
5) şi 6) reducţii concentrice; 7) niplu dublu, redus; 8) niplu simplu; 9) niplu dublu; 10) racord pentru țevi nefiletate; 11) ra- 
cord olandez cu filete interior şi exterior, cu suprafețe de etanşare conică; 12) racord olandez, cu filete interioare, 
cu etanşare plană; 13) piuliță de fixare; 14) cot de 900, cu filete interioare; 15) cot cu filete interior și exterior; 
16) cot cu filete exterioare; 17) și 18) coturi reduse, de 909, cu filete interioare, respectiv, interior și exterior; 19), 20) şi 
21) coturi egale cu diferite unghiuri; 22), 23) şi 24) curbe cu unghiul de 999, și cu filete interioare, interior și exterior, re- 
spectiv exterioara; 25) curbă de 90”, cu filete interior și exterior; 26) curbă de 1800; 27) cot etajat; 28) curbă etajată; 29) dop; 
30) cot cu racord olandez, cu filete interior și exterior, cu etanşare plană; 31) și 32) curbe cu racord olandez, cu etanşare 
conică, cu filete interior și exterior, respectiv interioare; 33) și 34) coturi cu racord olandez, cu etanșare conică și cu filete 
interior și exterior, respectiv cu etanșare plană și cu filete interioare; 35) și 36) teuri egale, cu ramificații curbate; 37) tew 
cu două filete interioare și unu exterior; 38), 39) și 41) teuri reduse, cu ramificație dreaptă la 90°; 40) teu cu ramificație 
dreaptă la 45%; 42) cruce dreaptă, egală; 43) cruce cu ramificații curbe; 44) mută de reglaj; 45) și 47) dsiribuitoare; 
46) sifon cu racord olandez; 48) capac. 
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1. Fitochimie | puroxumua; phytochimie; Phy- 
tochemie; phytochemistry; fitokemia]: Chimia ve- 
getală. 

2. Fitocid [pnronuy; phytocide; phytozid; phy- 
tocide; nâvenypusztit6]: Calitatea unor substanțe 
de a produce moartea plantelor sau a organelor 
lor, în deosebi a plantelor superioare. 

s. Fitocolită [purorornnr; phytocollite; Phy- 
tokollit; phytocollite; fitokolit]. Agr.: Formaţie or- 
ganică naturală, de. coloare neagră, gelatinoasă, 
rezultată din descompunerea masei vegetale. 

4. Fitofarmacie [pnropapmanua; phytophar- 
macie; Phytopharmazie; phyto-pharmacy; növényi 
gy6gytan]: Capitol al Patologiei vegetale, care 
se ocupă cu studiul proprietăților fizice, chimice 
și terapeutice ale diferitelor substanțe și prepa- 
rate folosite į pentru combaterea boalelor la 
plante. 

s. Fitogen [purorennbiii, pacrunrenbnoro 
nponcxompnenua; phytogene; phytogen; phyto- 
gene; fitogen): Calitatea unui lucru de a fi pro- 
dus din rămășițe de vegetale. Ex.: terenuri fito- 
gene (terenuri produse prin acumularea de rămă- 
şițe vegetale), combustibili fitogeni (combustibili 
de origine vegetală). 

s. Fitohormon [puroropmon; phytohormone; 
Phytohormon; phyto-hormone; fitohormon]. Biol.: 
Hormon vegetal produs de plante, care influen- 
țează creşterea lor. 

7. Fitol [uron; phytol; Phytol; phytol; fitol]. 
Chim.: 

CH; CH; cH, CHs 
EARE E E E Lie H-CHa- ON. 
Alcool primar nesaturat, răspândit în tot regnul 
vegetal; este un component al clorofilei. Unele 
vitamine (K şi E) conțin în molecula lor un rest 
fitolic. 

s. Fitolac [pnronar, cuanuii mnunar; phy- 
tolaque, &pinard doux; Kermesbeere, Phyitolacca; 
poke, pigeon berry; pirosbogy6]. Bot.: Plantă din 
familia fitolaceelor (Phytolacca decandra Linn.), 
originară din America tropicală şi subtropicală, 
aclimatizată în Europa încă din secolul XVIII, apre- 
ciată pentru fructele ei roșii închise, cari se în- 
trebuințează pentru farduri, pentru colorarea vi- 
nului și a produselor de cofetărie. Rădăcina con- 
ține o substanță analoagă cu saponina — fitolacina 
— care este întrebuințată ca purgativ și ca vomitiv. 
Specia Phytolacca acinosa conţine o substanţă nu- 
mită fitolacatozină, care are efecte diuretice. 

9. Fitopatologie [pnronaronorua; phytopa- 


thologie; Phytopathologie; phytopathology; fitopa- | 


tologia]: Ştiinţa care se ocupă cu studiul boalelor 


plantelor, produse de agenții fizicochimici, de | 
| se poate fixa — eventual cu centrarea ei — între 


virusuri, bacterii, ciuperci, insecte, etc. 

10. Fitosterine [pnrocrepunbi; phytosterines; 
Phytosterine; phytosterines; fitoszterin]. Chim. 
biol.: Alcooli secundari nesaturaţi ai nucleului per- 
hidrofenantrenic, cari se găsesc, în mod normal, 
în orice celulă vegetală, liberi sau ca esteri (fi- 
tosteride), alături de grăsimi. Astfel sunt: sitoste- 
rina (CasHso0), dihidrositosterina (CaHsa0), stigma- 


sterina (CəpHasO), cari se găsesc în uleiul de po- 
rumb, de soia, în grâu, în secară, etc. 

1. Fitotehnică [pnrorexnura; phytotechni- 
que; Phytotechnik; phytotechnics; fitotechnika] : 
Studiul plantelor agricole și al tehnicei culturii lor, 
din punctul de vedere al influenţei pe care o au 
diferiţi factori de vegetaţie asupra producţiei și 
a calităţii fiecărei plante agricole în parte, cu 
scopul de a determina optimul factorilor de ve- 
getaţie pentru realizarea recoltelor celor mai mari 
şi, calitativ, superioare. 

12. Fitoterapie [pnrorepanua; phytotherapeu- 
tique; Phytotherapie; phytotherapy ; fitoterâpia]. 
Agr.: Capitol al Patologiei vegetale, care se o- 
cupă cu mijloacele de combatere a boalelor şi 
a paraziților plantelor. 

13. Fitotoxic [pnrororcnuecrni; phytotoxi- 
que; phytotoxisch; phytotoxic; nâvenymergezâ]: 
Calitatea de a fi toxic pentru plante. 

14. Fiţuire [y3noBA3anue; mise en écheveaux; 
Fitzen; skein knotting; fonalkâtes]. Ind. text.: Ope- 
rațiunea de legare a şuvițelor elementare, pen- 
tru a se evita încurcarea firelor în sul.. Sin. Rostuire. 

15. Fiulare. Ind. țăr.: 1. Bulfeul: parte compo- 
nentă a jugului (Oltenia, Banat și Transilvania). — 
2. Vergelele cari leagă cormana de plugul propriu 
zis (Banat), 

16. Fixanal: Substanţă chimică pentru analize, 
cântărită exact și ambalată în fiole, gata pentru 
a servi la prepararea în mod rapid de soluții vo- 
lumetrice. (N. D.) 

17. Fixare [3akpennenue, (HKCHpPOBAHHE; 
fixage; Fixierung; fixing; fixálás, r&gzites]. Foto.: 
Operațiunea de disolvare a halogenurilor de argint 
din stratul sensibil, iluminat, al materialului fotogra- 
fic, nedescompuse de lumină și nereduse de deve- 
lopator. Operaţiunea de fixare se face după ope- 
rațiunea de developare. 

18. Fixare [Bakpennenne; fixage; Fixierung; 
fixing; fixálás]. Vops.: Pătrunderea colorantului în 
fibra textilă (în vopsitoria, ca și în imprimeria 
textilă), astfel ca să reziste la spălare, la lumină, 
și diverșilor agenți chimici. 

19. Fixarea pieselor pentru prelucrare [3akpe- 
nJleHHe npeHMeToB; fixation des pièces à trava- 
iller; Einspannung der Werkstücke; fixing of the wor- 
king pieces; megmunkâland6 anyagok befogása]. 
Mş.-unelte: Operațiunea de prindere a unei piese 
pe o mașină-unealtă, pentru a putea fi prelucrată 
precis de unealta de lucru. Piesa trebue fixată 
pe mașină sigur și rigid, pentru ca să nu vibreze, 
să nu se deformeze, și astfel încât să poată fi 
controlată rapid și să fie ferită — în timpul lucrului 
— de lovirea de anumite părți ale mașinii. După 
mașina-unealtă pe care se prelucrează, o piesă 


vârfuri, în mandrină, în mandrină și vârf, în dispozi- 
tive speciale pneumatice, etc., uneori, pe masa 
de lucru. Primele trei feluri de fixare sunt folosite 
mai ales la strunguri; ultimul fel, la maşinile de 
frezat, de rindelat, de găurit cu burghiul, etc., 
folosind dispozitive de fixare acţionate mecanic, 
pneumatic sau electromagnetic. 


Deosebim: 

1. Fixarea în mandrină [3akpennenue B 3a- 
HHMHOI paTrpoH; montage sur mandrin; Einspan- 
nen im Drehbankfutter; fixing in the lathe chuck; 
befogâs az esztergatokmânyba]: Fixarea unei piese 
în mandrină. Procede- 
ul se folosește pentru 
piesele scurte, de di- 
feriți diametri, și pen- 
tru efactuarea ope- 
rațiunilor de strunjire, 
de găurire la strung, 
filetare interioară, etc. 
Din această categorie 
fac parte: fixarea în 
mandrina universală, 
care și autocentrează; 
fixarea pe platoul cu 
fălci independente, 
care implică centrarea 
manuală; și fixarea pe 
platou simplu, care 
implică o centrare manuală și la care — pentru 
fixare — se folosesc şuruburi, eclise, etc. (v. și 
sub Mandrină, Platou). 

2, ~ în mandrină și vârf [ycranoBka MEK- 
AY NaTpPOHOM H EHTpOM; montage entre griffes 
et pointe; Einspannen 
zwischen Spitze und 
Drehbankfutter; fixing 
between centre and || 
clamping chuck;befo- 
gás csúcs között és az 
esztergatokmányba] : 
Fixarea unei piese cu 
un capăt în mandrină 
şi cu celălalt capăt 
sprijinit în vârful păpușii mobile a strungului. 

3. ~ între vârfuri [Banpennenne (ycranoBra) 
MEWY leHTpaMH; montage entre pointes; Ein- 
spannen zwischen Spitzen; setting up between 
centres; esztergacsucsok közötti befogás]: Fixarea 
unei piese între cele două vârfuri ale unui strung, 


Fixarea pe platou simplu. 
1) păpuşa fixă a strungului; 2) ban- 
cul strungului; 3) platoul strungu- 
lui; 4) eclisă; 5) şuruburi de fixare; 
6) piesă de prelucrat, 


Fixarea în mandrină și vårf. 
1) mandrină; 2) piesă conică; 
3) cuțit; 4) contravârt. 


Fixarea între vârturi, 
1) platou; 2) înimă; 3) piesă de prelucrat (arbore); 4) şurub 
de antrenare a inimii, pentru sensul de rotaţie 9; 5) șurub de 
fixare a inimii de piesă; 6) vâri; 7) contravâri; 8) șurub de 
antrenare a inimii, pentru sensul de rotație 10; 9) sens de 
rotație pentru șurubul 4; 10) sens de rotație pentru șurubul 8. 


pentru a fi prelucrată. Operaţiunea consistă în: 
centrarea piesei (care se poate face prin trasare 
sau pe strung); efectuarea găurilor de centrare; în- 
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şurubarea unui platou simplu, echipat cu un șurub 
de antrenare, pe arborele principal al strungului; 
fixarea vârfurilor în arborele principal și în păpuşa 
mobilă; fixarea unei inimi pe piesă (la capătul din- 
spre păpuşa fixă); şi fixarea 
piesei între cele două vârfuri 
(v. şi sub Centrare). Prin ro- 
tirea platoului împreună cu 
arborele principal,  șuru- 
bul antrenează inima, deci 
şi piesa, în mişcarea de ro- 
tație. Găurile de centrare 
sunt cilindrice, terminate spre 
exterior cu o porțiune tron- 
conică, cu unghiul la vârf de 
55.::60*, porțiune în care 
intră vârfurile, Procedeul se 
foloseștepentru piesele lungi 
(ca, de ex., pentru arbori) 
şi impune o strângere între vârfuri fără joc şi 
neforțată, pentru a nu încovoia piesa, şi o ungere 


Gaură de centrare. 
60`) unghiul găurii de 
centrare; Do) diametrul 
min'm al piesei; d) dia- 
metrul găurii cilindrice 
de ungere; L) și 1) lun- 
gimile celor două găuri. 


Fixarea între vârturi, cu lunetă, 
1) platou; 2) șurub de antrenare; 3) inimă; 4) piesă de pre- 
lucrat (arbore); 5) lunetă; 6) contravărț; 7) suportul cuțitului; 
8) bancul strungului. 


suficientă a vârfului păpușşii mobile. Pentru lucrările 
de mare precizie se foloseşte un reazem inter- 
mediar, numit lunetă (v.). 

4. Fixarea, dispozitiv pentru ~ pieselor [npu- 
cnocoGnenne HNA 3aKpenJIeHHA NpPeAMeTOB; 
dispositif pour fixer les pièces à travailler; Vor- 
richtung für die Einspannug der Werkstücke; piece 
fixing device; a megmunkálandó anyagok befo- 
găsâra szolgáló készülék]: Dispozitiv care ser- 
vește la fixarea pieselor de prelucrat pe maşina- 
unealtă. — Deosebim: 

s ~, dispozitiv electromagnetic pentru ~ 
pieselor [3JIEKTpOMATHHTHOE NpHCNOCOŐJICHHE; 
dispositif électromagnétique pour fixer les pièces; 
elektromagnetisches Futter; electro-magnetic piece 
fixing device; elektromágneses készülék meg- 
munkálandó anyagok befogására]: Dispozitiv de 
fixare care se folosește când piesa este feromag- 
netică şi are de prelucrat o faţă, iar prin con- 
strucția ei nu permite o fixare laterală. Dispozi- 
tivul are un electromagnet care, excitat, menține 
atrasă piesa de prelucrat. Se folosește, mai ales, la 
piesele prismatice prelucrate la mașina de polisat. 

o ~ dispozitiv mecanic pentru ~ pieselor 
[DkëcrTkoe NpHcnocoGnNeHHe JIA 3akpennenua 
TIpe/Me'ToB; dispositif rigide pour fixer les pièces; 
starre Vorrichtung für die Einspannung der Werk- 
stücke; rigid piece fixing device; merev készülék 

30 
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megmunkâland6 anyagok befogására]: Dispozitiv 
pentru fixarea piese- A 
lor pe mesele mașini- 
lor-unelte, cu ajutorul 
unor organe de mașini 
acționate mecanic, 
cum ar fi: cleme (ecli- 
se cu şuruburi), pene, 
excentrice, menghine, Dispozitiv mecanic de fixare, cu 
coltare, etc. Obișnuit, placă cu șuruburi pentru găurit ta- 
dispozitivul fixează ble în pachet. 1) placă de fixare; 
rigid pies de Pre- 2) şuruburi de fixare; 3) găuri date 
lucrat, prin acționarea cu burghiul, 
unei pârghii sau a 
unui șurub. Prezintă desavantajul unei strângeri ne- 
uniforme și arbitrare (v. fig.). Dispozitivul diferă, 
după cum piesa este prismatică sau cilindrică. 

1, ~, dispozitiv pneumatic pentru ~ piese- 
lor [nHeBmaTHueckoe npucnocoGnenue AA 
BakpenJeHHA NpeAMeToB; dispositif pneumati- 


que pour fixer les piăces; pneumatische Vorrich- 
tung für die Einspannung der Werkstücke; pneumatic 
piece fixing device; pneumatikus készülék meg- 


N 
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Dispozitiv pneumatic de fixare, cu suprafețe inclinate. 
1) spațiul de lucru al aerului comprimat; 2) resort antagonist; 
3) pană; 4) cilindri de lucru; 5) piston; 6) cap de presare a 
penelor; 7) pene de strângere a piesei; 8) contrapene pe cari 
alunecă penele; 9) piesa cilindrică; 10) tija pistonului, solidară 
cu capul 6; 11) intrarea aerului comprimat. 


RAAI 


Dispozitive mecanice pentru fixarea pieselor: 
A) Cu prisme, şuruburi şi eclise: 1) masa de lucru a mașinii; 2) prisme; 3) arbore fixat pentru frezarea canalului de pană; 4) eclise; 
5) şurub de fixare pe masă. — B) Cu clemă: :1) suportul dispozitivului; 2) șurub de fixare; 3) clemă de fixare; 4) piesă 


prismatică de prelucrat. — C) Cu excentric: 1) masă; 2) excentric; 3) pârghie; 4) piesă prismatică de prelucrat. — D) Cu 
colțar: 1) colțar; 2) clemă de fixare pe colțar; 3) piesă prismatică de prelucrat; 4) freză; 5) masa de lucru a mașinii; 6) șurub 
de fixare a colțarului la masă. — E) Cu clemă: 1) piesă prismatică; 2) clemă curbă; 3) șurub cu piuliță. — F) Cu prisme 


cu talpă: 1) masă de lucru; 2) prismă cu talpă; 3) piese cilindrice; 4) șurub de presiune. — G) Cu pană: 1) șurub de pre- 

siune; 2) pană; 3) tijă de presiune; 4) piesă prismatică de fixat. — H) In goluri tronconice: 1) dispozitiv de fixare cu go- 

luri tronconice; 2) piesă cilindrică. — J) Cu menghină: 1) menghină; 2) piesă prismatică de prelucrat; 3) tampon de pre- 

sare a piesei; 4) pereche de eclise; 5) pârghie; 6) locașul ecliselor, când pârghia se ridică, — K) Cu pană: 1) suport; 
` [2) piesă cilindrică; 3) pană. 


munkâland6 anyagok befogăsăra]: Dispozitiv pentru 
fixarea pieselor, acționat cu ajutorul aerului compri- 
mat. Obișnuit, dispozitivul este înzestrat cu cilin- 
dru şi piston. Prin 
introducerea aerului 
comprimat, pistonul 
se mișcă, iar tija lui 
se pune în mișcare 
pentru strângerea sau 
slăbirea  dispozitivu- 
lui. Prezintă avanta- 
jul unei strângeri uni- 
forme şi constante. 

1 Fixarea unei co- 
loane  [3arpenuen- 
HHE KOJOHHbl OGCa- 
AHbIX Tpyő; fixation 
d'une colonne; Auf- 
setzen einer Rohrko- 
lonne; casing landing, 
casing setting; egy 
csőcsoport rőgzitése]. 
Mine: Operatiunea următoare turnării unei coloane; 
consistă din incastrarea coloanei la partea inferioară, 
în stare suspendată, într'un monolit care se formează 
prin priza laptelui de ciment introdus după tubare 
și, după terminarea din punct de vedere practic 
a prizei, în suspendarea porțiunii necimentate 
într'un dispozitiv de reazem şi etanșare (cap de 
coloană) cu flanșe, garnituri și pene. Opera- 
țiunea se execută controlând atent greutatea co- 
loanei parţial fixate prin cimentare, ținându-se 
seamă de alungirea sub greutatea proprie și de 
dilatarea termică datorită atât temperaturii stra- 
telor cât și urcării de temperatură datorită prizei 
cimentului. — Fixarea coloanei prin apăsarea sa- 
botului într'o gaură conică, pe o marnă sau pe 
argilă, nu se mai folosește decât în cazul săpării 
sondelor prin sistemele percutante. 

2. Fixator [þukcarop; fixateur; Fixiermittel; 
tixative; fixáló, râgzit6]. Foto.: Substanţă sau ames- 
tec de substanţe chimice, cari sunt întrebuințate în 
operațiunea de fixare. Substanţa întrebuințată cel 
mai mult este hiposulfitul de sodiu. La plăcile cu 
colodiu umed se întrebuințează și cianura de po- 
tasiu sau de sodiu. 

s. Fixator C. D.H. Ind. text.: Substanţă între- 
buințată ca produs auxiliar la aplicarea coloranți- 
lor cu mordanți, pentru fixarea coloranților în ba- 
ia de vopsire şi pentru micșorarea duratei colo- 
rării. Adăugit în pasta de imprimare, face coloa- 
rea mai rezistentă la acţiunea săpunului. (N. D.). 

4. ~ D, H. Ind. text.: Produs chimic pe bază 
de uree, întrebuințat la disolvarea indigosolilor şi 
la prepararea pastelor de imprimare cu acești 
coloranți. (N. D.). 

5 ~ W.D.H.L, Ind. text.: Combinajie de oxa- 
lat de amoniu, uree și dextrină. Se întrebuinţează 
la imprimarea prin corodare, ca protector al fibre- 
lor împotriva acțiunii hidrosulfiților. (N. D.). 

o. Fixator de ace. V. Fixator de vârf. 

7. Fixator de vârf [crpenounbiii nepeBonnbriă 
rpuGop; verrou de calage pour aiguilles, balan- 
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Dispozitiv pneumatic de fixare, cu 
pârghii. 
1) cilindru; 2) piston; 3) pârghie; 
4) piesă tubulară; 5) intrarea aeru- 
lui comprimat, 
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cier de calage pour aiguilles; SpitzenverschluB, 
Weichenspitzenverschlub;point lock;vâltocsucsrâg- 
zit6]. C. f.: Dispozitiv pentru manevrarea şi fixarea 
limbilor macazului de cale. După ce macazul a fost 
manevrat pentru un parcurs, fixatorul de vârf asi- 
gură înzăvorirea acului, și nu permite deslipirea 
limbilor de contra-ac sau întoarcerea acului cu 
mâna la fața locului. Fixatoarele de vârf se de- 
osebesc după modul de amplasare, după felul 
transmisiunii, după modul de fixare al limbilor, 
felul macazurilor, etc. Sin. Fixator de ace. 

s. Fizești, gresie de ~ [necuanut (Puzemru; 
grès de F.; F. Sandstein; F. sandstone; F.-pala]: 
Gresie micacee, fin granuloasă, care reprezintă 
un facies local al Senonianului inferior: din regiu- 
nea Galaţi-Fizești-Pui (Jud. Hunedoara). 

9. Fizetină [useruni; fisetine; Fisetin; fisetin; 
fizetin]. Chim.: 


H H H 


Tetraoxiflavonă, combinație din clasa flavonelor, 
izolată din lemnul de fizet; servește la vopsirea 
mătasei, în galben-brun, și a lânii, cu mordanți 
de aluminiu, în galben, iar cu mordanţi de 
staniu, în roșu-portocaliu,. 

10. Fizică [pusuna; physique; Physik; physics; 
fizika termeszetian]: 1. In Antichitate: Ştiinţa 
despre Natură. — 2. In Epoca modernă: In sens 
larg, Ştiinţa despre Natura „moartă“ (Ştiinţele fizice), 
iar în sens restrâns, Ştiinţa despre „Natura moartă”, 
excluziv studiul proprietăților şi al transformărilor 
substanțelor definite, care formează obiectul Chi- 
miei (v.). Legile Fizicei sunt valabile atât pentru 
Natura „moartă”, cât și pentru cea „vie”. 

Din punctul de vedere al simțurilor pe cari le 
afectează fenomenele studiate, Fizica se împarte 
în următoarele ramuri: 

Mecanica (ştiinţa despre mișcarea şi echilibrul 
corpurilor, adică despre fenomenele cari afec- 
tează simțurile tactil, chinestetic sau muscular, şi 
al echilibrului); Gravitaţia (considerată, de obiceiu, 
drept un capitol special al Mecanicei: știința 
care privește fenomenele cari afectează simțul 
echilibrului); Acustica (știința despre fenomenele 
acustice, cari afectează simţul auzului); Căldura 
(ştiinţa despre fenomenele termice, cari afectea- 
ză simţul termic, adică simţul de cald sau de rece); 
Optica (știința despre lumină, adică despre fe- 
nomenele cari afectează simţul văzului); Elec- 
tricitatea și Magnetismul (ştiinţa despre feno- 
menele electrice și magnetice, cari, în general, 
— şi anume cu excepția luminii, care reprezintă 
un caz particular al acestor fenomene —, nu 
afectează direct niciun simţ). 

Din punctul de vedere al legilor pe cari le satis- 
fac fenomenele, Fizica se împarte în două ra- 
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muri: Mecanica, adică studiul echilibrului şi al 
mișcării corpurilor, (care cuprinde, — afară de Me- 
canica propriu zisă, și afară de Gravitaţie, — 
Acustica şi Căldura), — și Electromagnetismul, 
adică studiul fenomenelor electromagnetice, (care 
cuprinde, — afară de Electricitate și Magnetism, 
— şi Optica). 4 

Din punctul de vedere al dimensiunilor și al 
duratelor pe cari le consideră, Fizica se împarte 
în două ramuri: Fizica macroscopică sau feno- 
menologică, în care se studiază fenomenele extra- 
polând rezultatele experiențelor macroscopice, 
şi Microfizica, în care se studiază fenomenele din 
molecule, din atomi, din nucleii atomici, sau fe- 
nomenele de formare şi anihilare a particulelor 
elementare de materie (fizica moleculară, atomică, 
nucleară și subnucleară). 

Din punctul de vedere al limitelor de valabi- 
litate a legilor pe cari le folosește, Fizica se 
împarte cum urmează: Fizica clasică, ale cărei 
legi sunt valabile pentru dimensiuni şi durate 
relativ mari, și vitese relativ mici (față de vitesa 
de propagare a luminii în vid); Fizica relati- 
vistă, ale cărei legi sunt valabile pentru dimen- 
siuni şi durate relativ mari, și până la vitesele 
cele mai mari posibile; Fizica cuantică, ale cărei 
legi sunt valabile pentru dimensiuni sau durate 
oricât de mici. Incă nu există o Fizică atât rela- 
tivistă, cât și cuantică. 

Din punctul de vedere al metodei folosite: 
deosebim: 

1. Fizică experimentală [>rcnepumenranbHaa 
pn3ura; physique expérimentale; Experimental- 
physik; experimental physics; kisérleti fizika]: 
Descrierea metodelor experimentale (V. Experi- 
ment) ale Fizicei, și a rezultatelor privitoare la 
relaţiile dintre mărimile fizice, obținute cu ajutorul 
acestei metode. 

2. ~ practică [nparrnueckaa usura; phy- 
sique pratique; praktische Physik; practical phy- 
sics; gyakorlati fizika]: Capitol al Fizicei experi- 
mentale, care se ocupă cu metodele de măsură, 
cu descrierea şi folosirea aparatelor și a instrumen- 
telor de măsură și a procedeelor de lucru. 

s. ~ teoretică[reopernuecraa puna; phy- 
sique théorique; theoretische Physik; theoretical 
physics; elméleti fizika]: Descrierea sistematică 
a fenomenelor fizice în cadrul teoriilor, în cari 
relațiile dintre mărimile fizice, descoperite pe 
cale experimentală, apar ca deducții dintr'un 
număr restrâns de legi generale (adică valabile 
oricând și oriunde), şi cari se exprimă prin relații 
matematice între valorile unui anumit număr de 
mărimi primitive, — incluziv stabilirea teoriilor. 

Din punctul de vedere al scopului, deosebim: 

4. Fizică aplicată [npurnannaa pn3nka; phy- 
sique appliquée; angewandte Physik; applied phy- 
sics; alkalmazott fizika]: Studiul fenomenelor fizice 
din punctul de vedere al aplicațiilor lor practice. 
Astrofizica, Geofizica, Cristalografia, Fizica chimică, 
Biofizica și Fizica tehnică sunt ramuri ale Fizicei 
aplicate. 


5. ~ pură [uucraA pu3ura; physique pure 
reine Physik; pure physics; tiszta fizika]: Studiul 
fenomenelor fizice, excluziv din punctul de vedere 
al cunoașterii și al stabilirii relațiilor dintre ele. — 
Pentru societatea omenească, cea mai importanță 
Fizică aplicată este: 

e. ~ tehnică [rexnuuecraa usuka; phy- 
sique technique; technische Physik; technical phy- 
sics; műszaki fizika]: Ştiinţa aplicată care rezolvă 
probleme tehnice pentru nevoile industriei, folo- 
sind metodele și legile Fizicei. 

7. Fizica globului. V. Geofizică. 

s. Fizica Pământului [usura 3eMIIH; physi- 
que de la terre; Erdphysik; earth physics; geo- 
fizika]. V. Geofizică. 

9. Fizica telurică [rennypoBaa pusaka; phy- 
sique telurique; telurische Physik; tellurical phy- 
sics; telurikus fizika]. V. Geofizică. 

10. Fizicochimie [pusuuecraa XHMHA; physi- 
cochimie;  Physiko-Chemie; physico-chemistry; 
kémiai fizika]: Ansamblul constituit de Fizică şi 
Chimie (Ştiinţa despre Natura „moartă"). V. și sub 
Fizică 2. 

1. Fizioterapie |pn3norepanua; physiothera- 
pie; Physiotherapie; physiotherapeutics; fizioteră- 
pia]: Terapia prin agenți fizici (agenţi mecanici, 
fluide, căldură, radiaţii electromagnetice, etc.). 

12. Fizostigmină [pu3ocrurmun; physostig- 
mine; Physostigmin; physostigmine; fizosztigmin]. 
Chim.: Sin. Ezerină. 

15. Flacără (nnama; flamme; Flamme; flame; 
láng]. Chim., Tehn.: Masă de gaze care radiază 
energie electromagnetică vizibilă și invizibilă, ca 
urmare a unui proces chimic exoterm. — Flacările 
se produc când se combină gaze în reacţii pu- 
ternic exoterme, cum sunt, de obiceiu, combină- 
rile combustibililor cu aer sau cu oxigen (v. Ar- 
dere) şi, uneori, între alte substanţe, cari nu sunt 
combustibile, când reacționează cu anumite gaze, 
cum sunt clorul și hidrogenul. Astfel, combinarea 
fosforului cu clorul și combinarea clorului cu 
hidrogenul se produc cu formare de flacări. 
Flacările sunt rezultatul excluziv al arderii ga- 
zelor; corpurile solide (de ex.: cărbunele) ajung 
la incandescenţă în reacţiile de ardere, dar fără 
să formeze flacări. Flacările gazelor sunt cu atât 
mai luminoase, cu cât conțin mai multe particule 
solide incandescente, formate prin descompunere 
termică (cracare) şi cari, înainte de a arde complet, 
emit radiaţii electromagnetice formând un spectru 
continuu cu radiație importantă în domeniul vi- 
zibil. Radiația electromagnetică a gazelor din 
flacără are o intensitate mică în domeniul vizibil, 
şi alcătuește un spectru de bande sau de linii. 
Flacăra este, deci, cu atât mai puțin luminoasă, 
cu cât conține mai puţine materii în suspensie. 
Astfel, oxidul de carbon și hidrogenul, pure, ard 
cu o flacără foarte puţin luminoasă, care, de multe 
ori, nici nu poate fi văzută. Lemnul și lumânarea 
ard cu flacără vizibilă, fiindcă substanţele din cari 
sunt compuse se transformă, sub acţiunea căldurii, 
parțial sau total, în gaze combustibile, în masa 
cărora se găsesc particule incandescente de car- 


bon. In becurile de gaz folosite în laborator și în 
tehnică, gazul combustibil se amestecă cu aerul, 
și arde la capătul lor superior cu flacără, când 
vitesa gazului este egală cu vitesa de propagare 
a flacării prin amestec. 

Flacăra unui astfel de bec sau a unei lumânări 
care arde este alcătuiță din trei regiuni distincte 
(v. fig.): o regiune interioară (miezul flacării), o 
regiune exterioară (man- 
taua flacării) și o re- 
giune intermediară, care, 
în cele mai multe ca- 
zuri, este și foarte lumi- 
noasă. |n regiunea in- 
terioară, hidrocarburile £ 
combustibilului sunt des- ji 
compuse termic şi arse 
parțial la oxid de cer- 
bon și hidrogen, această 
regiune fiind reducătoa- 
re. Regiunea intermedi- 
ară conţine multe par- 
ticule de carbon incan- 
descent, iar în regiunea 


exterioară se desăvârșeș- Flacări. 
te arderea complai A a) de lumânare ; b) de bec 
Bunsen, 


gazelor; temperatura ei 
este cea mai înaltă, regiunea fiind oxidantă. 
Temperatura flacărilor depinde de căldura de 
ardere desvoltată de combustibil, de mărimea 
flacării rezultate din ardere, cât și de căldura 
pierdută prin radiaţie sau consumată de produsele 
de ardere. Astfel, temperatura flacării unui bec 
Bunsen care arde gaz de iluminat este 1550°, a 
unui bec Teclu, 1750°, a suflătorului de acetilenă 
cu oxigen, 2700°, etc. In tabloul de mai jos sunt 
date câteva temperaturi de flacări: 


Arderea de în oxigen 


20802 
21800 


16809 


1550---1900° (după tipul 
arzătorului) 


Oxid de carbon 


Gaz de iluminat 


22802 
2700 - ..+. 31009 


17709 
21002 


Hidrogen 


Acetilenă 


In laboratoare și în tehnică se folosesc, adesea, 
următoarele feluri de flacări: 

1. Flacără albastră [onncunrenbHoe NJAMA; 
flamme bleue; blaue Flamme; blue flame; kék láng]: 
Flacără de coloare albastră, obținută prin arderea 
directă a oxidului de carbon, sau prin arderea 
unui combustibil oarecare, într'un injector con- 
struit astfel, încât alimentarea cu aer sau cu oxi- 
gen să determine cracarea combustibilului numai 
până la oxid de carbon. Flacăra albastră este 
folosită în mașinile de încălzit pentru uz gospo- 
dăresc, pentrucă nu produce funingine și are, 
practic, un randament termic mare. 

2. ~ ascuţită [Ocrpoxoneunoe niama; flam- 
me pointue; Stichflamme; pointed flame; éles 
láng]: Flacără în formă de con ascuțit, având o 
acțiune concentrată. Se poate obține, de obi- 
ceiu, uşor, întrebuințând un exces de oxigen. 
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3, ~ desfăculă [muporoe, pacmupennoe 
mamā; flamme élargie; verbreitete Flamme; 
wide flame; szstterjedt láng]: Flacără al cărei câmp 
de acţiune este mărit, ceea ce are ca urmare 
scăderea puterii ei locale de încălzire. Câmpul 
de acțiune al flacării depinde de cantitatea de 
aer cu care se amestecă combustibilul, de vitesa 
de ieșire și de presiunea combustibilului, ca și 
de secțiunea arzătorului, etc. 

4, ~ directă [npamoe njama; flamme directe; 
direkte Flamme; direct flame; közvetlen láng]: 
Flacără obţinută în cuptoare în cari arderea pro- 
priu zisă are loc chiar în camera de tratament 
(incinta de încălzire) a cuptorului. Incălzirea pie- 
selor se face direct în contact cu flacăra. Astfel 
de cuptoare sunt folosite, mai ales, la topirea și 
afinarea metalelor, la topirea sticlei, în industria ce- 
ramică și la tratamentul termic al pieselor metalice. 

5. ~ dulce [HH3toe remnepaTrypuoe NIAMA; 
flamme douce; gelinde Flamme; low temperature 
flame; enyhe láng]: Flacără de gaz care dă, în 
general, o temperatură mai joasă. Formarea ei 
depinde de puterea calorifică a gazului, de ali- 
mentarea cu aer și de presiunea acestora. In 
general, gazul de gazogen (cu puterea calorifică 
mică) alimentat cu aerul dat de ventilatoare de 
joasă presiune, dă o flacără foarte dulce, care 
e mult folosită, mai ales în tratamentul termic 
al oțelurilor. In cazul acesta piesele se deformea- 
ză foarte puțin, şi nu se oxidează la suprafață 
decât într'o mică măsură. 

o ~ indirectă [nocBennoe niama; flamme 
indirecte; indirekte Flamme; indirect flame; köz- 
vetitett láng]: Flacără obținută în cuptoare în cari 
arderea propriu zisă a combustibilului se face 
într'o cameră de ardere, separată, iar în camera 
de tratament (incinta cuptorului) nu ajung decât 
gazele de ardere și părți de- flacări. Incăl- 
zirea materialului cu acest tip de flacără se face 
mai lent şi, de obiceiu, mai uniform. Cuptoarele 
cu flacără indirectă se folosesc dacă, pentru în- 
călzire, sunt întrebuințați combustibili cu putere 
calorifică mare (păcură, gaz natural, etc.). 

7, ~ întoarsă [oGparnoe niama; flamme 
renversée; zuriickgeworfene Flamme; reversed 
flame; visszavert láng]: Flacără de amestec com- 
bustibil injectat astfel într'un cuptor, încât ea să 
lovească bolta cuptorului, care o reflectă asupra 
materialului. Flacăra întoarsă nu bate direct ma- 
terialul și are un randament termic foarte bun. 
Sin. Flacără răsturnată. 

8, ~ lungă [mulnunoe njama; flamme lon- 
gue; lange Flamme; long flame; hosszú láng]: 
Flacără care atinge, de obiceiu, toată suprafaţa 
incintei de încălzire a cuptorului. Se obține cu 
injectoare în cari amestecul de aer și combusti- 
bil se face parțial în injector, şi continuă în fo- 
car, Se realizează când excesul de aer față de 
combustibil este mic. Flacăra lungă se foloseşte 
când sunt necesare încălziri lente, la temperaturi 
de focar nu prea înalte. 

9. ~ neutră [neiirpanbnoe njama; flamme 
neutre; neutrale Flamme; neutral flame; semle- 
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ges láng]: Flacără în care arderea are loc fără 
exces de aersau de combustibil. Flacăra neutră 
este, de obiceiu, scurtă, cu o temperatură de 
ardere înaltă și cu randament termic foarte bun, 
deoarece, în acest caz, nu se mai încălzesc cor- 
puri inerte (suplementare), cari nu intră în reac- 
ție. Este folosită, în metalurgie, la calcinarea si- 
deritei, în vederea formării magnetitei (sideritele 
calcinate se îmbogățesc apoi prin separare elec- 
tromagnetică). In sudura cu gaz, flacăra neutră 
este flacăra normală de sudare, deoarece con- 
stiiue o atmosferă neutră și dă o temperatură 
maximă în raport cu celelalte tipuri de flacări. 
1. Flacără oxiacetilenică [rnciroporHoaneTu- 
nenoBoe nnaMA; flamme oxy-acâtylenique; Aze- 
iylen-Sauerstofiflamme; oxyacetylene flame; oxy- 


Flacără oxiacetilenică. 
1) flacără oxidantă; 2) flacără reducătoare, 


acetilen láng]: Flacără obţinută prin arderea ace- 
tilenei cu oxigenul, într'un arzător special (suflaiu). 
Aretreizone dis- 

tincte: nucleul, SS 
zona reducătoa- | 
re şi flacăra se- i 
cundară, Nucle- 
ul este zona în 


zona! “zonal ‘zona M 
012345678910 5 


3 
contact cu gura Fa 
unui bec  (su- 2000" 
flaiu); în ea au Zap 
loc  descompu- pa 


neri termiee da- 


i Flacără oxiacetilenică și variația tem- 
torite tempera- i ti 


peraturii de-a-lungul flacării (în zona 


turii pea In III variația nu e bine cunoscută), 
zona reducăioa- Zona |) miez sau. flacără primară; 
re, in urma 


zona ll) gaz reductor; zona HI) fla- 


reacţiilor chimi- pe eai 


ce și a dozării 
proporțiilor dintre combustibilul gazos și oxigen, 
există o temperatură înaltă, cu exces de gaze 
combustibile (CO,H.). Porțiunea din imediata 
apropiere a nucleului, având temperatura cea 
mai înaltă (3100%), se folosește în procedeul 
sudurii oxiacetilenice. 

2, ~ oxidantă [orneunaromee niama; flam- 
me oxydante; oxydierende Flamme; oxydising 
flame; oxidáló láng]: Flacără obţinută la arderea 
unui combustibil cu exces de aer (adică având 
un factor de exces de aer mai mare decât uni- 
tatea). Flacările oxidante sunt scurte și dau tem- 
peratură înaltă. In Tehnică se folosește flacăra 
oxidantă, deoarece ea dă un randament termic 
foarte mare. Astfel, este folosită, în metalurgie, 
la topirea și afinarea oțelurilor, în industria chi- 
mică la arderea sulfurilor, etc., ca și la tăierea 
cu flacăra oxiacetilenică. 

3.  oxihidrică [rucoponHo-Bonoponnoe 
niama; flamme oxhydrique; Wasserstoff-Sauer- 
stoff-Flamme; oxyhydrogen flame; oxihidrogen 
láng]: Flacără care se obține arzând hidrogen într'un 


bec special (suflaiu), în amestec cu oxigenul. 
Arderea are loc după reacția: 2H3+0,=2H30. 
Teoretic, trebue ca prin arderea a două vo- 
lume de hidrogen cu un volum de oxigen să 
se obțină o temperatură de 6600%. Practic însă, 
produsul de ardere (apa), din cauza temperaturii 
înalte, se disociază parțial în hidrogen și oxigen, 
ceea ce are ca urmare o scădere a temperaturii. 
Pentru a se evita acest lucru, ca și pericolul de 
explozie, se lucrează cu un amestec cu exces 
de hidrogen, luând patru volume de hidrogen 
la un volum de oxigen; temperatura care se 
realizează este de 3500*. Intrebuinţările flacării 
oxihidrice în Tehnică sunt multiple; se pot topi cu 
ajutorul ei: porțelanul, platina, iridiul şi bioxidul 
de siliciu. 

4. ~ rece [xononHoe niama; flamme froide; 
kalte Flamme; cold flame; hideg láng]. Chim.: 
Emisiune de lumină, care apare în toată masa 
unor gaze combustibile cari sunt arse lent, ca 
urmare a faptului că mecanismul reacţiilor de ar- 
dere lentă este cu totul deosebit de acela al 
reacţiilor de ardere propriu zisă. In general, ar- 
derile lente se produc la temperaturi sub 300°, 
iar temperatura flacării reci depășeşte această 
temperatură cu cca 100%. 

5. „vreducătoare [BOCCTaHOBHTEIJIbLHOe Nia- 
MA; flamme réductrice; reduzierende Flamme; 
reducing flame; redukáló láng]: Flacără obți- 
nută la o ardere cu lipsă de aer (având un fac- 
tor de exces de aer subunitar), adică cu exces 
de combustibil. Este de coloare roșietică și 
desvoltă fum din cauza arderii incomplete, tem- 
peratura ei fiind mai joasă decât a flacării neutre. 
In sudura cu gaz, reduce oxigenul din oxizii 
piesei de sudat, prin cedare de carbon sau de 
hidrogen. In cuptoare, flacăra reducătoare este, 
de obiceiu, lungă, și dă o încălzire lentă. Fla- 
căra reducătoare are un randament termic mic, 
deoarece o bună parte din combustibil rămâne 
neconsumată. In metalurgie, flacăra reducătoare 
se folosește la îmbogățirea minereurilor sărace 
în fier, în care materialul este supus unei cal- 
cinări reducătoare la o temperatură de cca 550°, 
când oxidul feric (Fez0,) se transformă în mag- 
netită (Fe;0,), produs magnetic care se separă 
pe cale electromagnetică; la îndepărtarea oxi- 
zilor de fier din anumite minereuri, etc. In in- 
dustria ceramică, mai ales în industria porţe- 
lanului, flacăra reducătoare are o largă utilizare; 
ea menține fierul în stare de compuși feroși sau 
reduce compușii ferici în compuși feroși. (Com- 
pușşii ferici dau produsului ceramic o coloare 
galbenă-roșietică, pe când compușii feroși, cari 
au o coloare albăstruie, dau, cu nuanța obişnuit 
gălbuie a produselor ceramice, colori albe). 

6. ~ scurtă [rtoporioe nuama; flamme 
courte; kurze Flamme; short flame; rövid láng]: 
Flacără cu exces mare de aer sau de oxigen, 
care se obține cu ajutorul injectoarelor speciale, 
în cari amestecul de aer și combustibil se face 
înainte de a se aprinde sau înainte de a ajunge 
în cuptor. Flacăra scurtă se folosește când e ne- 


cesară o încălzire cât mai rapidă și la tempera- 
tură înaltă, de ex. la topirea sau la afinarea me- 
talelor. 

1. Flacără tare [Bbicororemneparypnoe nia- 
MA; flamme chaude; warme Flamme; high tempera- 
ture flame; erős láng]: Flacără care dă o tem- 
peratură înaltă. Formarea ei depinde de calita- 
tea combustibilului, de alimentarea cu aer sau 
cu oxigen, de presiunea lor, etc. Flacările tari 
sunt folosite când este necesară o încălzire locală 
puternică, de ex. la sudura autogenă. 

2. Flacără de siguranţă [KOHTpOJIbHOe NAMA; 
flamme de sûreté; Sparflamme; pilot flame; bizton- 
sági láng]: Flacără întreținută de un mic arzător 
cu gaz, care arde continuu pentru a aprinde, 
la nevoie, flacăra arzătorului principal, și care 
are și rolul de siguranță, pentru cazul când ga- 
zul ar ieși din arzător în mod accidental. Este 
necesară în special la gazele explozive sau otră- 
vitoare. Se foloseşte, de exemplu, la becurile 
Teclu, Bunsen, speciale, la arzătoarele încălzi- 
toare de apă cu gaze, la unele arzătoare in- 
dustriale, etc. Sin. Flacără de aprindere, Fla- 
cără pilot. 

3. Flagelate [puamenara; flagelles; Flagel- 
lata; flagellata; flăgelâta]. Paleont., Bot.: Protiste 
microscopice planctonice, în majoritate marine, 
având pe corp unu sau un număr mic de flageli. 
Cele susceptibile de fosilizare au corpul aco- 
perit cu un test calcaros (calcolitoforidice), sili- 
cios (silicoflagelate) sau celulozic ori chitinos 
(dinotlagelate). 

4. Flaișuire [cyupanne Maca; echarnage; Aus- 
fleischen; fleshing-out; lehúsolás]. V. Descărnare. 

5. „Flake“. Agr.: Varietate de morcov de 
oamnă, cu rădăcina lungă, conică, teșită la vârf. 
E foarte productiv. Se păstrează bine peste iarnă. 

e. Flambaj [u3rnGanne; flambage; Knickung; 
buckling; kihajlâs]. Rez. mat.: Fenomenul de irecere 
a unui solid elastic într'o stare de echilibru elastic 
stabil, prin părăsirea stării sale inițiale de echilibru 
elastic, care a devenit instabilă când solicitarea la 
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net 
Cazuri de flambaj. 


compresiune în direcția singurei sau în direcția uneia 
din cele două dimensiuni desvoltate pe cari le are 
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solidul, a trecut de o anumită valoare, numită va- 
loarea critică; fenomenul se numește flambaj şi 
dacă, în starea de echilibru stabilă care s'ar putea 
stabili, s'a depășit limita de elasticitate, limita de 
curgere sau rezistența la rupere a corpului, şi 
deci acesta se rupe. Fenomenul consistă în de- 
formaţia transversală a axei barelor sau a tuburi- 
lor, sau a suprafeței mediane a plăcilor plane 
sau curbe supuse la solicitări de compresiune, 
sub acțiunea unor forțe axiale, în cazul barelor 
şi a tuburilor, și sub acţiunea unor forțe tangente 
la suprafața lor mediană, în cazul plăcilor plane 
sau curbe; se produce când aceste solicitări ating 
anumite valori, numite valori critice. 

Forma caracteristică a flambajului e prezentată 
de o bară rectilinie supusă la compresiune axială 
centrică. Bara se menține rectilinie cât timp forța 
axială rămâne sub o valoare, numită sarcina cri- 
țică. Valoarea sarcinii critice pentru bare rectilinii 
perfect elastice a fost determinată pe cale teo- 
retică de Euler, și are valoarea 

-VEI 

crt (n pe 
unde E este coeficientul de elasticitate al ma- 
terialului, Z momentul de inerție minim al sec- 
țiunii transversale a barei (presupusă constantă 
de-a-lungul barei), / lungimea barei, și n un co- 
eficient care depinde de felul fixării extremități- 


1 
lor barei. In cazul incastrării perfecte, n =z în ca- 


zul articulației, n=1. In loc de n1 se consideră 
o lungime ideală /,, numită lungime de flambaj, 
care reprezintă distanța dintre două puncte con- 
secutive de inflexiune ale axei barei, presupusă 
prelungită indefinit. — Rezultatele experimentale 
nu corespund cu rezultatele date de formula te- 
oretică a lui Euler, în special pentru valori mici 
ale raportului dintre lungimea barei și dimen- 
siunile ei transversale. Introducând raza de gi- 
rație a secțiunii, formula devine 


rB 
j Sji = CUA , 
unde A= F L, Rezistenţa ay se numește rezistența 
min - 


la flambaj, iar raportul A, coeficient de subțirime. 
Din formulă rezultă că, pentru valori mizi ale 
lui à, rezistența oy poate atinge valori aprecia- 
bile, cari ar întrece rezistența la compresiune a 
materialului. Formula lui Euler nu ar mai fi a- 
plicabilă deci, de îndată ce sar atinge valori 
pentru cari og ar întrece rezistența o, la com- 
presiunea simplă a piesei. Egalarea celor două 
rezistențe o, şi o, dă limita de aplicabilitate a 
formulei lui Euler. Această limită este: pentru o- 
țel, A = 100; pentru lemn, A = 100; pentru fontă, 
1=80. — Fiindcă flambajul se produce și pentru 
valori ale lui A mai mici decât limitele de mai 
sus, s'au dat, pe bază de experiențe, formule 
pentru tensiunile până la cari poate fi solicitată 
o piesă și la valori ale lui à mai mici decât li- 
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mitele menţionate. Formulele lui Tetmayer, co- 
rectate pe bază de experienţe precise, dau: 


pentru oțel 37 oy=2891— 8,1751 kg/cm? 
48 ag=4691 — 26,17 A kg/cm? 


„ lemn ‘og= 293— 1,94 A kg/cm? 
„u fontă  9y=7760—1204+0,531*kg/cm?. 


Afară de formulele Tetmayer-Euler există și 

altele, cari dau rezistențele critice. 
1 

9 i Ta 
unde «=0,0001 pentru fier, şi «= 0,0008 pentru 
fontă. Unele prescripții au introdus metode spe- 
ciale cari consistă în a aplica rezistenţei la com- 
presiune un coeficient de reducere w, care de- 
pinde de à. Prescripţiile dau în tablouri, pentru 
diferitele materiale, coeficientul w pentru diferite 
valori ale lui à. — Flambajul se produce și la 


Menţionăm formula Navier-Rankine: o= 


bare curbe plane cari, sub acţiunea unor forțe 


cuprinse în plan, pot căpăta, după caz, deformaţii 
mari, fie în plan, fie transversal pe el. — Flam- 
bajul plăcilor plane se produce prin deformații 
mari ale plăcii, în afară de plan, fenomen cunos- 
cut sub numele de valoare. La plăcile curbe, cu 
simplă sau cu dublă curbură, se pot produce 
deformații similare sub acţiunea unor forțe cu- 
prinse în planele tangente la suprafețe, sau trans- 
versale pe ele. Valorile forțelor sau ale solicită- 
rilor cari produc astfel de deformaţii constitue 
sarcinile sau forţele critice de flambaj. — Deter- 
minarea valorilor critice se face dela caz la caz, 
după particularităţile problemei. Metodele de 
rezolvare pot fi grupate în două categorii: Prima 
categorie consistă în a determina limita sarcinii 
pentru care pot coexista cel puţin două forme 
de echilibru elastic ale corpului, cari corespund 
unor deformații diferite, dar foarte apropiate între 
ele, iar a doua consistă în a găsi limita la care, 
pentru deformaţii transversale infinitezimale ale 
elementelor de construcție, creșterea lucrului 
mecanic exterior întrece creşterea corespunzătoare 
a energiei elastice a acelor elemente. — Flam- 
bajul poate fi însoțit și de alte feluri de defor- 
maţii, de ex. de încovoiere sau de torsiune. 
Este de remarcat că, în studiul flambajului, prin- 
cipiul suprapunerii efectelor forțelor exterioare 
nu mai poate fi aplicat nici sub limita de pro- 
porționalitate, deoarece deformațiile nu mai sunt 
proporționale cu forțele exterioare cari le produc. 
Când deformaţiile cari intervin în fenomenele de 
flambaj sunt însoțite de tensiuni cari întrec limita 
de proporționalitate sau limita de curgere a 
materialelor, studiul flambajului se poate face 
prin introducerea unui coeficient de elasticitate 
ideal, a cărui valoare depinde, în general, de 
forma secțiunii și de gradul de apropiere de 
intervalul curgerii plastice. Astfel, la flambajul 
barelor plane, se ţine seamă de solicitările în 
domeniul de plasticitate, prin introducerea unui 
coeficient stabilit anume şi care, introdus în for- 
mula lui Euler, dă valoarea sarcinii critice în 
zona de plasticitate. 


1. Flambaj, lungime de ~ [inna u3ru6a; 
longueur de flambage; Knicklănge; buckling 
length; kihajlăsi hosszúság]: Distanţa dintre două 
puncte de inflexiune consecutive ale axei de- 
formate a unei bare supuse la flambaj. 

2. Flambaj, rezistență de ~ [conporuBnenne 
u3ruGy; tension de flambage; kritische Knickspan- 
nung; buckling resistance; kritikus kihajlăsi feszült- 
ség]. V. sub Flambaj. 

3. Flamură [sbhiMmneN; flamme; Wimpel; pennon; 
árboczszalag, lobogó]. Nav. m.: Pavilion de formă 
triunghiulară, care serveşte: în colori naționale, 
ca marcă distinctivă pentru navele de războiu; 
în diferite colori, izolat sau în grup, pentru sem- 
nale cu semnificația după codul de semnale 
folosit. Când flamura serveşte ca marcă distinctivă 
pentru navele de războiu, are forma de triunghiu 
foarte lung. 

4. Flanc [kphiHo cknamkH; flanc; Schenkel; 
flank; szárny]. Geol.: 1 Suprafaţa mai mult sau mai 
puțin plană, care racordează șarnierele unei cute. 
Denumire folosită şi pentru fiecare din cele două 
compartimente situate de o parte și de alta a pla- 
nului unei falii. 

Se deosebesc: 

5. ~ invers[ONpOKHHY TOE KPbUIO (cra Atn); 
flanc inverse; uberkippter Flügel; inversed flank; 
tulhajlott szârny]. Geol.: Flancul unei cute aple- 
cate sau culcate, în care succesiunea stratelor pe 
verticală este răsturnată. 

6. ~ normal[HOpPMaJbHoe KphIJO (CKIAAKH); 
flanc normal; normaler Flügel; normal flank; nor- 
mális szárny]. Geol.: Flancul unei cute aplecate 
sau culcate, în care stratele se găsesc în super- 
poziție normală pe verticală. 

7. Flanc [uanr; flanc; Flanke; flank; oldal]. 
Tehn. mil.: Partea laterală a unei lucrări de for- 
tificație, care uneşte fața cu spatele sau cu gê- 
tul lucrării. 

s. ~ de încărcare [crenka (Hapesku) paB- 
JEHHA; paroi de pression des rayures; Druck- 
zügewände; pressure groove inner-sides; töltőür 
fal]. Tehn. mil.: Peretele șanțului ghintului unei 
guri de foc, pe care se reazemă brâul for- 
țator al unui proiectil şi care conduce proiectilul 
în mişcarea de rotație. 

9. Flanc de stereotipie [Oymaxnaa MaTpu- 
na (MIA OTIHBKH cTrepeoruna); flan; Matrize; 
flong; sztereotipikus lemez]. Arte gr.: Carton spe- 
cial, de 0,5:::1 mm grosime, moale, flexibil, re- 
zistent și acoperit cu un strat de cretă, care ser- 
veşte la confecţionarea matrițelor de stereotipie. 
Se aplică în stare umedă pe suprafaţa de impri- 
mare a formei, se acopere cu pâslă și se supune 
unei presiuni uniforme date de un calandru sau 
de o presă. Pe suprafața flancului apare copia 
fidelă a formei, însă inversată. Flancul uscat ser- 
veşte ca matriță la turnarea stereotipiilor. 

10. Flancul dintelui de angrenaj [ouepranne 
3yGua mrecrepuu; flanc de la dent d'engrenage; 
Getriebezahnflanke; flank of a gear tooth; fog- 
oldal]. Mș.: Suprafața laterală a dintelui unei roți 


dințate. Se imparte în flancul capului şi în flancul 
piciorului. Dintele de angrenaj are un flanc drept 
şi un flanc stâng. Flancul drept este considerat 
flancul pe care un observator, situat de-a-lungul 
axei roții dințate, îl vede în dreapta sa; într'un 
angrenaj lucrează flancurile de același fel ale am- 
bilor dinţi, unul fiind conducător și celălalt con- 
dus (v. şi sub Dinte). 

1. Flancurile ghintului [CTEHKH BHHTOBOÑ Ha- 
peska (cHapama); parois des rayures; Züge- 
wände; groove inner-sides; ormózałfalak]. Tehn. 
mil.: Pereții ghintului unei guri de foc. 


=. Flanelă [þranenb; flanelle; Flanell; flannel; 
flanel]. Ind. text.: Țesătură de lână sau de bum- 
bac, moale, cu o suprafață scămoșată. 


s. Flaneluță [ronkaa puanenb; flanellette; 
(Baumwoll) Flanell; flannellette; vekonyflanel]. 
Ind. text.: Flanelă subțire. 


4. Flanșă [pnaneu (Tpyő6bi); bride de tuyau; 
Flansche, Rohrflansche; pipe flange; cs&gyirii]. 
Tehn.: 1. Bordură la capătul unei piese — făcând 
sau nu corp comun cu ea — care constitue or- 
ganul de legătură al acesteia cu o altă piesă 
(echipată tot cu o flanșă). — 2. Inel de întărire, 
solidarizat cu marginea unei deschideri — prac- 
țicată într'o piesă — de care se poate prinde o 
altă piesă cu flanșă sau un capac de etanşare. — 3. 
Piesă de legătură (fiting), folosită, de obiceiu în 
perechi, pentru legarea capetelor a două con- 
ducte, sau pentru legarea anumitor armaturi de 
conducte; e formată dintr'o coroană (de oțel, 
etc.) de grosime mai mică decât lățimea ei 
(flanșă plană), sau dintr'o coroană cu un guler 
de întărire sau de fixare (flanşă cu guler). Flan- 
şele sunt rotunde sau ovale, uneori triunghiulare, 
pătrate, etc., cu colțurile rotunjite. Faţa de etan- 


Diferite tipuri de flanşe. 
a) flanșă plană; b) flanșă cu intrând; c) flanşă cu ieşind; 
d) flanșă cu renură (canal) circulară; e) flanșă cu ciubuc cir- 
cular; f) flanșă cu teşitură; g) garnitură lenticulară. 


șare a flanșei poate fi: plană şi netedă, sau cu 
renuri circulare (pentru garnitura plană); cu in- 
trând (iar contraflanșa cu ieșind); cu renură (ca- 
nal) circulară, respectiv cu ciubuc circular (pentru 
garniturile inelare complet închise); cu teșitură 
(pentru garniturile lenticulare). V. şi sub Bridă. 
— Exemple: 

s ~ de etanșare [Boponenponuiaembriă 
prane; bride d'étanchéité; Dichtigkeitsflansche; 
landing head, packing head; tömitő csâgyiri]. 
Mine: Flanșă specială, sau serie de flanșe, folo- 
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site pentru a închide spațiul dintre coloane la 
gura puțului, împiedecând comunicarea între ele. 
"e ~ liberă. V. 
Bridă oarbă. 
7. ~ pentru man- 
drinat. V. Bridă apli- 
cată prin mandrinare. 


Flanșă pentru nituit. 


8. ~ pentru nituit Flanşă de etanșare, 
[npuknenannblii 1) flanșă de etanşare; 2) şuruburi 
pnanen; bride rivee; de prindere; 3) garnitură de etan- 
aufgenieteter Flansch; fărei 4) pene de fixare; 5) co- 
riveted flange; szege- loană de burlane; 6) ramificație. 
celési cs&gyirii]: Flanşă prelungită cu un manşon 
(guler) care trece peste tub, de care se prinde 
prin nituire, cu unu sau cu două rânduri de nituri. 

9. Flaps [crBopra (Kphina camontra); volet 
d'intrados; Fliigelklappe; flaps; flapsz]. Av.: Ari- 
pioară situată la bordul de fugă al aripilor unui 
avion și care, printr'o ro- 
tație comandată în jurul 
unei axe orizontale, o- 
pune o rezistență curen- 
tului de aer pe intrados, 
mărind portanţa aripilor 
şi constituind un dispo- 
zitiv de hipersustentaţie. 
Flaps-ul „spre deosebire 
de aripioarele obișnuite, 
are posibilitatea de a se 
roti numai în jos și înapoi, 


Aripă înzestrată cu flaps 
(aripă-crocodil). 

1) profil de aripă; 2) flaps; 
3) intrados; 4) extrados; 
până la completarea pro- y)unghiul flaps-ului,359...450, 

filului aripii. Flaps-urile 
sunt folosite la decolarea și aterisarea avioanelor 


cu mare sarcină unitară a aripii. Flaps-urile 
nu pot fi compensate; din această cauză, la avi- 
oanele mari, sunt acționate de servomotoare 
electrice sau hidraulice. In practică, lățimea 
flaps-urilor este cuprinsă între 15% și 25% din 
coarda medie a aripii, iar unghiul de rotație e 
cuprins între 35*...45%, 

10. Flaşenţug. V. Palan. 

u. Flash Tower [pnamroy5p; tour de détente; 
Entspannungsturm; flash tower; feszultseges6k- 
kentő oszlop]. Ind. petr.: Sin. Coloană de de- 
tentă (v.). 

12. Flavanilină [pnaeannnun; flavaniline; Fla- 
vanilin; flavanilin; flavanilin]. Chim.: CssHaNa. 
Substanţă colorantă din grupul chinoleinelor. Se 
obține încălzind acetanilida în prezenţa clorurii 
de zinc. Se întrebuințează la colorat lâna și mă- 
tasea în galben, direct, iar bumbacul prin mor- 
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dansare cu tanin. Acidul nitros o transformă în fla- 
veno! CusH2N(OH). Sin. Paraminoflavdlină. 


1. Flavantren [puaBanrpen:  flavanthrene; 
Flavanthren; flavanthrene; flăvantren]. Chim.: 


Colorant galben de cuvă, obţinut încălzind f-ami- 
noantrachinona disolvată în nitrobenzen cu pen- 
taclorură de antimoniu. Sin. Galben indantren G. 


2. Flavenol. V. sub Flavanilină, 


3. Flavindulină 
| þJIABHHAYJIHH ; c 
flavinduline; Fla- N 
vindulin; flavindu- HC 
line; flavindulin). | 
Chim.: Substanţă 
colorantă galbenă- c c c CH 
brună, aparținând l l 
grupei azinelor, 
care se obține prin HC c c 
condensarea fe- HE IT E H 

nantrenchinonei 427 
cu ortoaminodife- C HC 
nilamină în pre- H 
zenţa acidului clor- N 
hidric. E folosită în c 
industria textilă, la H 
vopsirea țesăturilor de bumbac. 

4. Flavine [pnaBun; flavines; Flavine; flavines; 
flavinok]: Substanțe colorante larg răspândite în 
toate țesuturile animalelor și ale plantelor. Sunt 
de coloare galbenă, cu fluorescenţă verzuie, so- 
lubile în apă. Cea mai importantă substanță din 
clasa flavinelor este lactoflavina sau vitamina 
B.(6-7-dimetil-9-d ribitil isoaloxazina): 


CH+—(CHOH),—CH,OH 


Lactoflavina se găseşte în special în lapte, în 
albușul de ou, în drojdia de bere, în urină şi 
în retină. Flavinele au un rol important în pro- 
cesul de oxidoreducere din sistemul celular. 


s. Flavone [naBonbi; flavones; Flavone; fla- 
vones; flavonok]. Chim.: Clasă de pigmenți ve- 


Ce 
H 
He? e den Aa: 
y 
He A Dea “CH 
ESO Nc=c 
H H H 


getali de coloare galbenă. Flavona cu formula 
de mai sus este socotită drept combinaţia de bază 
a clasei. Luteolina (5, 7, 3', 4' tetra-oxiflavonă) se 
găsește în rezeda sălbatică și este întrebuințată 
ca materie colorantă. Tot derivați ai flavonei 
sunt apigenina şi crizina. 
s. Flegme [puerma; re- 
flux; Ruckflub; reflux; vissza- 
folyás]. Ind. petr.: Conden- 
satele din coloana unui ca- 
zan de distilare, cari se re- 
trimit, de obiceiu, în cazan. 


7. Flerhenol M. Ind. text.: 
„SONa 


H 
Ci; 3:NCOO-—R 

Ester ricinic sulfonat, între- 
buinţat la aplicarea colo- 
ranților cari se desvoltă pe 
fibră, pentru băile de naf- 
toli şi de diazoici, în scopul 
împiedecării precipitării să- 
punurilor de calciu. E un 
muian! și un dispersant pen- 
tru rapidogene. (N. D.). 

s. Fleşă [unn flèche; 
Helmdach, Helm; spire; si- 
sakfedél]. Arh., Cs.: Aco- 
periş foarte înalt, în formă 
de piramidă sau de con, 
folosit la turnurile cu aspect 
monumental. A fost un ele- 
mentarhitecluralfolositmult 
în Evul Mediu și în Renaș- 
tere, la edificiile munici- 
pale, la biserici, castele, 
etc. Din punctul de vedere 
al construcției, fleșa se com- 
pune dintr'o șarpantă (altă- 
dată de lemn, astăzi și de 
metal) acoperită cu o înve- 
litoare metalică sau de ardezie, sau poate fi ma- 
sivă (altădată de piatră, astăzi de beton armat). 

ə. Fleșa macaralei. V. sub Macara. 

10. Flettner [romnencarop Puernepa; com- 
pensateur F.; F. s Kompensator; F. compensator; F. 
kormány]. Nav. a.: Numire abreviată pentru com- 
pensatorul tip Flettner care este o aripioară su- 
plementară, articulată la bordul de, fugă al unei 
aripioare, al unui profundor sau al unei direcţii de 
avion, pentru a reduce reacţiunea comenzilor. 


Scheletul’ de susținere 
al unei fleșe. 


— 


Prin folosirea lui se reduce efortul pe care trebue 
să-l facă pilotul la manevrarea avionului. După 
locul unde se montează, se deosebesc: flettner de 
aripioară, de profundor şi de direcţie. După 
compensația pe care trebue să o efectueze, 
deosebim: 

1. Flettner de evoluţie [Pnernep >BOMONHH 
(romnencarop); compensateur F. d'évolution, 
compensateur F. automatique; F. Evolutionskom- 
pensator; F.'s evolution compensator; önkiegyenlitő 
F. kormány]: Flettner care compensează automat 
reacţiunea provocată prin bracarea unui element 


de aripă mobil } 
1 IRI arer Pe SĂ e 


(aripioară,pro- 
Lă 


fundor sau di- 
recjie),evitând Fletiner de evoluție pentru profundor. 
ca reacţiunea 1) plan fix; 2) profundor; 3) fletiner; 
săcrească prea 4) bieletă; 5) punct fix. 
mult în raport cu bracarea (v. fig.). Fletiner-ul este 
legat printr'o bieletă de un punct fix al aripii fixe, 
așa încât, când elementul mobil de aripă are o 
rotaţie într'un sens, se provoacă rotația în sens 
invers a flettner-ului, ceea ce produce compensa- 
rea. Uneori se combină fletiner-ul de regim (co- 
mandat) cu cel de evoluţie (automat), acţiunea de 
comandă efectuându-se asupra punctului fix de 
pe aripa fixă. 
2 ~ de regim |npocroii nărubiii pnernep 

KOMIIEHCaTOp; compensateur F. de regime; F. s 

Betriebskom- 


pensator; F. s y 
working com- — 7 7 
pensator; kie- 


gyenlitő F.-kor- 
mány]: Flettner 
comandat inde- 
pendent, pentru 
a compensa re- 
acțiunea provo- 
cată prin braca- 
rea unui ele- 
ment de aripă 
mobil (aripioa- 
ră,  profundor, 
direcție). Co- 
manda  fletiner- 
ului se face printr'un dispozitiv fixat pe axul de 
articulaţie al flettner-ului (v. fig.). 

s. Flettner, servo- ~ [cepBo-pnernep KOM- 
nencarop; servo-compensateur F.; F. s Hilfskom- 
pensator; F's servo- 


compensator; pe: ; 
aitő F. kormány]: > 
Dispozitiv care folo- p iubea 7 


seşte, pentru acțio- 
narea comenzii, forța 
care se exercită asu- 
pra flettner-ului. Este, 
în realitate, un servo- 
motor aerodinamic, 
care consumă energie eoliană (v. fig.). Sistemul 
provoacă vibrații, cari se pot elimina parţial prin 
interpunerea de amortisoare. 


[apă 

Fletiner de regim peniru profundor, 
|) poziție normală; 11) poziție bracată; 
1) plan fix; 2) protundor; 3) fletiner; 
h) forța aerodinamică pe prolundor; 
fa) torja aerodinamică pe tlettner; fy. l4) 
momentul de acţionare peniru mane- 
vrarea profundorului; fa. la) momentul de 
acţionare al fletinar-ului, care micșo- 


rează momentul de acţionare al pro- 
fundorului. 


Servofletiner. 
1) plan fix; 2) profundor; 3) 
servolleliner; 5) scripete; 5) 
cablu de acţionare, 6) cablu de 
siguranță; 7) suport. 


571 


4. Fleuron [duepou; fleuron; Kreuzblume; fi- 
nial, panache; keresztvirâg]. Arh.: Ornament sculp- 


Fleuroane. 


tural, asemănător, ca formă, cu anumite flori sau 
frunze, mult folosit în arhitectura gotică. 

s. Flexibil [THŐKHÄ; flexible; biegsam, schmieg- 
sam; flexible, pliable; hajlékony]. Rez. mat.: Cali- 
tatea unui material de .a putea fi îndoit sau în- 
covoiat, fără a suferi deformații permanente. 

s. Flexibil, arbore ~ [(ruGruii Bax; arbre 
flexible; biegsame Welle; flexible shaft; hajlékony 
tengely]. Tehn.: Organ de maşină, flexibil, care 
poate transmite mișcări de rotație în orice direcție. 
Este format dintr'o inimă și un tub (exterior) 
metalic, flexibil, protector. Inima arborelui flexibil 
este compusă din mai multe straturi de fire în- 
fășurate în elice, cari alternează ca sens de înfă- 
şurare; uneori este formată din elemente cari se 


Arbore flexibil, 
a) strat exterior de protecțiune în elice; b) cuplajul arborelui la 
electromotor; c) cuplajul tubului protector; d) piesă conică de 
fixare a cuplajului pe tubul protector; e) strat interior de pro- 
tecțiune, în elice; f) elice din fir de ojel profilat; g) arborele 
flexibil, din straturi de fire de oţel, în elice. 


îmbină succesiv, și cari — prin inclinări relative — 
permit îndoirea cablului şi, deci, transmiterea ro- 
taţiei. Se folosește la contoarele de kilometraj 
ale autovehiculelor, la unele mașini-unelte por- 
tative (de ex.: polisoare mici, aparate de curățit 
depunerile de piatră din căldări şi tuburi, mașini 
de găurit), etc. 

7. ~, tub ~ [ruGnaa Tpy6a; tuyau souple; 
biegsamer Schlauch; flexible tube; hajlékony cső]. 
Tehn.: Tub confecționat din cauciuc sau din pânză, 
cu armatură de fir metalic sau de bandă metalică, 
înfășurată în formă de elice, și care are marginile 
îmbinate printr'un procedeu care realizează supleţa 
și etanşeitatea. Tuburile cari suportă presiuni mari 
în interior au o armatură exterioară din fire me- 
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talice împletite. Este folosit pentru lichide (apă, 
combustibili, etc.), pentru gaze, sau pentru a pro- 
teja conductele electrice. 

1. Flexibilitate [ruGroc'rv; flexibilité; Biegsam- 
keit, Schmiegsamkeit; flexibility; hajlekonysăg]. 
Rez. mat.: Proprietatea unui material de a fi flexibil. 

2. Flexiune. Rez. mat. V. Incovoiere. 

3. Flint [pnunrrunac; flint-glass; Flintglas; flint- 
glass; flintiiveg). V. sub Sticle optice. 

4. Fliş [puum;flysch; Flysch; flysch;flys]. Geol.: 
1. Un anumit facies al Paleogenului (Elveția şi 
Franţa). — 2. Depozitele paleogene și cele creta- 
cice, desvoltate mai ales în Carpaţii Orientali: Car- 
paţii Flișului (la noi şi în Polonia). Flișul este con- 
stituit din depozitele sinorogene, terigene (marne, 
gresii, conglomerate), puţin fosilifere, foarte groase, 
însă de mică adâncime, depuse în geosinclinale 
cu o tectonică complicată. Flișul Carpaţilor Orien- 
tali se împarte în trei mari unităţi dispuse în di- 
rec|ia N-S: a) zona internă; b) pânza de Tarcău, 
şi c) zona marginală. 

s. Flise [[IHTKH JIA noJa; carreaux; Fliesen; 
floor tiles; lapok]. Cs.: Plăci de piatră naturală 
sau artificială, de sticlă, ceramică, etc., folosite 
pentru acoperirea pereților sau a pardoselilor. 

s. Floare [uBerok; fleur; Blüte; flower; virág]. 
Bot.: Ramură modificată morfologic a unei plante 
(din grupul fanerogamelor), care produce frunze 
specializate (stamine), purtătoare de polen, cu 
nuclee masculine, şi alte frunze specializate (car- 
pele), purtătoare de ovule cu celule feminine 
(oosfere), prin a căror fecundare se formează em- 
brionul (embrionul este înconjurat, în general, de 
un țesut hrănitor, numit endosperm, şi, împreună 
cu acesta, constitue sămânţa); are, obișnuit, și un 
înveliș dublu, caliciu şi corolă. 

7. Floarea Sf. lon. Bot. V. Drăgaică. 

s. Floarea-soarelui [nopconneunni;tournesol; 
Sonnenblume; sunflower; napraforgó]. Agr.: He- 
lianthus annuus L; familia compozeelor. Plante 
anuale și vivace, folosite în grupuri compacte, 
sau izolate, ca și în platbande sau ca flori tăiate. 
Are florile dispuse în capitule, de coloare gal- 
benă, plecate în jos. Infloreşște din lulie până în 
Octomvrie. E o plantă oleaginoasă, meliferă. Se 
înmulțește prin seminţe, primăvara, direct la locul 
definitiv, în cuiburi. 

9. Floare [Gpbizranta, HaAKOHEYHHK JIA 
pas3Gpbi3ruHBaHnA; pomme (d'arrosoir); (Giek- 
kannen) Brause; rose (sprinkling nozzle); zuhany]. 
Tehn.: Piesă terminală a unei ţevi, goală în in- 
terior şi, de obiceiu, tronconică, şi cu multe găuri 
mici, prin cari se scurge lichidul din stropitori. 

10. Floare de cuiu |ronoBra unu IJIANKA 
TBOB3HA; tête d'un clou; Nagelkopf; nail head; 
szegfej]. Tehn.: Capul cuiului. 

11. Floare de fier [aparonur; aragonite; Ara- 
gonit, Eisenblite; aragonite, iron flowers; aragonit 
kivirâgzâs]. Geol.: Depunere de aragonit, cu aspect 
filiform sau coralian, în filoane hidrotermale for- 
mate la temperaturi joase. 

12. Floare de sulf [cepnbirii uBer; fleur de 
soufre; Schwefelblumen, Schwefelblite; flower 


of sulphur; kenvirăg]. Chim.: Pulbere fină de sulf. 
Se obține prin distilarea lentă a sulfului și con- 
densarea rapidă a vaporilor de sulf pe pereții 
reci ai camerei de condensare. Este folosită, în 
special, la tratarea viței de vie contra oidiumului, 
şi ca desinfectant. 

13. Floarea literei [ouno (mpubra); oeil; Schrift- 
bild; face, eye; betiihorony]. Arte gr.: Proemi- 
nența de deasupra paralelepipedului literei, și 
care reprezintă figura literei de imprimat; are 
baza mai mare decât aria literei. 

u. Floc. Nav. V. Foc. 

15. Flocoane. Metl. V. Fulgi. 

16. Floccus. Meteor. V. Nori. 

17. Floculare [pnorynanua; floculation; Flok- 
kung; flocculation; flokulăci6]. Chim. fiz.: Coales- 
cența în particule mai mari a unui precipitat di- 
vizat fin. 

18. Floculi [proryJbi; floculi; Flocculi; flocculi; 
flokulik]. V. sub Activitatea solară. 

19. Flogistic [gocnannrenbublii; phlogistique; 
Phlogiston; phlogiston; flogisztikus]. Chim.: Sub- 
stanță ipotetică fluidă, presupusă de greutate ne- 
gativă (mai corect: de masă grea negativă), 
care se considera, înainte de Lavoisier, căe 
conținută de orice substanță combustibilă, și că 
e liberată de aceasta în cursul arderii. Ipoteza 
arderii prin liberarea de flogistic și ipoteza exis- 
tenţei lui au fost părăsite, când Lavoisier a de- 
monstrat că arderea consistă în combinarea sub- 
stanței combustibile cu oxigenul. 

2. Flogopit [proronur; phlogopite; Phlogopit; 
phlogopite; flogopit]. Mineral.: KMgs(F,OH),[AISi- 
3010]. Se întâlneşte sub formă de cristale lamelare 
largi, uneori gigantice, de coloare brună sau verzuie. 
Se găsește în calcare și în dolomite de contact 
eruptiv. Este folosit ca izolator. 

=. Floră [dpiropa; flore; Flora; flora; flora]. 
Bot., Paleont.: 1. Totalitatea speciilor vegetale cari 
populează azi, sau cari au populat Pământul în 
epocele geologice trecute: flora actuală, flora 
paleozoică, flora terțiară, etc. — 2. In sens re- 
strâns, totalitatea speciilor vegetale actuale sau 
trecute, cari populează sau au populat un anumit 
domeniu (floră marină, floră continentală, floră de 
stepă, floră de savană, etc.) sau o anumită regiune 
sau țară (flora Munteniei, flora RPR, etc.). 

22. Floră însoțitoare [ecnaa nopocab; taillis, 
broussailles; Begleitflora;underwood,undergrowth, 
forest cover; kisérő flóra]. Silv.: Totalitatea plan- 
telor inferioare, reprezentate prin licheni, mușchi, 
ierburi, burueni şi subarbuști, cari se întâlnesc 
într'un arboret sau într'o pădure. 

23. Floranid [pnopanunm; floranid; Floranid; flo- 
ranid; floranid]. Agr.: Ingrăşământ azotat sintetic, 
care conţine uree, obținut prin încălzirea NH, cu 
CO, sub presiune. Conţine 46% azot și se în- 
trebuințează mai mult în floricultură. 

24. Floranță [nerkaa mănkoBaa Marepua; 
florence; Futtertaft; sarcenet; tafotalegles]. Ind. 
text.: 1. Gen de tafta inferioară. — 2. Fibră ase- 
mănătoare cu cea de păr de cal, obținută prin 
cufundarea viermelui de mătase în oţet, înainte ca 


el să înceapă să producă firul de mătase. Este 
un fir cu o rezistență remarcabilă, folosit de 
pescari la legarea undiţei. 

1. Florar [nekaJo (1A YepTËWMHHKOB); pis- 
tolet; Kurvenlineal; curve templet; aörbevonalzó]. 
Tehn.: Instrumentcon- 


fecționat din lemn, QD ; 
din tablă sau din ce- À 
luloid, care prezintă O) 
curbe variale și e 

folosit de desenatori sr 


pentru trasarea curbelor plane. 

2. Florentin, stil ~ [pnopenrniicuuii crunb; 
style florentin; Florentiner Baustil; Florentine style; 
firenzei épitőstilus]. Arh.: Stil arhitectonic propriu 
orașului Florenţa. A rezultat din combinarea pro- 
porţiilor mari și severe ale stilului antic cu fac- 
tura şi eleganța stilurilor bizantin și roman (din 
epoca bizantină). — La noi, au fost numite impro- 
priu, florentine, construcţiile cari au următoarele 
caracteristice: exteriorul sau interiorul tencuit în 
calcio-vecchio, balcoane cu colonete foarte sub- 
tiri, drepte sau în torsadă; deschiderile (uși sau 
ferestre) în arc frânt (ogive); lemn aparent, sub 
formă de console false, la faţadă sau în interior 
(la plafoane); încăperi acoperite de bolți în lea- 
găn sau ogivale; grile la ferestre; acoperișul, în 
general, din olane. Aceste elemente nu sunt 
caracteristice adevăratului stil florentin, ele re- 
zultând dintr'un amestec de stil gotic, stil Re- 
nașterea italiană, stiluri musulmane (arab, maur, 
otoman, etc.) și unele elemente autohtone. 

s. Florentine [onapu; lanternes; Laternen; 
lanterns; üvegfalúedény]. Ind. petr.: Vase montate 
în camera de recepție a instalațiilor de distilat 
ţiţeiul, în care se face recepţia fiecărui produs, 
inainte de a-l trimite la forlagăr. Au, de obiceiu, 
forma de prisme triunghiulare cu două feţe de 
sticlă. Pe fața de fontă intră distilatele, pe baza 
prismei se scurg spre recipiente, iar gazele pot 
fi conduse la stațiunea de degazolinare printr'o 
țeavă, din partea opusă bazei. Sin. Lanterne, Fe- 
linare. 

4. Floricinol. Chim.: Produs obţinut prin încăl- 
zirea uleiului de ricin la cca 300“, până își pierde 
cca 10% din greutate. Este un uleiu dens, vâscos, 
de coloare brună, fluorescent, cu d. 0,950, cifra 
de saponificare 192, cifra de iod 101, cifra de 
acetil 67, cifra de aciditate 13. Prin rafinare, se 
poate obține un produs aproape incolor şi cu cifra 
de aciditate zero. Are putere rotatorie dextrogiră, 
care diferă relativ puţin de aceea a uleiului de 
ricin brut. Se poate saponifica relativ ușor, dând 
săpunuri clare. Floricinolul pur este întrebuințat 
în farmacie și în cosmetică, la prepararea po- 
mezilor, a uleiurilor medicinale și a săpunurilor 
antiseptice. Floricinolul tehnic se întrebuințează la 
prepararea uleiurilor lubrifiante, cărora le măreşte 
considerabil viscozitatea. (N. C.). Sin. Dericinol. 

5. Floridină [pynnepoBa sema; terre à fou- 
lon; Bleicherde, Fullererde; Florida earth, blea- 
ching earth; floridin]. Ind. chim. sp.: Pământ 
decolorant întrebuințat în procesul de rafinare 
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a uleiurilor minerale și vegetale, şi, uneori, şi 
în alte procese industriale sau la lucrări ştiinți- 
fice. E alcătuit, în general, din hidrosilicați de 
aluminiu și magneziu, cari, din punct de vedere 
mineralogic, sunt: caolinit, attapulgit și mont- 
morillonit. Prin încălzire, pierde apa conținută, 
într'un mod caracteristic fiecărui mineral. Se ac- 
tivează fie prin încălzire la anumite temperaturi, 
de ex. la cca 300°, fie prin tratamente chimice, 
de ex. cu acid clorhidric, etc. 

s. Florizină [pnopu3un; phlorizine; Phlorid- 
zin, Phlorizin; phlorizine; florizin). Chim.: 


(Ca1H24010 Z H:O) . 


Glucozid care se găsește mai ales în coaja rădă- 
cinii de măr, de păr, cireş şi prun. Se prezintă 
în cristale lucitoare, albe, cu p. t. 108:::109, 
aproape insolubile în apă rece și în eter, solu- 
bile în apă care fierbe, în alcool. Se extrage din 
coaja rădăcinilor, cu alcool de 60°. Prin hidroliză 
acidă se descompune în glucoză și floretină 
(CisH140Os). Introdusă în organismul uman, are 
loc aceeași hidroliză, glucoza eliminându-se prin 
urină, cantitatea de glucoză din sânge rămânând 
însă constantă (diabet florizinic, care servește la 
studiul funcţionării rinichiului). Florizina este anti- 
piretică și antimalarică. 

7. Flostopali. Chim.: Produși de condensare 
ai ureei cu formaldehidă, în parte prin adausuri 
pentru îmbunătăţirea calităţii. Se folosesc pentru 
întărirea nitrocelulozei. Dau lacuri cari, uscate la 
cuptor, sunt rezistente la temperaturi înalte. Au 
stabilitate foarte mare la căldură și la benzine; 
de asemenea, la apă şi alcool. (N. D.). 

s. Flotă [rpacuubHaa Banna; flotte; Flotte; 
dyer's bath; festekoldat]. Vops.: 1. Raportul din- 
tre greutatea materialului de vopsit și greutatea 
soluției în care va fi vopsit. — 2. Soluţia care 
conține vopseaua și chimicalele întrebuințate la 
vopsitul produselor textile. 

9. Flotă [puor; flotte; Floite; fleet; flota]. 
Nav., Nav. a.: 1. Ansamblu important de nave sau 
de aerovehicule afectate unei anumite regiuni, 
sau unui anumit scop, şi sub conducere unică. — 
2. Totalitatea navelor sau a aerovehiculelor unei ţări. 

Din punctul de vedere al mediului în care navi- 
ghează, deosebim: 

10. ~ aeriană [Bo3Aymubiii lor; flotte asri- 
enne; Luftflotte; air fleet; légi flotta]: Flotă com- 
pusă din aerovehicule (aeronave, avioane, eli- 
coptere, etc.). 

1. ~ navală [Mopckoii unor; flotte mari- 
time; Seefloite; naval fleet; vizi flotta]: Flotă 
compusă din vase destinate navigației pe apă 
(nave maritime, fluviale, ferry-boat-uri, etc.). 

Din punctul de vedere al scopului, deosebim: 

12. ~ comercială [roproBblii Por; flotte mar- 
chande; Handelsflotte; merchant fleet; kereske- 
delmi flotta]: Flotă destinată transportului de 
mărfuri sau de pasageri, sau unor scopuri spe- 
ciale, de interes economic, ca: pescuitul, spar- 
gerea gheței, etc. 
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1, ~ de războiu [Boennblii nor; flotte de 
guerre; Kriegsflotte; war fleet; hadi flotta]: 
Flotă compusă din unități destinate operațiunilor 
militare. 

=. Flotabil [cnnaBnoiă; flottable; schwimmbar; 
floatable; szabadúszó]: Calitatea unui corp de a 
pluti la suprafaţa unui lichid. 

3. Flotabil [cnnaBgnoi (Bonnblii TOK); (cours 
d'eau) flottable pour radeaux; fl&gbarer (Wasser- 
lauf); (river) navigable foar rafts, flotable (river); 
tutajozhat6]: Calitatea unui curs de apă de a per- 
mite plutelor să coboare pe el. 

4. Flotabilitate  [nuoByuecre;  flottabilite; 
Schwimmfăhigkeit, Schwimmtiichiigkeit; buoyancy, 
floatability; merülési viszony]. Hidr.: 1. Rapor- 
tul dintre volumul emers şi volumul total al unui 
plutitor. Cu cât flotabilitatea unui plutitor este mai 
mare, cu atât va fi mai mare și capacitatea lui de 
încărcare. — 2. Portanţă hidrostatică (accepţiune 
improprie a termenului). 

5. Flotant [nnoByuuiă; flottant, à flot; flott; 
floating; úszó]: Calitatea unui corp de a se găsi 
în stare de plutire. 

s. Flotare [cBA3LIBaHHE; entrelacement; Flot- 
ten; floating; átkötés]. Ind. text.: Modul de le- 
gare a unui fir dintr'un sistem, peste sau pe sub 
mai multe fire din sistemul celălalt. 

7. Flotare [bpnoramua; flottation, flottaison; 
Schwimmaufbereitungsverfahren; flotation procee- 
ding; úsztató eljárás]. Canal.: Operaţiunea de se- 
parare mecanică, pe cale umedă, a substanțelor 
cari se găsesc în suspensie într'o apă și cari plu- 
tesc la suprafaţă, fiind mai puțin dense decât 
apa, sau fiind tăcute să plutească prin înspumare. 
Separarea se face prin decantare. 

s. Flotaţie [pnoranua, BCNJIbIBHbIÄ CNHoco6 
oGoramenna; flottation; Schwimmaufbereitung, 
Flotation; flotation; flotăci6, usztatăs, usztat6 el- 
járás]. Mine: Procedeu de separare, pe cale 
umedă, a mineralelor utile din minereuri, și a căr- 
bunilor de sterilul care-i însoțește. Operaţiunea 
se face cu materialul fin măcinat și amestecat cu 
apă (iar în procedeele noi, singurele folosite în 
tehnică, și cu spumanți și colectori, și cu insuflare 
de aer), pentru ca, prin jocul tensiunilor inter- 
faciale dintre particule, lichid și aer, particulele 
hidrofobe din minereu, deși au densitate mai 
mare decât lichidul, să plutească la suprafaţă, în 
timp ce particulele hidrofile rămân în suspensie 
în lichid. Prin insuflarea aerului și folosirea spu- 
manților, se formează o spumă bogată şi stabilă, 
ale cărei bule aderă la particulele hidrofobe sau 
cu hidrofobia mărită de colectori, şi dau îm- 
pingerea în sus necesară pentru ca aceste par- 
ticule să plutească la suprafață. Spuma formată 
se separă prin deversare, și apoi materialul e sepa- 
rat de apă prin decantare și, eventual, prin filtrare. 

Spumanții sunt substanțe capilar active, adică 
substanţe cari scad tensiunea superficială a apei, și 


măresc, deci, suprafața ei de contact cu aerul, prin 
mărirea numărului de bule. Colectorii sunt substanţe 
cari măresc hidrofobia anumitor particule din 
minereu, promovând astfel aderenţa dintre ele 
şi bulele de aer, pentru a mări randamentul pro- 
cedeului, la debit dat de aer insuflat (v. fig.). 
Bulele spumei trebue să fie de cel mult 20:::40 
ori mai mari decât particulele flotate, pentru a 
se realiza o concentrare suficientă a mineralului 
flotat. Procedeul reclamă o măcinare fină a ma- 
terialului (sub 0,25 mm, în cazul minereurilor, şi 
sub 1:::2 mm, în cazul cărbunilor și al grafitu- 
lui), așa încât forțele de ridicare să nu fie anu- 
late sau depășite de greutatea particulelor minerale. 
La greutate egală, particulele plate sunt deci mai 
uşor flotabile decât cele apropiate de forma 
sferică. 

Condiţiunea de echilibru dela linia de inter- 
secţiune a celor trei suprafețe de separație dintre 
particula de mineral și aer, particula de mineral 
şi lichid, și lichid şi aer, în cari există tensiunile 


A ; 5 Oma— Oml 
interfaciale Omar Omg Și Gja, este cos 9=————' 


Ola 
unde 6 e unghiul de racordare (unghiul marginal) 
dintre planele tangente la suprafețele mineral- 
lichid şi aer lichid (v. TA 
fig.). Când unghiul de oi Fi 

” 


Echijibrul funcțiunilor super- 
ficiale în cazul unui sistem tri- 


fazic. 

Echilibrul forjelor în flotație. 0/4) tensiunea superficială ali- 

G)tensiuni superficiale; E)suma chidului; O mą) tensiunea super- 

tensiunilor superficiale;G)gre- ficială a solidului; O mĮ)tensiu- 
utatea minereului. nea interfacială lichid-solid), 


racordare ð are valori mari, aerul tinde să înlo- 
cuiască apa: mineralul e neudabil sau hidrofob; 
când unghiul de racordare t e mic, apa tinde 
să înlocuiască aerul, împrăștiindu-se pe suprafața 
mineralului: acesta este udabil sau hidrofil. — Sunt 
hidrofobe toate sulfurile metalelor, ca și cărbunii, 
grafitul, sulful, iar hidrofili sunt oxizii, carbonaţii, 
sulfaţii și silicaţii metalelor și, în general, toate 
mineralele cari constitue ganga minereurilor. 
Corelaţia dintre unghiul de racordare și flotabi- 
litatea mineralelor (care este raportul dintre greu- 
tatea părții de mineral care pluteşte și greutatea 
părții de mineral cufundate în apă) e dată de 
tabloul următor: 


Mineralul Greutatea Unghiul Flota- 
sau roca specifică marginal bilitatea 


Galenă t 
Blendă 4,0 UA ba 0,98 


Cuarţ 27 56* 0,78 
Calcit 2,7 450 0,56 
Argilă 2,8 14. 0,05 


Gresie 


Pe această flotabilitate neinfluenţată se bazează 
vechiul procedeu de flotaţie peliculară, care a fost 
aplicat în măsură foarte redusă, iar azi e abando- 
nat. — Afinitatea mineralelor faţă de uleiuri variază: 
sulfurile au o mare afinitate, iar ganga are o afi- 
nitate mică față de uleiu, aşa încât sulfurile se 
îmbracă cu o peliculă de uleiu, spre deosebire 
de gangă. Dacă se tratează, deci, turbureala, cu 
cantități mari de uleiu încălzit, sulfurile se strâng 


în ea, așa încât pot fi separate, prin decantarea 
stratului de uleiu, de turbureala în care ganga 
rămâne în suspensie (vechiul procedeu Elmore). 
Adausul de uleiuri produce, în același timp, o 
micșorare a tensiunii superficiale a apei (v. fig.), 
care este deo deo- 3 
sebită importanță în Ş 
noulprocedeudeflo- S% 
taţie spumantă, singu- © 
rul care se mai aplică ‘$ 
în tehnică. Acest pro- EH 
cedeu consistă în pro- $ 
ducerea unei spume, 
prin introducerea de e 
aer în turbureala care! : 
se supune flotației, Š 
mineralele hidrofobe va 3 % 
colectându-se în a- Acid oleic (mg 0-3) 
ceastă spumă, prin Variația tensiunii superficiale cu 
atașarea lor la bulele adausul de spumant, 
de aer produse. Producerea acestei spume, 
care dă împingerea în sus a particulelor hidro- 
tobe, este factorul esenţial în flotația modernă. 
Ea se realizează, în general, cu ajutorul spuman- 
ților, substanțe organice heteropolare, parțial so- 
lubile în apă, în compoziţia cărora se găsesc două 
grupări: o grupare polară, chimic activă, cu pro- 
prietăţi hidrofile, reprezentată prin — CO, — COOH, 
— CONH,, etc., şi o grupare nepolară, chimic in- 
activă, cu proprietăţi hidrofobe, reprezentată prin 
hidrocarburi cu minimum șase atomi de carbon. 
Din această categorie fac parte toate uleiurile de 
distilare a lemnului şi a cărbunilor, dintre cari cel 
mai important este uleiul de pin. Alți spumanți 
folosiți în mod curent sunt terpenele, creozotul, 
gudroanele, etc. Fiecare bulă de aer se încon- 
jură, prin adsorpție, cu o peliculă subțire de spu- 
mant; orientarea moleculelor spumantului este re- 
dată în figura de mai sus. Atașarea particulelor de 
mineral de aceste bule de aer se face prin ad- 
sorpție, care este cu atât mai intensă, cu cât 
mineralele sunt mai hidrofobe. Hidrofobia mine- 
ralelor poate fi, la rândul ei, mărită cu ajutorul 
unor reactivi: colectorii, a căror compoziție este 
asemănătoare cu a spumanților, dar în cari gru- 
parea polară este mai activă și reprezentată prin 
grupările —SH, —SM (M= metal), NH,, NH, N, 
etc.. Spre deosebire de spumanți, colectorii au o 
afinitate mai mare pentru minerale, cari îi adsorb 
prin partea lor polară, îmbrăcându-se astfel cu 
o peliculă cu caracter hidrofob (v. fig.). Prin ale- 
erea potrivită a colectorilor, se pot modifica sen- 
sibil proprietăţile de flotabilitate ale mineralelor, 
mineralele hidrofile putându-se transforma în |hi- 
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drofobe, şi putând fi, astfel, flotate. Dintre colec- 
tori, cei mai mult întrebuințaţi sunt: xantaţii de 
sodiu, tiocar- 
banilida, orto- 
toluidina, cre- 
zolii, etc. 
Afară de fac- 
torii de mai sus, 
în tehnica flo- 
tației prezintă 
importanță şi 
următoarele e- 
lemente: pH-ul 
turburelii (de 
ex. pirita flo- 
tează în mediu 
acid, galena 
în mediu bazic şi acid, etc.; majoritatea mine- 
lralelor flotează în mediu neutru); temperatura 
!turburelii (rezultatele optime se obţin la tem- 
| peraturi între 30 şi 40°; de altfel, în cazul sul- 
furilor, temperaturi mai înalte sunt dăunătoare, 
fiindcă provoacă oxidarea lor superficială); pre- 
zența coloizilor și a sărurilor solubile (fiindcă a- 
|cestea măresc consumul de reactivi și floculează, 
antrenând în steril mineralele utile, etc.; efectul 
lor este, în general, combătut cu diferiți reactivi, 
numiți și antitoxine, ca varul, silicatul de sodiu, 
carbonatul de sodiu, etc.); concentraţia turburelii 
în materii solide (în general, se folosește raportul 
lichid/solid de 3/1 :::4/1, concentrațiile mai di- 
luate, de 6/1:::8/1, fiind folosite în cazul mine- 
reurilor cu un conținut mare de mâluri fine); 
cantitatea, ordinea și locul de adăugire a reac- 
tivilor (acestea sunt determinate de natura mine- 
reului supus flotaţiei); o cantitate prea mare de 
reactivi este dăunătoare, în special în cazul flo- 
tației diferenţiale; ordinea de adăugire depinde 
de felul flotaţiei; în general, adăugirea colecto- 
rilor e urmată de adăugirea spumanților, iar în 
cazul flotaţiei diferenţiale, adăugirea depresanților 
precede adăugirea colectorilor; locul de adăugire 
este determinat de timpul reclamat de diferiţii 
reactivi pentru a acționa asupra minereului, etc.) 

Flotaţia a transformat tehnica preparării meca- 
nice a celor mai multe minereuri, în special a 
celor în cari mineralele utile apar în granule şi 
în concrescențe fine. Ea depășește, din punctul 
de vedere al randamentului și al rentabilităţii, 
multe din metodele clasice de preparare meca- 
nică (în special cele de concentrare gravimetrică 
pe mese), și permite să se pună în valoare ză- 
căminte cu conținuturi mici în metale, consi- 
derate în trecut că nu sunt exploatabile rentabil. 

Din punctul de vedere al procedeului de lucru, 
se deosebesc: 

1. Flotaţie peliculară [nnănounaa (noBepx- 
HocTHaA) pnoranua; flottation pelliculaire; Film- 
flotation; film flotation, skin flotation; filmflotăci6]. 
V. sub Flotaţie. 

2  spumantă [nenamaaca pnoranua; flot- 
tation &cumante; Schaumiflotation; foaming flota- 
tion; habos flotáció]. V. sub Flotaţie. 


Comportarea reactivilor heteropolari față 
de o particulă de mineral, respectiv față 
de o bulă de aer în apă. 

a) bulă de aer; m) minereu; c) colector; 
s) spumant; gn) gruparea nepolară a 
reactivului; gp) gruparea polară a 
reactivului, 
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După felul concentratelor obținute, 
poate fi: 

1. Flotaţie colectivă (integrală sau simplă) 
(onnekTuBHaA pnoranua; flottation collective; 
Kollektivflotation; collective flotation; kollektiv 
flotáció], în care mineralele utile se separă de 
steril, concentrându-se într'o singură spumă și 
formând un concentrat unic. 

2. ~ diferențială [an ppepennuabnaa pno- 
TaQHA; flottation différentielle; Differentialflota- 
tion; differential flotation; differenciălis flotăci6], 
în care mineralele utile se acumulează în spume 
diferite, formând mai multe concentrate. Acest 
fel de flotaţie se realizează cu ajutorul unei serii 
de reactivi depresanţi și activanţi, cari permit flo- 
tarea pe rând a diferitelor minerale utile. Se 
realizează astfel, în mod curent, separarea piritei 
de chalcopirită, a galenei de blendă, a molib- 
denitului de bismutit, a fuzitului de vitritul și du- 
ritul din cărbunii bituminoşi, etc. Flotaţia diferen- 

. țială a minereurilor complexe se foloseşte, în țara 
noastră, pentru minereurile de galenă, de blendă 
şi pirită; se flotează mai intâi galena, prin depre- 
sarea blendei (cu ZnSO, + NaCN) și a piritei — 
cu Ca(OH) — urmată de flotarea blendei, prin 
activarea ei cu CuSO,, și a piritei prin activare 
cu HSO;; 

s. ~ selectivă [cenerruBnaA noranua; 
flottation selective; Selektivflotation; selective flo- 
tation; szelektiv flotăci6], bazată pe aceleași prin- 
cipii ca și cea diferențială. Urmăreşte flotarea unui 
singur mineral util din mai multe minerale flota- 
bile. Sin. (parțial) Flotaţie diferenţială. 

4. Flotaţie, aparat de ~ [pnorarmnonnbiiă 
annapar; machine de flottation; Flotationsappa- 
rat; flotation apparatus; flotăci6 készülék]. Mine: 
Aparat constituit din una sau din mai multe ce- 
lule de flotaţie (baterie de flotaţie), de lemn 
sau metalice, în cari se realizează flotaţia. Sin. 
(impropriu) Maşină de flotaţie. V. și Aparat de 
flotaţie. 

5. ~, aparat de ~ cu agitație combinată 
[pnorannonnbiii annapar C KOMGHHHpoBaH- 
HbIM MemaHHeM; machine de flottation à agi- 


flotaţia 


Aparat de flotajie cu agitaţie 
combinată, 


Aparat de flotaţie cu agitaţie 
(cu membrană por vasă). 


tation combinée; Flotationsapparat mit kombinier- 
tem Rühren; flotation apparatus with combined 
stirring; flotáció berendezés kombinált mozgatás- 


sal]: Aparat de flotație în care agitarea se face 
mecanic ori cu aer comprimat, folosit, în general, 
pentru obținerea de concentrate impure și steril 
curat, separând astfel tol mineralul util din mine- 
reu. De aceea e folosit, uneori, ca aparat de pre- 
flotație, materialul flotat fiind trecut, apoi, printr'un 
aparat de flotație cu agitație pneumatică, unde 
are loc o operațiune de reflołație. Sin. Aparat 
de flotație cu agitație mixtă. V. şi Aparat de 
flotație cu agitație combinată. 


8. ~, aparatde ~ cu agitație mecanică [pno- 
TAQHOHHbIÄ anpapaT c MexaHHyeCKHM Mema- 
HHeM; machine de flottati>n à agitation méca- 
nique; Flotationsapparat mit mechanischem Rüh- 
ren; flotation apparatus with mechanical stirring; 
tlotáció berendezés mechanikus mozgatăssal]: 
Aparat folosit la flotarea mineralelor uşor flo- 
tabile şi a cărbunilor. E folosit şi ca aparat de 
preflotație. V. Aparat de flotaţie cu agitație 
mecanică. 

7, ~, aparat de ~ cu agitație mixtă. V. Apa- 
rat de flotație cu agitație combinată. 


s ~, aparat de ~ cu agitație pneumatică 
PNoranHoHHbli annapar C HHeBMaTHYeCKUM 
MmemaHHeM; machine de flotiation à agitation 
pneumatique; Flotationsapparat mit pneumatischem 
Rühren; flotation apparatus with pneumatical stir- 
ring; flotáció berendezés pneumatikus mozgatás- 
sal]: Aparat folosit la flotarea cărbunilor și a mine- 


Aparat de flotație cu agitație 
pneumatică. 


Aparat de tlotație cu agitație 
pneumatică, 


reurilor ușor flotabile. Folosind astfel de aparate, 
se pierde material util în steril, însă se obțin con- 
centrate curate; se folosește, de aceea, în opera- 
țiunea de reflotare. 

9. Flotaţie, baterie de ~ [pnorannonnaa 6a- 
rapea; batterie de flottation; Flotationsbatterie; 
flotation battery; flotăci6 csoport]. Mine: Grup de 
celule de flotaţie (4:::16) constituind o singură 
unitate (un aparat). 


10, ~, instalaţie de ~ [dpnoraiinonnaa yc- 
TaHOBKAa; installation de flottation; Flotationsin- 
stallation; flotation plant; flotăci6 berendezés]: 
Instalaţie de preparare mecanică a minereurilor 
şi a cărbunilor, care folosește flotația pentru a 
separa de steril materialele utile. Se compune, 
în general (v. fig.), din: instalaţia necesară 
aducerii minereului la dimensiuni foarte mici 
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Instalaţie de flotaţie diferenţială 
(minereu de galenă și blendă), 

7 A) aparate pentru dozarea reactivilor lichizi; D) apa- 
rate pentru dozarea reactivilor solizi; Pr) aparate 
pentru luat probe; Po) pompe. 

1) siloz pentru minereu; 2) alimentator de minereu; 
3) moară cu bile; 4; clasor mecanic; 5) basine de 
condiționare a turburelii; 6) baterie pentru flotaţia 
galenei; 7) mese de control pentru steril; 8 și 87) se- 
parator pentru. conceniratele de plumb și de zinc; 
9) baterie pentru flotaţia blendei; 10) filtru rotativ 
pentru filtrarea concentratelor de plumb sau de zinc. 
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(0,2 mm), instalaţia de fărâmare, de măcinare şi 


2 ~, schemă de ~ [cxema bnorannu; 
de clasare mecanică; 2) baterii de flotaţie; 3) apa- 
4 


schéma de flottation; Flotationsschema; flotation 


? 
Schema unei instalații de flotație diferențială. (Pentru notații, v. fig. precedentă). 


rate pentru filtrarea spumei, în vederea obținerii 
de concentrate cu cât mai puțină apă, etc. 
1. Flotaţie, mașină de ~ .V.Flotaţie, aparat de ~. 


scheme; flotáció vázlat]: Schemă care cuprinde ele- 
mentele principale ale unei instalații de flotație 


şi ale circuitului materialului supus flotației (v. fig.), 
37 
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1. Flotilă de aviaţie [Bo3aymnaa prorunua; 
regiment d'aviation; Fliegerregiment; aviation re- 
giment; repulâraj]. Nav.: Unitate de aviaţie com- 
pusă din 2::*3 grupuri de câte 3.::4 escadrile 
de avioane de același fel. Ex.: flotilă de vânătoare, 
flotilă de bombardament, etc. 

2. ~ navală [Mopcraa poranna; flotille na- 
vale; Seeflottile; naval group; hajó flotila]: 1. 
Ansamblu mai mult sau mai puțin numeros de 
vase mici. — 2. Grup de 4:::6 vase militare de 
mic deplasament (până la cca 2000 tone) și de 
același fel. Ex.: flotilă de torpiloare, flotilă de 
submarine, etc. 

3. Flotol [pnoroa; flotol; Flotol; flotol; flotol]: 
Spumant folosit în flotaţie, constituit din uleiuri ete- 
rice și din produse sintetice din seria terpenelor. 

4. Flotor. V. Plutitor. 

s. Flotor de hidroavion [nNonunaBot rHApo- 
camonăra; flotteur d'hydravion; Wasserflugzeug- 
schwimmer; seaplane float; vizi repülőögépúszó]. 
Nav.: Dispozitiv care asigură forța de plutire ne- 
cesară unui hidroavi- 
on în repaus la su- 
prafała apei. Există 
trei sisteme de flo- 
toare, şi anume: Un 
flotor mare, central, 
numit și cocă, cu sufi- ` 
cientă stabilitate trans- 
versală la plutire în, 
repaus; două flotoare 
laterale, de obiceiu 
etanșe și servind, 
uneori, ca rezervoare 
de combustibil; un 
flotor central și două 
mici flotoare laterale, 
numite şi balonete, 
pentru asigurarea sta- 
bilității transversale în 
repaus. Flotoarele se construesc fie din lemn, fie 
din metal uşor. In primul caz, flotorul are un sche- 
let interior pe care se fixează o serie de cuple trans- 
versale, iar pe acestea, bordajul din placaj, acope- 
rit, de cele mai multe ori, cu pânză, și apoi cu câte- 
va straturi de vopsele speciale, cari asigură protec- 
țiunea contra umidității. Se folosesc numai cuie sau 
nituri de aramă, Flotoarele metalice au rezistența 
asigurată chiar de înveliș, însă trebue protejate 
prin mijloace speciale (emailare, oxidare superfi- 
cială prin electroliză, Br Br 
etc.) contra coroziunii i d 
pe care o poate pro- Na0-c” coc” "o 
voca apa de mare, Be a 
şi contra depozitelor w- TNS 
de alge sau de scoici marine. H RL, 

e. Flow sheet. V. sub AA 
Schemă de instalație. ST d COCOR 

7. Flow-test. V. Răspân- CS, „CCI 
dire, încercare la ~. S 

s. Floxină. Ind. text.: CI 
Sarea de sodiu a tetrabromtetracloriluoresceinei 
(v. formula); materie colorantă care vopseşște lâna 


Hidroavion cu flotoare. 


şi mătasea în roşu viu, în baie de acid acetic. 
(N. D.). Sin. Floxină TA, Eozină 10 B, Cianozină. 


9. Floxină P: Sarea de potasiu sau de sodiu 
(galbenă-brună) a tetrabromdiclorofluoresceinei; 
materie colorantă pentru lână și bumbac în pre- 
zența mordanţilor de staniu, aluminiu și plumb. 
(N. D.). Sin. Roz“nou, Eritrozin BB. 

10. Fluat [iyar; fluate; Fluat; fluate; fluát]. 
Cs.: Silicofluorură de aluminiu, de plumb, mag- 
neziu sau zinc, mai rar de bariu, de fier, potasiu 
sau cupru, solubilă în apă, folosită ca mijloc de 
impermeabilizare şi de protecţiune a suprafeţei 
unor materiale de construcție, ca pietre calcaroase 
(naturale sau artificiale), tencuială, beton. Soluţia 
de fluat se aplică prin spoire, și pătrunde în porii 
materialului, unde reacţionează cu elemeniele chi- 
mice ale acestuia, dând compuși chimici insolu- 
bili în apă şi rezistenți la acțiunea celor mai 
mulţi agenţi chimici. Este foarte corozivă, astfel 
că trebue pusă în lucru cu atenţiune, ferindu-se 
ochii, mucoasele, mâinile, hainele, piesele de 
metal sau de sticlă, suprafețele colorate, plan- 
tele, etc. 

Fluaţii acizi au un exces de acid silicic liber, 
iar fluaţii dubli sunt amestecuri de doi fluați. Fluaţii 
(singuri, dar mai ales amestecați cu alte săruri or- 
ganice sau anorganice) constitue componentul 
principal al diferitelor mijloace pentru protecțiunea 
lemnului. 

11. Fluatizare [puyarupoBanne; fluatation; 
Fluatierung; fluation; fluatozâs]. Cs.: Operaţiunea 
de spoire a suprafeţei exterioare a unei zidării 
de pietre calcaroase, a unei tencueli sau a unui 
beton, cu o soluţie de fluat (v.). Uneori se adaugă 
în soluţia de fluat diferiți oxizi colorați, pentru 
a se obține și o colorare a materialului. Se re- 
comandă ca spoirea să se repete de mai multe 
ori, la intervale scurte, pentru a se forma un strat 
protector mai gros. Trebue să se țină seamă de 
natura pietrei, pentru a se evita folosirea unui 
fluat care ar da cu ea compuși solubili în apă. 
Fluatizarea se face, în special, la construcţiile ex- 
puse intemperiilor (poduri, fațade de clădiri, etc.), 
sau la elementele de construcție cari ajung în 
contact cu diferiți agenţi chimici (de ex. în gări, 
în fabrici, etc.). 

12. Fluctuaţie [pniorryanua; fluctuation ; 
Schwankung; fluctuation; ingadozás]. Fiz.: 1. Aba- 
tere variabilă în timp a valorii unui parametru x, care 
serveşte pentru caracterizarea unui sistem fizico- 
chimic în echilibru termodinamic, dela valoarea 
constantă pe care acest parametru ar trebui să o 
aibă dacă echilibrul termodinamic nu ar fi un 
echilibru statistic, ci unul static, Dacă se notează 
cu % valoarea mijlocie a parametrului care co- 
respunde echilibrului, fluctuația se măsoară prin 
valoarea medie a pătratului abaterilor lui x faţă 
de Ẹ, adică prin (x—%)?, Calculul teoretic al fluc- 
tuaţiilor se efectuează cu ajutorul relaţiei lui Boltz- 
mann (v.) dintre entropie și probabilitate: Dacă 
So şi S sunt, respectiv, valorile entropiei în starea 


de echilibru și într'o stare vecină, relația dintre 
probabilitățile P, și P ale acestor stări este: 


unde k este constanta lui Boltzmann (v.). Pro- 
babilităţile unor stări foarte diferite de starea de 
echilibru fiind extrem de mici, este suficient ca 
în exponent să se desvolte diferența entropiilor 
după puterile abaterii x—?: 


1 Fo y 


Valoarea Se la echilibru a entropiei fiind o va- 
loare maximă, în desvoltare lipsesc termenii de 
gradul întâiu în x—%, iar termenul de gradul al 
doilea e sigur negativ. 

Pentru fluctuaţie rezultă valoarea: 


ia MI. 
(5 = (TI 
(3) 


Fluctuaţiile sunt, în general, prea "mici spre a 
putea fi observate macroscopic. In unele cazuri, 
ele pot fi puse, totuși, în evidenţă, și constitue 
astfel verificarea principiilor Mecanicei statistice. 
Se pot considera fluctuații de densitate, de pre- 
siune, etc. — Exemple: 
a) Fluctuaţiile densităţii p a unui fluid sunt date de 
~ _kTe?2 
y TEE, 
unde T este temperatura absolută, V volumul 
ocupat de fluid, iar K este compresibilitatea 


fluidului: 1 dp 
e dp 
Pentru gaze perfecte: 
Apă PE Ja 
(Aph= pp, 


unde m este masa unei molecule. In vecinătatea 
punctului critic, compresibilitatea este foarte mare; 
deci fluctuațiile de densitate devin apreciabile. 
Ele au drept consecință fluctuații ale indicelui de 
refracție, cari se manifestă prin opalescenţă critică. 
b) Fluctuaţiile energiei U a unui sistem în contact 
cu un termostat de temperatură T sunt date de: 
A(AU)P= TAC, 

unde C este capacitatea calorifică la volum con- 
stant a sistemului, la temperatura 7. 

2. Prin extensiune, se numeşte fluctuaţie a unei 
mărimi care caracterizează un regim staționar, aba- 
terea mărimii dela valoarea ei mijlocie în timp. 
Această fluctuație se măsoară tot prin valoarea 
mijlocie a pătratului abaterii. 

Exemplu: Fluctuaţiile intensității i a curentului 
unui tub electronic, datorite structurii discontinue 
a sarcinii electrice, sunt date de 

Pat PER ala 

p=“, 
unde e este cuanta electrică elementară, iar t este 
intervalul de timp în care se calculează media. 
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1. Fluid [punioun; fluide; Flussigkeit; fluid; 
folyadék]. |Fiz.: Corp care-și schimbă forma sub 
acţiunea unei forțe foarte mici. Din această cate- 
gorie fac parte lichidele și gazele. Deosebim: 

2, ~ perfect [cogepmennbrii pmroum; fluide 
parfait; ideale Flüssigkeit; perfect fluid; tökéletes 
folyadék]: Fluid a cărui formă poate fi modificată 
fără consum de energie, ceea ce înseamnă că, la 
volum constant, în interiorul său nu există tensiuni 
tangențţiale cari să se opună alunecării diferitelor 
părți ale fluidului unele pe altele (viscozitate nulă). 
Forțele pe cari le exercită un fluid perfect asupra 
unui corp în mişcare prin el au deci numai com- 
ponentă normală pe suprafaţa corpului. — Nu 
există niciun fluid perfect, însă proprietățile fluidului 
perfect pot fi studiate cu mai multă uşurinţă decât 
ale unui fluid real, și există numeroase cazuri în 
cari calculele efectuate pentru un fluid perfect se 
aplică, cu o bună aproximaţie, unui fluid real. In 
particular, statica fluidelor perfecte este identică 
cu statica fluidelor reale. 

s. ~ vâscos [BABKaA HAKOCTb; fluide vis- 
queux; zăhe Flüssigkeit; viscous fluid; szívós fol- 
yadék]: Fluid a cărui formă poate fi modificată, la 
volum constant, numai cu un consum de energie, de- 
oarece în interiorul său există tensiuni tangențţiale, 
cari se opun alunecării diverselor părţi ale fluidului 
unele pe altele. In fluidul vâscos, forțele cari 
se manifestă asupra unui corp care se mișcă prin 
el au și o componentă tangențială, a cărei mă- 
rime depinde de mărimea viscozității. 

4. Fluid de sapă [TIHHHEThIÄ pacrBop; fluide 
de forage; Bohrspilung; drilling fluid; furâsi fo- 
lyadek]. Mine: Suspensie stabilizată, vâscoasă, — 
a cărei fază continuă lichidă este apa sau, uneori, 
un produs petrolier, — care e introdusă sub pre- 
siune prin prăjinile de sapă ale unei garnituri de 
sapă, pentru ca, ieșind la fundul sondei prin ori- 
ficiile sapei, să se întoarcă la suprafaţă prin 
spaţiul inelar dintre prăjinile de sapă și pereții 
găurii de sondă, și să îndeplinească astfel urmă- 
toarele funcțiuni în operaţiunea de sapă: Antre- 
narea și eliminarea la suprafață a detritusului 
format la fundul sondei prin acțiunea sapei, even- 
tual a carotierei; susținerea parţială a pereţilor 
găurii de sondă, cât timp aceasta nu e protejată 
prin tubaj; ținerea în echilibru, prin presiunea sa 
hidrostatică, a presiunii stratelor gazeifere, petro- 
lifere sau acvifere, al căror conținut, dacă ar 
ajunge în gaura de sondă, ar putea conduce la 
scăparea sondei de sub control (fluidul de foraj 
trebue să aibă, în acest scop, o densitate destul 
de mare); reducerea frecării garniturii de foraj 
cu pereţii găurii de sondă — ceea ce reduce 
pierderile de energie mecanică, și uzura prin 
abraziune; evacuarea căldurii desvoltate prin acţiu- 
nea sapei (răcirea sapei), ca și alte funcțiuni 
incidentale. Particulele în suspensie ale fluidului 
de foraj sunt, în principal, de argilă. Fluidul con- 
ține și coloizi de protecțiune (amidon, gume, 
proteine, derivați ai celulozei) şi, uneori, consti- 
tuenţi pentru mărirea densităţii (baritină, hema- 
țină, etc.). Pentru diferite utilizări se folosesc 
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următoarele lichide de foraj: Noroiu cu bază de 
apă dulce (sub 1% CiNa și 50 mg Caf/litru), şi 
anume noroiul cu apă și cu material argilos, și 
noroiul cu apă și cu emulsiune de motorină asfal- 
toasă (faza continuă fiind apa); noroiul salin cu 
material argilos și cu bază de apă, și anume 
noroiul cu amidon, gume sau proteine aduse în 
soluţie la un pH mare, și noroiul sărat, cu amidon, 
gume sau proteine, noroiul cu silicat de sodiu și 
noroiul cu bază de var; fluide cu bază de pro- 
duse de petrol (fluide negre), şi anume fluide de 
tipul solvent cu asfalt și reactivi corectori, fluide 
de tipul motorină cu emulsiune, ca: apă și asfalt 
în motorină, și ţițeiu de săpare emulsionat în 
amestec cu argilă. Materialele folosite pentru 
fabricarea, condiționarea și corectarea noroiului 
sunt: materiale de îngreunare (baritina, celestina, 
galena, ca şi o serie de preparate comerciale); 
reactivii pentru stabilitate (bentonite geluri mi- 
nerale, hume speciale, geluri organice, ami- 
donul, gumele naturale, gumele sintetice, pro- 
teinele industriale de diferite tipuri, soda caus- 
tică, soda calcinată, bicarbonatul de sodiu, varul, 
acidul fosforic, acidul galic, acidul tanic, fosfatul 
mono-, di- și trisodic, pirofosfatul acid de sodiu, 
pirofosfatul tetrasodic, hexametafosfatul de sodiu, 
tetrafosfatul de sodiu, acidul oxalic); materiale de 
etanșare contra pierderilor de circulaţie (ciment, 
fulgi de mică, paie, pleavă, rumeguș, fulgi de celo- 
fan, fulgi de hârtie, fibre de capsule de bum- 
bac, etc.). 

1, Fluide negre de sapă [rnuncrrle pacr- 
BOpbI Hepranor oruna; fluides de forage à base 
de pstrole; Olspulung; oil base muds; ásvány- 
olaj furási folyadék]. V. sub Fluid de sapă. 

2. Fluidifiant [pakn gHTEb; fluidifiant; Ver- 
flüssigungsmittel; fluidifying substance; folyékonyi- 
tóanyag]. Tehn.: Substanţă care are proprietatea 
de a micșora viscozitatea unui fluid vâscos cu care 
se amestecă. 

s. Fluidificare [pazi:untenne ; fluidification ; 
Verflissigung; fluidification; folyekonyitâs]. Tehn.: 
Operaţiunea prin care se micșorează viscozitatea 
unui fluid vâscos cu ajutorul unui fluidifiant. 

4. Fluidificarea argilelor pentru turnare [pa3- 
AHXeHHe TIIHH AIA OTIIHBKU; fluidification des 
argiles pour le coulage; Tonverflissigung fur Gieh- 
verfahren; fluidification of argiles for casting; 
agyagfolyskonyităs öntési celokra]. Ind. st. c.: 
Operaţiunea care trece argilele în stare fluidă, cu 
ajutorul soluţiilor de silicat de sodiu, cu ajutorul 
alcaliilor, și, în general, al electroliților. Fluidifi- 
cate, masele ceramice pot fi turnate ușor în mo- 
dele de gips. Particulele coloidale au proprietatea 
de a forma, cu anumite lichide electrolitice, sus- 
pensii stabile (soli). Acizii și sărurile cationilor 
bivalenți și trivalenţi au, în general, o acţiune de 
precipitare (de solidificare) asupra argilelor şi a 
maselor ceramice fluidificate. Mici cantități de so- 
luţii de SO,Ca și SO,Mg precipită barbotinele, 
fapt de care trebue să se țină seamă la alegerea 
argilelor adecvate diferitelor procedee de turnare. 
V. Barbotină. 


s. Fluiditate [ro»ppunuenr renyuecru; coef- 
ficient de fluidité; Fluidităt; coefficient of fluidity; 
folyékonyság]: Valoarea reciprocă a coeficientului 
de viscozitate dinamică. 

s. Fluier [CBHCTOK; sifflet; Pfeife; whistle; sip]. 
Fiz.: 1. Sursă sonoră alcătuită dintr'o -buză vi- 
brantă, care poate emite sunete când se suflă în 
ea un gaz, și dintr'o cameră de întărire a unuia 
sau a mai multora din sunetele emise. — 2. In- 
strument muzical de suflat, compus dintr'un tub 
sonor lung și strâmt, care servește drept cameră de 
rezonanţă (de lungime va- 
riabilă), pentru întărirea 
unuia sau a mai multora 
din sunetele produse prin 
suflare de către o buză 
vibrantă. 

7. Fluier [cBapounaa 
ropenka; chalumeau; | 
Schweibbrenner; welding 
burner;  heggesztâfuv6- 
ka]. (Termen regional, Ba- 
nat). V. sub Suflaiu, și sub 
Bec de sudură, 

s.. Fluier cu abur [na- 
poBoii CBHCTOK; sifflet 
à vapeur; Dampfpfeife; 
steam whistle; gőõzsip]. 


Yy 


Tehn.: Fluier acţionat de 
abur, folosit, pentru sem- 
nalizare, la căldările cu 
abur stabile (de exemplu 
ca semnal de alarmă la 
depășirea presiunii ma- 
xime admise) sau la loco- 
motive, locomobile şi na- 
ve înzestrate cu căldări 
de abur, pentru emi- 
terea de diferite semnale 


Fluier cu abur pentru loco- 
d motivă. 
1) corpul fluierului; 2) supapă 
principală; 3) supapă auxiliară; 
4) tija supapelor; 5) intrarea 
aburului; 6) fantă circulară de 
ieşire a aburului; 7) clopot; 
8) suportul axului de rotație 
al pârghiei de acţionare. 


acustice. 


9. Fluometru [CYËTYHK AIA WHAKOCTEÄ H 
ra3oB; fluomâtre; Strommesser; flowmeter; folya- 
dekmeră,fluâmster]. Tehn.: Apa- 
rat pentru măsurarea debitelor anj 


de fluide (lichide sau gaze) în 


curgere. Deosebim: 


io ~ cu disc [RHCKOBbIÑ 
CYËTYHK ANA MHAKOCTEÑ H 
ra3oB; fluomètre à disque; Schei- 
benstrommesser; disk flowme- 
ter; tárcsásfolyadékmérő]: Aparat 
pentru măsurarea debitelor de 
fluide cari se scurg prin conducte; 
este format dintr'un disc cu o des- 
chidere centrală care provoacă 
o strangulare a secţiunii de scur- 
gere; diferenţa de presiune dintre 


un punct în amonte de discşi un Fluometru cu disc. 
altul, din dreptul secţiunii minime 1) oriticiu; 2) fluid; 
(măsurată cu un manometru di- 3) mercur; 4) scară 
ferențial), este proporțională cu gradată. 


pătratul debitului. 


1. ~ Riesenfeld [cu&ruut Pnsenpenbra; 
fluomătreR.; R. Strommesser; R. flowmeter; R.-fele 


folyadékmérő]: Fluometru de laborator, format 
dintr'un manometru diferențial, un tub de sticlă 
în formă de U, cu lichid colorat, în derivație pe 
un tub capilar prin care trece gazul al cărui de- 
bit trebue măsurat. 

1. Fluometru Rota [cu&ruur Pora; fluometre 
R.; R. Strommesser; R. flowmeter; R.-fele folyadek- 
mérő]. V. Rotametru. 

2. ~ termic [TEpMHYECKHÄ CYËTYHK; fluo- 
mètre thermique;thermischer Strommesser; thermal 
flowmeter; termikus folyadekmerâ]: Aparat pentru 
măsurarea debitelor de fluide (în special de gaze 
de compoziție constantă) în curgere prin con- 
ducte. E format dintr'o rezistență electrică mon- 
tată în conductă; dacă tensiunea electrică apli- 


'cată rezistenței se menţine constantă, încălzirea 


fluidului, adică diferența de temperatură în amon- 


te și în aval de rezistenţă, care se stabilește sub |. 


acțiunea efectului Joule din rezistență, este in- 
vers proporțională cu debitul. Este preferabil să 
se mențină constantă diferența de temperatură 
(variind automat tensiunea curentului, cu un releu); 
în acest caz, debitul de fluid este proporțional 
cu puterea electrică cedată rezistenței, putere 
care se măsoară cu un wattmetru. 

a. ~ Venturi [cu&ruur Benrypu; fluometre 
V.; V. Strommesser; V. flowmeter; V.-fele folya- 
dekmerâ): Fluometru format dintr'un tub Venturi 
(v. Venturi, tub ~) montat în conducta de curgere 
a unui fluid, și dintr'un manometru diferenţial care 
măsoară diferența de presiune între un punct în 
aval de tub și un alt punct, în dreptul secțiunii 
minime. Debitul fluidului este aproximativ pro- 
porțional cu rădăcina pătrată a diferenței de 
presiune. Fluometrul Venturi produce o pierdere 
totală de presiune, mai mică decât fluometrul 
cu disc. : 

4. Fluor (prop; fluor; Fluor; fluorine; fluor]e 
Chim.: F; nr. at. 9; gr. at. 19,00; gr. sp. 1,265. Nu se 
găsește liber în natură, ci în combinații: fluorină 
(CaF), criolit(Na,AIF,), apatit (CaF, *3CagP0s), etc. 
Fluorul se prepară prin electroliza fluorurii de 
potasiu disolvate în acid fluorhidric anhidru, unul 
din electrozi fiind dintr'un aliaj de platină-iridiu, 
iar celălalt fiind format de însuși vasul băii electro- 
litice, din grafit. E un gaz galben-verzuiu, de coloa- 
re mai deschisă decât a clorului, care se lichefiază 
la — 187° și se solidifică la — 223°. Este elemen- 
tul cel mai activ: se combină violent cu hidro- 
genul, chiar le temperaturi mai joase de — 253°; 
cu carbonul fin divizat, formează tetrafluorura de 
carbon; descompune apa la temperatura ordi- 
nară, cu formare de acid fluorhidric şi oxigen ozo- 
nizat; se combină, practic instantaneu, cu meta- 
lele şi cu iodul, sulful, fosforul. Atacă combina- 
țiile organice. Sărurile lui se numesc fluoruri (v. 
sub metalele respective). Combinația lui cea mai 
des întrebuințată în practică este acidul fluorhi- 
dric (v. Fluorhidric, acid ~). 


581 


s. Fluoresceină [poopeciueunui; fluorescéine; 
Fluoreszein; fluorescein; fluoreszcein]. Chim.: 


C,HiCOO~ 


aeo lb 


C Ç Cc 
HC’ Ncl ‘Nc’ Ncu 


| | | | 
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Materie colorantă galbenă-brună, cu nucleu xan- 
tenic. E solubilă în apă numai sub formă de sare 
de sodiu, de coloare galbenă-roșie și cu fluo- 
rescență intensă, verde. 

s. Fluorescență [pmoopecnennua; fluores- 
cence; Fluoreszenz; fluorescence; fluoreszcencia]. 
V. sub Fotoluminescență. 

7. Fluorhidric, acid ~ [ÐTOpHCTOBOROpON- 
Has KHCJIOTAa; acide fluorhydrique; Fluorwasser- 
stoffsäure; hydrofluoric acid; fluorhidrogén-sav]. 
Chim.: Hidracid al fluorului. In stare naturală se gă- 
sește în fumarolele vulcanilor. Se obține din fluorină 
și acid sulfuric diluat, în vase de platină sau de 
plumb. Produsul obținut-este o soluție apoasă de 
acid fluorhidric. Se mai poate obține prin sinteză, 
direct din elemente. La temperatura ordinară, aci- 
dul fluorhidric anhidru este un lichid incolor, 
care fierbe la 19,5* şi se solidifică la — 92,3°. 
Are d. 0,9879 la 15*.Este foarte solubil în apă. Va- 
porii săi sunt toxici. Este un antiseptic puternic; 
e folosit, de asemenea, la gravarea sticlei şi la 
polisarea cristalurilor. Se păstrează în butelii de 
gutapercă sau de plumb. 

s. Fluorină [pioopur; fluorine; Flubspat, Flu- 
orit, Flub; fluorite, fluor-spar, kawk, kelve; flu- 
orin]. Mineral.: CaF. Mineral cristalizat în sis- 
temul cubic, cu duritatea 4 şi gr. sp. 3,1:::3,2. 
Apare mai ales în faza pneumatolitică şi pegma- 
titică, dar apare și în gangofiloanele hidrotermale. 
Are următoarele întrebuinţări: cristalele mari, lim- 
pezi, incolore, în industria optică (lentile apo- 
cromatice); ca fondant, în metalurgie; în industria 
sticlei; pentru fabricarea acidului fluorhidric şi a 
criolitului artificial. 

9. Fluorometru [usmepure» bropa; fluo- 
romètre; Fluorometer; fluorometer; fluorometer). 
V. sub Fosforoscop. 

10. Fluoruri [propucrbie coemunenua; fluo- 
rures; Fluoride; fluorides; fluoridok]. Chim.: Să- 
ruri ale acidului fluorhidric. Sunt ușor solubile în 
apă, afară de fluorura de calciu și de fluorura 
de plumb, cari se disolvă greu. Fluorurile al- 
caline au proprietatea caracteristică de a se com- 
bina cu o moleculă de acid fluorhidric și cu 
fluoruri ale elementelor puternic electronegative, 
formând fluoruri duble, fenomen care nu se ob- 
servă la celelalte halogenuri. 

11. Fluture [pHK phiBaronaa 3acIIOHKa, APOC- 
ceJbHaA 3aCI0HKA; papillon; clapet de réglage; 
Drosselklappe; throttle, throttle valve; szabályozó 
csappantyu]. Mș. term.: Disc rotitor în jurul unui 
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diametru, montat la un jcarburator, și care are rolul 
de a varia cantitatea de amestec carburant. Sin. 
Clapetă de gaze, Vană-fluture (v. fig. sub Difuzor). 
1. Fluture. V. Clapă de amestec. 
2. Fluture [uacamra JIA GyH3eHoBoii rO- 
peka; papillon; 2% jeg: ajutage for gas 
cae B pre mt Wi | 


Eni | j ? i NY 


la partea superioa- i M i 
ră a unui bec Bun- Ag sl A: 
sen, Teclu, Hein- 
ze, etc., cu aju- 
torul căreia se ob- 
ține o formă tur- 
tită a flacării. Se 
folosește în lu- 
crările curente din 
laboratorul de chi- 
mie, în special 
când se îndoaie 
tuburile de sticlă. Sie 

s. Fluture alb [Ő6eJbIÄ MOTÞINËK; piéride de 
l'aubépine; Baumweibling; white butterfly; fehér 
lepke]. Zool.: Aporia Crataegi L. (pieride-lepidop- 
tere). Fluture cu peri cenușii-gălbui pe torace şi 
pe abdomen, și cu aripile albe cu nervuri negre. 
Deschiderea aripilor: 65:::75 mm. E foarte răs- 
pândit în livezile de pruni, de meri, peri, caişi, 
cireşi, vişini, pierseci, etc. din Moldova, Muntenia 
şi Oltenia, unde formează focare, producând pa- 
gube mari. Fluturii albi apar în a doua jumătate 
a lunii Mai şi depun ouăle, în lunie, pe frunzele 
însorite ale pomilor; către sfârșitul lunii lunie a- 
par omizile, cari se hrănesc cu parenchimul frun- 
zelor, iar în lulie îşi formează cuiburile de iarnă 
din frunzele atacate. Primăvara (în Martie-Aprilie), 
omizile produc pagubele cele mai mari, distrugând 
frunzele și fructele tinere. Se combate prin strân- 
gerea și arderea cuiburilor de omizi, iarna, sau 
primăvara, înainte de înmugurire; prin stropiri cu 
zemuri arsenicale, vara, în lulie, îndată după a- 
pariția omizilor, sau primăvara, înainte de în- 
florire; prin scuturarea omizilor, primăvara, cu mă- 
turi de mărăcini, după care se aplică inele cle- 
ioase pe trunchiul pomilor; sau prin strângerea 
și distrugerea crisalidelor în vase cu petrol. 

4. Fluturei [MOTbIJIbKOBbIe; gaillarde; Gaillar- 
die; gaillardia; gaillardiák]. Bot.: Gaillardis; fa- 
milia compozeelor. Cuprind plante anuale și vi- 
vace. Se cultivă pentru florile lor, reunite în 
capitule sau tubuloase, colorate, de obiceiu, în- 
tr'un amestec de galben și roșu până la cafeniu, 
și chiar în negru-purpuriu. Infloresc prin lunie- 
Octomvrie. Se folosesc în parcuri și grădini, în 
platbande, ronduri și borduri, şi chiar ca flori 
tăiate. Se înmulţesc prin seminţe și prin des- 
părțire. Se seamănă direct pe brazde, din A- 
prilie până în lulie. 

5. Fluturele conurilor de molid [MOTbIIËK 
eNOBPIX IIHINEK; papillon des cônes de sapin; 


Tannenzapfenschmetterling; spruce bud moth; 
lucfenyâtobozcsavar6]. Zool.: Laspeyresia stro- 
bilella L. Fluture din familia tortricidelor. Se 
desvoltă în conurile de molid, provocând mic- 
şorarea cantității de sămânță. 

s. Fluvio-glaciare, formaţiuni ~ [dpuyBno- 
THaMHaJbHbIe OTJIOKEHHA; formations fluvio- 
glaciaires; Gletscherflüsse-Formationen; fluviogla- 
cier formations; fluvió-glaciális lerakodások]. Geol.: 
Depozite formate în urma acţiunii de transport 
şi de depunere a torenților proveniți din topirea 
ghețarilor, 

7. Flux. V. Fluxant. 

s. Flux [norok; flux; Flub, Vektorflub; flux; 
áramlás, flux]. Clc. v.: Fluxul vectorului câmp 
A al unui câmp vectorial, printr'o suprafață S 
dotată cu un sens pozitiv pe conturul ei, e in- 
tegrala efectuată de-a-lungul suprafeţei, asupra 
produselor AdS, dS fiind vectorul de mărime 
egală cu aria d§ a elementului de suprafaţă, di- 
rijat după normala pe aria d$ și având sensul a- 
sociat după regula burghiului drept sensului 
pozitiv de pe conturul suprafeţei; când suprafața 
e închisă (când constitue, adică, un înveliș), sensul 
pozitiv al normalelor pe elementele de suprafaţă 
se alege spre exteriorul învelişiului. Dacă 4, e 
versorul sensului pozitiv al normalei pe elemen- 
tele de suprafață, urmează d$=7,„dS, şi expre- 
siunea fluxului Ps prin suprafaţă al vectorului 


câmp A este 
=f AnaS f das. 
9. ~ electric [ĐIEKTpHYECKHÄ MOTOK; flux 


électrique; elektrischer Flu; electric flux; elektro- 
mosáramlás]. El.: Fluxul electric Ys printr'o supra- 


față S e integrala efectuată asupra produsului ariei 


fiecărui element al unei suprafețe prin compo- 


nenta normală pe acest element a intensității 
câmpului electric local (microscopic, respectiv 


macroscopic) E: 

Ws= f|E„dS= fEds. 
In reprezentarea câmpului electric prin linii uni- 
tate de câmp, fluxul electric printr'o suprafață e 
egal cu numărul de linii unitate de câmp cari 
trec prin suprafaţă. — Unitatea practică de flux 


electric e voltul-metru. Din legea fluxului elec- 
tric urmează că fluxul electric Wç., care trece 
1 


printr'o suprafață închisă S; e egal, în volți-metri, 
cu produsul dintre sarcina electrică liberă din 
interiorul ei, în coulombi, și dintre câtul lui q 4x 
prin constanta dielectrică absolută e, a spațiului: 


417 
Vs, FA 


Această relaţie se foloseşte pentru măsurarea ex- 
peditivă a fluxului electric care trece printr'o su- 
prafaţă închisă, și anume prin măsurarea sarcinii 
libere din acea suprafaţă. 
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1. Flux luminos [cBeroBii noro; flux lumineux; 
Lichtstrom; luminous flux; f&nyăramlăs]. Opt.: Dacă 
se înmulțește, pentru fiecare interval de lungimi 
de undă cuprins între A şi A+ dă, fluxul elementar 
dP, de putere radiată care trece printr'o su- 
prafață sau cade pe ea, cu coeficientul de vizi- 
bilitate corespunzător c} și cu intervalul cores- 
punzător dì al lungimilor de undă, și apoi se 
integrează între lungimile de undă zero şi in- 
finit, se obţine fluxul luminos ®: 


= fi c,dP,dà. 


Fluxul luminos, ca sumă a fracțiunilor de curent 
de energie radiată percepute ca lumină, repre- 
zintă curentul de energie radiată, evaluat după 
sensaţia de lumină pe care o produce. Unitatea 
de flux luminos se numeşte lumen, și reprezintă 
fluxul luminos al unui corp care ar radia mono- 
cromatic în verde 1,61.10-2 waţi pe lungimea 
de undă în vid 4=5,55.10-%cm; pentru oricare 
altă lungime de undă, un lumen corespunde unui 
număr de 1,61.10-3/r, waţi, unde r, e factorul 
de vizibilitate (v. Vizibilitate, factor de ~). 

2, ~ magnetic [MATHHTHbIÑ noToK; flux mag- 
nstique; magnetischer Flu; magnetic flux; mág- 
neses áram]. Magnt.: Fluxul magnetic Pg printr'o 


suprafață $ e integrala efectuată asupra produsu- 


lui ariei fiecărui element d$ al unei suprafețe S 
prin componenta B, — normală pe acest ele- 


ment — a inducției magnetice locale B: 
®s= | B,dS= f BaS. 
S f. n f 


In reprezentarea câmpului de inducție magnetică 
prin linii unitate de câmp, fluxul magnetic prin- 
tr'o suprafață e egal cu numărul de linii unitate 
de inducţie magnetică ce trec prin suprafață. — 
Unitatea practică de flux magnetic e weber-ul. 
Din legea inducției electromagnetice și din legea 
lui Ohm se deduce că fluxul magnetic care trece 
pintr'o suprafață e egal cu produsul dintre re- 
zistența unui circuit electric închis, presupus ne- 
nductiv, care ocupă conturul suprafeţei, şi dintre 
sarcina pusă în mişcare în acel circuit când fluxul 
magnetic e redus la zero. Această relație se fo- 
losește pentru măsurarea expeditivă a fluxului 
magnetic, prin măsurarea sarcinii amintite mai 
sus. — Uneori fluxul magnetic e numi! și flux de 
inducţie magnetică, spre a nu-l confunda cu fluxul 
intensității (macroscopice a) câmpului magnetic. 

3. ~ magnetic de dispersiune [qucnepcublii 
MarHHTHbIi NOTOK; flux magnétique de disper- 
sion; magnetischer Streuflu; magnetic flux of 
dispersion; mágneses szorâramlâs). Elt.: Fluxul 
magnetic de dispersiune instantaneu al unui circuit 
electric, față de un al doilea circuit, e diferenţa din- 
tre fluxul magnetic fascicular mijlociu al primului 
circuit, presupus parcurs de curent, şi dintre fluxul 
magnetic fascicular mijlociu stabilit în aceste con- 
dițiuni prin cel de al doilea circuit, presupus în 
gol (adică neparcurs de curent). E 
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4. ~ magnetic fascicular mijlociu [marnur- 
Hblii cpemHnii nyukoBarbiii noro; flux mag- 
nstique fasciculaire moyen; mittlerer magneti- 
scher Biindelfluk; mean fascicular magnetic flux; 
közepes mágneses nyalábosáramlás]. Elt.: Rapor- 
tul dintre fluxul magnetic care trece prin suprafața 
elicoidală limitată de spirele unei bobine, și dintre 
numărul ei de spire. 

5. ~ magnetic fascicular util mijlociu în gol 
[cpenHniă MarHuTHblă NyYKOBATbIÄ MOTOK 
xonocroro xoma; flux magnétique fasciculaire 
utile moyen ă vide; mittlerer magnetischer Leer- 
laufbiindelhaupiflub; idle flux; közepes mágneses, 
uresjăratu nyalăbos főáramlás]. Elt.: Fluxul mag- 
netic fascicular stabilit de curentul dintr'un prim 
circuit electric prin circuitul al doilea, presupus 
în gol, adică neparcurs de curent, 

o ~ magnetic simplu [npocroii MarnuTHbrii 
NOTOK; flux magnétique simple; magnetischer 
Einfachflub; simple magnetic flux; egyszerű mág- 
neses áramlás]: Sin. Flux magnetic fascicular 
mijlociu (v.), 

7, ~ sonor [3ByKOBOI NOTOK; flux sonore; 
Schaliflub; sound flux; hangsodor]. Acust.: Pro- 
dusul dintre mărimea unei suprafețe şi compo- 
nenta normală pe suprafaţă a vitesei instantanee 
de deplasare a particulelor aparţinând suprafeţei, 
dacă mișcarea particulelor e datorită propagării 
unui sunet, 

s. Flux [pmoc; flux; Flubmiitel; flux; flux]. 
Metl.: 1. Material care, din cauza tensiunii super- 
ficiale mari (v.) se prinde de suprafaţa pieselor 
de metal cari se sudează, și disolvă oxizii me- 
talici, impuritățile și gazele incluse, dând-un pro- 
dus cu o mică tensiune superficială, care se des- 
prinde de metal. Exemplu: boraxul. — 2. Adaus 
mineral întrebuințat la retopirea materialelor, pen- 
tru a produce o sgură artificială cu un anumit rol 
chimic: protejarea băii metalurgice contra oxidării, 
reducerea oxizilor, absorpția de impurități, etc. 
In acest sens se întrebuințează, uneori, greșit, 
termenul de fondant, care priveşte numai ma- 
terialele de adaus la sguri naturale, sticle, etc., 
cu scopul de a le cobori temperatura de topire. 
Exemple de fluxuri sunt: fluorina, întrebuințată la 
topirea fontei în cubilou; calcarul, la afinarea fon- 
tei în convertisorul bazic (pe când la cuptorul 
înalt, calcarul este un fondant). 

9. Flux [npuumuB; flux, flot montant; Flut; flood, 
high water, flux; dagâly]. Nav. m. V. sub Maree. 

10. Flux, linie de ~. V. Linie de câmp. 

11. Flux, tub de ~ [nporor, Tpyőa nporoka; 
tube de flux; Feldrohr; flux tube; flux cső]. Clc. v.: 
Porțiune dintr'un câmp de vectori, închisă de 
totalitatea liniilor lui de flux, cari trec prin toate 
punctele unei curbe închise date. 

12. Fluxant [GuTyM, npumenaemMbrii AIA pas- 
MaruenuA Gonee rB&puoro GuTymMa; flux, fon- 
dant; Flux, Fluxmittel, Verdinnungsmittel; flux; 
flux]. Drum.: Bitum foarte moale, sau gudron de 
şist, cu care se amestecă un bitum dur (cu punc 
de topire înalt) pentru a-i reduce consistenţa. Sin, 
Fondant și (impropriu) Flux. V. şi Bitum fluxat 
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1. Fluxare [pasmaruHne, pa3utuenue; flu- 
xage; Verfluxung, Verflüssigung; thinning, diluting; 
fluxálás]. Drum.: Amestecarea unui bitum cu 
punctul de topire înalt, cu un fluxant, pentru a-i 
reduce consistenţa. V. și Bitum fluxat. 


2, Fluxație [TOJIHbIÄ TOK; ampère-tour; Durch- 
flutung; ampere-turn; átáramlás]. Elt.: Suma pro- 
duselor numerelor de spire prin intensitățile cu- 
renţilor electrici cari le parcurg, extinsă asupra 
tuturor spirelor încinse de o curbă închisă, prin 
care se determină fluxaţia. Unitatea de fluxaţie, 
în sistemul practic de măsură (în care curentul se 
măsoară în amperi), e amperspira (sau și amperul). 

s. ~ specifică [ypenbubrii NONHbIÄ TOK; am- 
pere-tour spécifique; spezifische Durchflutung, 
Strombelag; specific ampere-turn; fajlagos âtâram- 
lás]. Elt.: Fluxația care revine unității de lungime 
simplă a unei curbe închise care încinge spirele 
prin cari trece curentul electric, aplicându-se strâns 
pe cele două fețe (interioară și exterioară) ale 
lor. Fluxația specifică e, alături de inducția mag- 
netică, o mărime importantă în calculul mașinilor, 
al aparatelor şi al instrumentelor electrice. Uni- 
tatea de fluxajie în sistemul practic de măsură (în 
care curentul se măsoară în amperi şi lungimea 
în metri) e amperspira pe metru. Fluxaţia spe- 
cifică (la întrefier) a maşinilor electrice variază, 
după condițiuni și după mărimea și felul mașinilor, 
între 5000 și 35000 A/m, putând atinge, în cazuri 
excepționale, 60000 A/m. 

4. Fluxmetru de iluminaţie [poxcomerp qua 
ocBenenuA; fluxmătre d'éclairage; Beleuchtungs- 
messer; fluxmeter for lighting; vilăgităsi fluxme- 
ter]. Opt.: Instrument pentru măsurarea directă a 
iluminației. Indică, de obiceiu, iluminaţia în lucşi. 

5. ~ galvanometric [ranvBanomerpuuecinii 
pniokcomerp; fluxmâtre galvanomstrique; Fluh- 
messer mit Kriechgalvanometer, Kriechgalvano- 
meter; galvanometric fluxmeter; galvanomstrikus 
fluxmeter]. Elt.: Instrument de măsură pentru mš- 
surarea variaţiei fluxului magnetic, format dintr'un 
galvanometru cu cadru mobil care are un mic 
cuplu antagonist şi un mare cuplu de amortisare. 

s. Fluxului, legea ~ electric [3aton _Ə1eK- 
TpHueckoro noToKka; loi du flux électrique; Ge- 
setz des elektrischen Flusses; law of the electric 
flux; az elektromos áramlás törvénye]. Elt.: Lege 
după care sarcinile electrice produc câmpuri elec- 
trice: Fluxul electric Te care trece printr'o suprafață 


închisă (înveliş) oarecare S; e proporțional, în fie- 
care moment, cu sarcina electrică liberă q din inte- 
riorul ei, factorul de proporționalitate fiind câtul 
dintre 4x și constanta dielectrică absolută e a 
spațiului (forma integrală a expresiunii generale 
a legii): 

Aae. 

Aplicând teorema lui Gauss-Ostrogradsky și no- 
tând cu p; densitatea de volum a sarcinii electrice 


libere, și cu e intensitatea câmpului electric mi- 
croscopic, sau cu E intensitatea câmpului electric, 


se obține forma diferenţială a expresiunii gene- 
rale a legii: 
0 1548 pila 40 

div e= b; P; div E= = Pri 
adică: Divergenţa intensității câmpului electric e 
proporțională, în fiecare moment, cu densitatea 
locală de sarcină electrică liberă, factorul de pro- 
porționalitate fiind câtul dintre 4x și constanta 
dielectrică absolută e a spațiului. — Formele de 
mai sus ale legii sun! satisfăcute atât de intensi- 
tatea microscopică, cât și de intensitatea (macro- 
scopică a) câmpului electric, p; reprezentând, în 
ultimul caz, o medie a densităţii locale. Dacă 
sarcina electrică liberă e repartizată pe o suprafață 
cu densitatea de suprafaţă o, se folosește legea 


pentru un înveliş plat care se aplică strâns pe cele 
două fețe 1 şi 2 ale suprafeţei încărcate, şi se 
notează cu E,, şi E„, componentele normale ale 
intensității câmpului electric, contate pozitive când 
sunt îndreptate spre exteriorul învelișului, se obține 


a 4r 
E a +E > divs Re a 


adică: Divergența de suprafaţă a intensității câmpu- 
lui electric e egală cu de = ori densitatea de 


o 
suprafaţă a sarcinilor electrice libere. — Legea fluxu- 
lui electric se poate enunța și sub următoarea formă 
practică, folosită în aplicaţii: Fluxul Wps; al in- 


ducţiei electrice, care trece printr'o suprafață în- 
chisă oarecare, e egal, în fiecare moment, cu 
de 4x ori sarcina electrică adevărată Q din in- 


teriorul ei: 
Yps;> 4nQ. 


Aplicând teorema lui Gauss și notând cu D in- 
ducția electrică și cu p densitatea de volum a 
sarcinii electrice reale, se obține forma diferen- 
țială a expresiunii practice a legii: 

div D=4xp, 


adică: Divergenţa inducției electrice e egală, în 
fiecare moment, cu de 4x ori densitatea locală 
a sarcinii electrice adevărate. — Dacă sarcina elec- 
trică reală e repartizată pe o suprafață cu den- 
sitatea de suprafaţă o și se folosește legea pentru 
un înveliş plat care se aplică strâns pe cele două; 
părți 1 şi 2 ale suprafeţei încărcate, și se notează cu 
Dus Dno componentele inducției electrice normale 
pe suprafață, de cele două părţi ale ei, contate 
pozitive când sunt îndreptate spre exteriorul în- 
velişului, se obține: 
Dp + Du, Edivs D=4no, 


adică: Divergenţa de suprafață a inducției electrice 
e egală cu de 4r ori densitatea de suprafață a 
sarcinilor electrice adevărate. — Formele practice: 
ale legii sunt satisfăcute numai de mărimile electri- 
ce macroscopice. 

7. Fluxului, legea ~ magnetic [saxon Mar- 
HHTHOTO TOTOKA; loi du flux magnétique; Gesetz 
des magnetischen Flusses; law of the magnetic 


flux; a mágneses áramlás törvénye]. Magnt.: Fluxul 
magnetic Os; care trece prin orice suprafață în- 


chisă (înveliș) $; e egal, în orice moment, cu zero 
(forma integrală a legii): 
Pş,=0. 

Legea se mai poate enunța sub forma: Fluxul mag- 
netic bç care trece prin orice suprafață deschisă 
depinde, în fiecare moment, numai de conturul 
şi nu de forma suprafeței, — sau sub forma: Nicio 
linie unitate de inducţie magnetică nu poate începe 
şi nu se poate termina în câmpul magnetic. Apli- 
când teorema lui Gauss și notând cu b inducția 
magnetică microscopică (care se numește şi in- 
tensitatea microscopică a câmpului magnetic) şi 
cu B inducția magnetică, se obţine forma dife- 
rențială a legii: 

div b=0, respectiv B=0, 
adică: Divergenţa inducției magnetice e egală, în 
orice punct și în fiecare moment, cu zero (forma 
diferenţială a legii). — Ținând seamă de faptul că 
divergenţa rotorului -vectorului de câmp al ori- 
cărui câmp vectorial e identic nulă, forma dife- 
rențială a legii fluxului magnetic se mai poate 
enunţa sub forma: Orice câmp de inducție mag- 
netică derivă dintr'un potențial vector, adică există, 
în orice moment, un câmp vectorial, numit câmpul 
potențialului vector a, respectiv A, astfel încât 
inducția magnetică să fie egală cu rotorul vec- 
torului lui de câmp: 


b=rot a respectiv B=rot A. 


Folosind legea pentru un înveliş plat, care se aplică 
strâns pe cele două fețe ale unei suprafețe, şi no- 
tând cu B,, şi B, componentele normale ale in- 


ducţiei magnetice, contate pozitive când sunt în- 
dreptate spre exteriorul învelișului, se obține 


Bus + By divs B=0 


adică: Componenta normală a inducției magnetice 
trece continuu prin orice suprafață, sau: divergența 
de suprafață a inducției magnetice e egală pre- 
tutindeni cu zero. — Legea fluxului magnetic e 
satisfăcută atâ! de inducția magnetică microscopică 
(de intensitatea microscopică a câmpului magne- 
tic), cât şi de cea macroscopică. 


1. Flyer [(GankaGponi; banc à broches; Vor- 
spinnmaschine, Spindelbank; fly frame, speed fra- 
me; fonóróka]. Ind. text.: Maşină de tors gros, cu 
furci. Servește la torsul preliminar, pentru sub- 
țierea treptată a materialului. Execută următoarele 
operațiuni: subțiază materialul, prin întindere; dă 
rezistență semitortului, prin răsucire; înfășură se- 
mitortul pe mosoare. Se deosebește de mașinile 
pentru torsul gros, cu aripioare, prin faptul că, 
datorită diferenţialului și conurilor, mosoarele au 
o mişcare comandată proprie, necesară înfășurării 
regulate a semitortului pe mosoare. — Subţierea 
semitortului de bumbac se face prin trecerea suc- 
cesivă prin flyer-ul gros, prin flyer-ul mijlociu, prin 
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flyer-ul fin, prin flyer-ul extrafin şi prin cel dublu 
fin. Subţierea semitortului de in, de cânepă, sau 
de iută, se face printr'o trecere unică prin flyer-ul 
mare sau prin cel mic. 


Flyer. 
z) tren de laminare; u) axele longitudinale al furcilor; o) axele 
longitudinale ale mosoarelor; f) furci; m) mosoare; d) dege- 
tele de presat; s) axele verticale (fusele furcilor); a) roți 
elicoidale; b) bancă de susținere a axelor și a mosoarelor; 
g) contragreutăți pentru echilibrarea ridicării şi coboririi băn- 
cii b; h) pârghie de acţionare a băncii b; k) lanţul pârghiei h. 


2. Foaie [JIHCT, BeHOMocTb; feuille; Blatt, 
Bogen; sheet, leaf; lap]: 1. Corp care are una din 
dimensiuni extrem de mică față de celelalte două 
dimensiuni, de ex. foaie de hârtie, foaie de ta- 
blă, etc. — 2. Text sau formular imprimat (cu rubri- 
cile completate sau necompletate) pe o foaie 
volantă, de ex. foaie de standard (v. sub Stan- 
dard), foaie de expediţie. 

3. ~ de arc. V. sub Arc cu foi. 

4, ~ de hartă. V. Secţiune. 


5 ~ fundamentală [ocHoBnoii kagacrpo- 
Bbli nau; section; fondamentale; geodătisches 
Katasterblatt; fundamental map; kataszteri târzs- 
lap]. Cad.: Secţiunea geodezică a unei comu- 
ne, corespunzătoare teritoriului cadastral ales, 
pe care sunt raportate toate punctele geodezice 
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de ordinele |, Il, III și IV, existente în regiune. 
Această foaie constitue baza tehnică a măsurăto- 
rilor cadastrale cari urmează să fie efectuate într'o 
comună sau într'un grup de comune. 


1. Foaie zilnică [cyrounaa Benomocrb; feuille 
quotidienne; tăgliches Blatt; daily sheet; napi lap]. 
Tehn.: Formular în care se trec periodic (de ex. 
din oră în oră) citirile făcute la instrumentele de 
control al elementelor dintr'o exploatare, de ex. 
în sala clădirilor cu abur (consum, temperaturi, 
presiuni, etc.). 

2. Foale [mexu; soufflet; Blasebalg; bellows; 
légtömlő]. Tehn.: Suflător de aer, cu burduf de 
piele. Sin. Suflaiu. 


3. Foamite: Preparaţie alcătuită din două so- 
luţii, prin amestecul cărora se desvoltă o spumă 
conţinând bioxid de carbon, care serveşte la com- 
baterea incendiilor de produse petroliere. Face 
parte din categoria spumelor chimice. Amestecul 
acestor soluţii se face în dispozitive speciale, mon- 
tate la locul unde trebue să acționeze. (N.D.) 


4. Foarfeci [HOKHHIbI; ciseaux, cisailles; Sche- 
re; shears; olló]. Mș.-unelte: Unealtă sau maşină- 
unealtă de tăiat metale, stofe sau alte materiale, 
cu ajutorul a două cu- 
țite cari au tăişurile în 
același plan și mişcă- 
rile (de translație sau 
de rotație) în sensuri 
opuse. Pentru lucru, 
cuțitele se dispun de 
o parte și de alta a 
piesei de tăiat și, spre 
deosebire de cleşte, 
de o parte şi de alta Cuţite-disc de foarfeci. 

a tăieturii. Foarfecile 1) cuțit superior; 2) cuțit infe- 
pot fi conduse cu rior; 3) piesă de tăiat; 4) arborele 
mâna sau fixate pe un cuțitului-disc, 

batiu; ele pot fi ac- 

ționate cu mâna sau mecanic. Cuţitele sunt, de 
obiceiu, plăci de oțel cu muchia tăietoare dreap - 
tă sau ușor curbată, 
sau — la foarfecile 
circulare — discuri de 
oțel (v.fig.).Foarfecile 
pentru tablă ondulată 
şi cele pentru oțel pro- 
filat au muchia tšie- 
toare profilată. Fața în- 
gustă a cuțitului for- 
mează cu planul de 
forfecare un unghiu 
B<90*. Pentru a evi- 
ta frecarea dintre cu- 
țit și material, se dă 
cuţitului un unghiu de 
așezare i=2*. Cuţite- 
le foarfecilor de mână 
sunt două pârghii a- 
samblate printr'un arc 
sau articulate printr'un 
bulon. De obiceiu cuțitul inferior este fix, iar cel 


Cuţite drepte de foarfeci. 
1) cuţit superior; 2) cuțit infe- 
rior; 3) piesă de tăiat; a) unghiu 
de ascuţire; B) unghiu de tăiere; 
i) unghiu de așezare (f=a-i). 


superior, mobil. — Cuţitele mobile ale foarfeci- 
lor cu batiu au o mișcare de translație ghidată 
de glisiere, unghiul dintre cele două cuțite fiind 
de 9..:14. 


Foarfecile au diferite forme, după forma și 
materialul care trebue tăiat. Exemple de foarfeci 
conduse cu mâna, cu acţionare manuală: 

s. Foarfeci cu braț [crynoBbie HOHxHHIIpI; 
cisailles ă bras; Stock- 
schere; bench shears; ka- 
ros olló]: Foarfeci la cari 
unul din braţe are un pin- 
ten cu ajutorul căruia pot 
fi fixate într'o menghină 
sau într'un bloc de lemn 
sau de fontă, al doilea 
braţ fiind prelungit, pen- 
tru a se înlesni acționa- 
rea. Uneori se realizează 
un braț de pârghie mai 
mare, printr'o pârghie ar- 
ticulată și o traversă (v. 
fig.). 

s. ~ de omizit [HOKHHIbI IULIA CHHMaHHA 
rycenuim; €chenilloir; Raupenschere; shears for de- 
stroying caterpillars; hernyó 
olló]. Agr. Silv.: Unealţă 
compusă dintr'un cuțit în for- 
mă de seceră — fixat la ca- 
pătul unei prăjini — pe care 
se articulează un al doilea 
cuţit, cu tăișul curb, acționat 
prin tragere, cu ajutorul unui 
fir; după tăiere, cuțitul este 
readus printr'un resort de 
rapel. Aceste foarfeci se fo- 
losesc pentru curăţit pomii 
de cuiburile de omizi. 


Foarfeci cu braț. 
A) foarfeci cu cuțitul inferior 
fix; B) foarfeci cu pârghie ar- 
ticulată, cu cuțitul superior fix. 


Foarfeci de omizit. 


7. ~ de pomi [canoBble HOKHHIbI; sécateur; 
Baumschere, Gartenschere; gardening shears, pru- 
ning shears; gyümölcsfa-olló]. Agr., Silv.: Unealtă 
în formă de foarfeci de mână, cu două braţe de 
pârghie, terminale unul cu un cuţit cu muchia 
tăietoare convexă, iar celălalt cu un cuţit concav, 
de sprijin. Intre brațele pârghiei este, de obiceiu, 
un arc care ține foarfecile deschise. Se folosesc 
la tăierea ramurilor uscate sau inutile în vie, în 
pepinieră și în plantație. 

s. ~ de tinichigerie [HOmHHIIpI JIA 4eCTH; 
cisailles à main pour tôle, cisailles de ferblante- 
rie; Klempnerschere; tin-(plate-) shears; bádogos 
olló]. Mș.-unelte: Foarfeci de mână cu două brațe 
de pârghie asamblate cu un bulon și terminate 
cu cuțite tăietoare, cu cari se taie tablă subțire. 
Exemple: foarfeci drepte, cu cuțitele late, cari au 
muchia țăietoare dreaptă, folosite pentru tăiat 
drept; foarfeci cu cuțite înguste, pentru găuri; foar- 


feci universale cu cuţitele curbate și inguste, 
folosite pentru tăiat drept şi rotund, 

1. Foarfeci de tuns 
lână [nomHHubl AIA 
CTPHAKUH MepcTu 
(oBen); ciseaux ă tondre; | 
Schafschere; sheep- 
shears, wool-shears, clip- 
ping shears; gyapjunyir6 
olló]: Foarfeci de mână 
cu două cuțite cari, în 
repaus, sunt ținute înde- 
părtate de un arc de oțel- 
balot curbat în semicerc. 

2 ~ pentru sârmă A 8 ski 
[HOKHHIDI JIJIA TIpOBO- Foarfeci de tiniċhigerie, 
nora; pince 3 fil métal- A) ai depte su ulio 
lique; Handdrahtschere ; cu cuțite înguste; C) foarfeci 
wire shears; drâtvâg6 ol- universale, cu cuțite curbate. 
ló]: Unealtă care servește 
la retezarea sau la tăierea sârmelor de cupru sau de 
oțel. Este compusă din două pârghii articulate 
printr'un bulon, cari sunt continuate cu câte un 
cuţit scurt cu mai multe crestături, constituind mai 
multe tăișuri (v. fig.). In- 
tre braţele pârghiilor se 
găsește un arc care des- ĝ 
chide foarfecile. Se folo- 
losesc la executarea lu- 
crărilor de montare a fire- 
lor aeriene pentru tracțiune electrică, etc. 

Exemplu de foarfeci conduse de mână, cu 
acţionare electrică: 


s. Foarfeci electrice, de mână [onexrpuuec- 
KHe pyunble HOXHHIĻbI; cisailles à main élec- 
triques pour découper les courbes; elektrische 
Handkurvenschere; electric hand curve cutting 
machine; villamos kézi olló]: Maşină-unealtă 
portativă, condusă cu mâna și acționată electric. 
Are!două cuțite cu muchiatăietoare scurtă (1:3 cm), 
dintre cari unul este fixat într'o masă solidară cu 


Foarfeci peniru sârmă. 


TILEN 


Ww <<“ 


Foarfeci electrice, de mână. 

1) electromotor portativ; 2) 

arborele electromotorului; 3) 

angrenaj de multiplicator cu 

arbore intermediar; 4) palier 

1 intermediar; 5) palier cu role; 

0 6) arbore cu excentric; 7) ex- 

centric; 8) port-cuţit cu mişcare alternativă; 9) cuțit mobil; 
10) cuțit fix; 11) masă de lucru. 


electromotorul, iar al doilea primește o mișcare al- 
ternativă printr'un angrenaj demultiplicator şi un 
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sistem excentric-bielă (v.fig.). — Sunt folosite pen- 
tru tablă subțire, și pot tăia și conture cu raze de 
curbură mici (până la 20 cm). Pentru tablă mai groasă 
se folosește același sistem, însă cu electromotorul 
fixat pe un postament, astfel că piesele trebue con- 
duse cu mâna. — Alt tip de foarfeci conduse cu 
mâna are cuțitele antrenate, printr'un sistem bielă- 
manivelă, de un electromotor portativ (pe cărucior, 
sau suspendat), cu ajutorul unui arbore flexibil. 

4. Foarfeci cu batiu [pamounbie HOKHHIbI; 
cisailles à châssis; Gestellscheren; frame shears; 
beálitható olló]: Foarfeci la cari cuţitele sunt 
asamblate pe un batiu, unul fiind de obiceiu fix, 
iar al doilea mobil. Pot fi acţionate manual sau 
mecanic. După forma cuțitelor, foarfecile pot fi: 
cu cuțite scurte, cu cuțite lungi, cu cuțite rotative 
sau cu cuțite speciale (de ex. pentru oțel pro- 
filat), etc. Foarfecile cu cuțite scurte au forme 
diferite, după secțiunea materialului tăiat și după 
temperatura la care se face tăierea. Planul în 
care se deplasează muchiile tăietoare poate fi 
cuprins în planul mediu al batiului, într'un plan 
perpendicular pe acesta, sau într'un plan paralel 
sau oblic față de acesta. 

Exemple de foarfeci cu batiu, cu cuțite scurte: 

5 ~ pentru bare [HOMHHIIbI JIA NONO- 
COBOro Wejeza; cisailles à billettes, cisailles à 
fer en barres; Stabeisenschere, Knüppelschere; 
bar iron cutter, billet shears; vasrudvágó olló]: 
Foarfeci cu cuțite scurte, pentru tăierea la rece 
a barelor de secțiune circulară, dreptunghiulară, 
etc. Cuțitul poate avea o mișcare de oscilație în 
jurul unei axe perpendiculare pe planul muchiei 
tăietoare, sau o mișcare de translație. Ele pot fi 
acționate manual printr'un sistem cu pârghie şi 
cu sectoare de roți dințate, sau cu pârghie și 


Foarfeci mecanice cu pârghie, pentru oțel în bare. 
a) batiu; b) cuţit fix; c) pârghie cu cuțit mobil; d) excentric 
de acţionare. 


excentric. Unele foarfeci sunt combinate cu per- 
foratoare pentru tablă. — Foarfecile pot fi acţio- 
nate mecanic, de exemplu foarfecile cu pârghie 
(foarfeci-crocodil), cari sunt acționate cu ajutorul 
unui excentric, axa de oscilație a pârghiei fiind 
situată între cuțit şi punctul de acţionare al excen- 
tricului (v. fig.); foarfecile pentru tăiat bare de 
secțiune mare, cu acționarea cuțitului (cu tăiș drept 
sau în unghiu drept) prin excentric și bielă, ba- 
tiul putând avea un singur picior sau forma de 
cadru închis. — Se construesc și foarfeci duble, 
cu două locuri de lucru. 

s. ~ pentru blocuri [HOKHHIbI JIA GOJnBa- 
HOK; cisailles à brammes, cisailles à lingots; Block- 
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schere, Brammenschere; bloom shears, ingot 
shears, slab bloom shears; tömbvágó olló]: Foar- 
feci folosite la tăierea la cald a blocurilor pre- 
laminate sau a bramelor. Se pot construi cu 
cuțite cu tăiș, verticale, sau, în construcția obișnuită, 
cu cuțite verticale cu tăiș orizontal; la ultimele 
foarfeci taie, de obiceiu, cuțitul inferior, pentru a 
se putea menține orizontalitatea căii cu rulouri a 
laminorului. Uneori ambele cuțite sunt mobile. 
Acţionarea foarfecilor mici este electrică, iar a 
celor pentru secțiuni mari, de obiceiu, hidraulică. 

1. Foarfeci pentru fier-beton [nownHunbl NA 
peznu ntenesoGerona; cisailles fer-beton; Eisen- 
schere; iron shears; betonvasvâg6 olló]. Bet.: 
Unealtă folosită pentru tăierea vergelelor rotunde 
de oțel,cari formează armatura unei piese de beton 
armat. Este constituită din două cuțite scurte, din 
oțel de unelte, al căror tăiș lucrează într'un plan 
vertical. Cuțitul inferior este fix și solidarcu corpul 
uneltei, iar cel superior este mobil, fiind acționat 
manual printr'o pârghie. Foarfecile pentru fier- 
beton se folosesc pentru vergele cu diametrul 
până la 26 mm; pentru tăierea barelor cu dia- 
metru mai mare, se folosește ștanța-foarfeci. Sin. 
Foarfeci pentru oțel-beton. 

2, ~ pentru tablă [nomHunbl AIA pe3KH 
JIHCTOB; cisailles à tôles; Blechschere; plate 
shears; lemeznyir olló]. Metl.: Foarfeci cu cuțite 
scurte pentru tăiat tablă groasă sau 
de cazan, prin tăieturi succesive 
de-a-lungul liniei de tăiere. Foarfe- 
cile pot fi acționate manual sau 
mecanic. — Foarfecile cu cuțitele în 
planul mediu al batiului au batiul 
coțit pentru ca, după tăiere, o parte 
a foii de tablă să treacă dreaptă 
deasupra cotului, iar 
a doua să treacă îm- 
pinsă în jos de cu- 
titul mobil. Pe batiu 
este fixat un dispozi- 
tiv reglabil (șurub, 
pârghie, etc.) care 
împiedecă răsturnarea 
foii de tablă în ju- 
rul muchiei cuţitului 
fix, sub acțiunea cu- 
țitului mobil. Sunt 
acționate manual sau mecanic: prin pârghie cu sec- 
toare dințate, cu bielete, etc., prin roți dințate, prin 
excentric, etc. — Foarfecile cu cuțitele într'un 
plan perpendicular pe planul mediu al batiului, 
de obiceiu foarfeci mecanice, au batiul cu sco- 
bitură în dreptul cuţitelor: sunt folosite pentru 
tăiat marginile foilor de tablă, sau pentru tăiat 
făşii de lăţime mai mică decât adâncimea scobituri. 

s. ~ pentru fagle |[HomHHubi JIA pe3KH 
TJIOCKHX ŐO0JBaHOK; cisailles à largets; Platinen- 
schere; sheet-bar shears; hengervas olló]: Foar- 
feci pentru tăiat la cald, în țagle, materialul care 
iese din laminor. Sunt asemănătoare foarfecilor 
pentru blocuri; au masă cu rulouri, iar cuțitele 
sunt acţionate electric sau hidraulic. 


Foarfeci de mână, cu pârghie, 
pentru tablă. 


Exemple de foarfeci cu batiu, cu cuțite lungi: 

4. ~ -ghilotină [napannenbnbre HOWRHHIŢbI ; 
cisailles à guillotine; Parallelschere; parallel shears, 
squaring shears, guillotine shears; párhuzamos 
olló]. V. sub Foarfeci pentru tablă în foi. 

s ~ hidraulice [rHppaBnueckue HOMWMHH- 
Hbl; cisailles hydrauliques; hydraulische Blechtafel- 
schere; hydraulic sheet-iron shears; hidraulikus 
lemeznyiró olló]. V. sub Foarfeci pentru tablă în foi. 

s. ~ pentru carton [HOHHHII JIA BbIPe3KH; 
cisailles à carton, ciseaux de découpage; Papp- 
schere; cardboard cutter, cutting-ouł scissors; 
papirvágó olló]. Arte gr.: Foarfeci cu batiu, cu 
un cuțit fix şi unul oscilant, de construcție ase- 
mănătoare cu foarfecile (manuale) pentru tablă 
în foi. Sunt folosite pentru tăiat foi de carton sau 
pachete de foi de hârtie. 

7, ~ pentru tablă în foi [HOKRHHIbI AIA IHC- 
TOBOro nteneza; cisailles à feuilles de tôle; Tafel- 
schere, Blechtafelschere; sheet-iron shears; lemez- 
csomónyiró olló]. Mş.-+unelte: Foarfeci cucuțite lungi, 
la cari un cuțit drept este fixat cu tăișul la nive- 
lul unei mese pe care se așază tabla; al doilea 
cuțit, fixat pe o pârghie, oscilează în jurul unei 
axe care e paralelă cu masa și perpendiculară 
pe tăișul cuțitului fix. Pentru tablă subțire, cuțitul 
are tăișul convex, iar pârghia este acționată ma- 
nual și are, de obiceiu, o contragreutate de echi- 
librare. Obișnuit, foarfecile au o şină de presare 
a materialului pe masa de lucru și un dispozitiv 
mobil pentru fixarea lățimii fășiei de detașat. — 
Pentru tabla groasă sau pentru pachete de tablă 
subţire, cuțitul, de obiceiu drept, este acţionat 
mecanic printr'un angrenaj cu roți dințate, sau 
printr'un sistem cu excentric și bielă (cum sunt 
foarfecile dublorului, v. fig. sub Dublor). — Alte 
foarfeci pentru tablă 
în foi au glisiere pen- 
tru conducerea cuţitu- 
lui mobil, tăișul lui a- 
vând o mișcare de 
translație într'un plan 
vertical. Pentru tablă 
subțire, cuțitul e ade- 
sea paralel cu masa; 
poate fi acţionat prin 
pedală şi readus în 
poziția inițială prin re- 
sorturi sau printr'un 
sistem excentric-bie- 
lš, comandat cu o pâr- 
ghie. — Pentru tablă 
groasă, cuțitul mobil 
este fixat pe o tra- 
versă, care are miş- 
carea de translație ghidată de glisiere. Cuțitul mo- 
bil formează un unghiu de 9.:::14* cu cuțitul fix. 

Cuţitul foarfecilor mecanice poate fi acționat 
cu roți dințate, sau cu excentrice la cele două 
extremităţi ale traversei port-cuţit, sau poate fi 
acționat hidraulic (pentru ridicare se folosește un 
alt cilindru hidraulic). Unele foarfeci pentru tablă 
groasă au dispozitive montate la masa de lucru, 


Foarfeci-ghilotină pentru tablă. 
a) batiu; b) masă cu cuțit fix; 
c) cuțit mobil; d) glisieră; e) 
mecanism [de acţionare cu ex- 
centric şi bielă; f) roată motoare. 


astfel ca tabla să se taie cu teșitură. Foarfecile 
mecanice cu glisiere paralele de ghidare se 
numesc și foarfeci-ghilotină. 

1. Foarfeci circulare. V. sub Foarfeci cu cuțit disc. 

2. ~ cu cuţit-disc și cu cuţit drept [HOKHH- 
IbI C 7HCROBbIM H C IIPAMbIM HOHOM; cisailles 
è couteau-disque et couteau droit; Schere mit 
Scheiben- und geradem Messer; shears with disc 
cutter and straight cutter; tárcsás és egyenessli 
olló]: Foarfeci mecanice cu batiu, pe cari sunt 


Foarfeci cu cuțit-disc și cu cuțit drept. 
a) batiu; b) cuţit lung; c) suport mobil al cuţitului-disc; d) gli- 
sieră de ghidare, a suportului mobil; e) angrenaj pentru miş- 
carea suportului mobil; f) roată liberă și roată calată de curea. 


fixate: un cuţit lung — cu muchia orizontală — 
şi o glisieră de ghidare a unui cărucior cu cuțit- 
disc (v. fig.). Căruciorul este acţionat mecanic, 
dela transmisiune, printr'un angrenaj cu roți din- 
țate și un ax filetat orizontal. — Alte foarfeci 
au căruciorul antrenat printr'un lanţ cu eclise. 

3. ~ cu cuţite-disc [HOHHIII C AHCROBPIM 
HOHOM; cisailles à molettes, cisailles à couteaux- 
disques; Scheibenmesserschere; shears with disc 
cutters; tárcsásnyiró olló]: Foarfeci cari taie discuri 
circulare din tablă, folosind două cuțite-disc, 
acționate mecanic sau manual (v. fig.), prin ma- 


a 
Foarteci cu culite-disc (foarfeci circulare). 
a) batiu port-cuțite; b) cuțit-disc; d) manivelă și angrenaj de 
acţionare; e) dispozitiv de distanțare a cuțitului superior; 
f) suportul piesei (discului) de prelucrat; g) dispozitiv de 
fixare a centrului piesei; h) volan pentru potrivirea diametru- 
lui discului prelucrat; i) bară de ghidare. 


nivelă și angrenaj cu roți dinţate. Au un dispozi- 
tiv mobil de centrare a discului, pentru a se putea 
tăia piese de diametri diferiți. Sin. Foarfeci circu- 
lare. — Pentru tăieturi drepte, foarfecile au cu- 
țitele-disc (uneori numai unul din ele) acționate 
mecanic, iar foaia de tablă se fixează pe o masă 
care are o mișcare de avans de translație, ghidată. 

4. ~ cu cuţite-disc multiple [noxnunbI C 
MHOTOKpPaTHbIMH AHCKOBbIMH HOHaMH; cisailles 
ă couteaux-disques multiples; Vielstreifenschere 
mit Scheibenmessern; shears with multiple disc 
cutters; târcsâsnyire olló]: Foarfeci mecanice cu 
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batiu, cari au o serie de perechi de cuțite-disc 
montate pe doi arbori paraleli; perechile pot 
fi distanțate — pe acești arbori — prin perechi 
de piese tubulare, iar arborele superior poate 
fi apropiat sau depărtat de cel inferior cu aju- 
torul a două şuruburi cari îi deplasează bucelele 
palierului în două glisiere fixate pe batiu. Arborii 
sunt antrenați prin roți dințate. Sunt folosite la 
tăierea, în făşii înguste, a foilor de tablă sau a 
balotului metalic; făşiile se înfășură pe bobine, 
antrenate, odată cu foarfecile, prin curea. 

Exemplu de foarfeci cu cuțite de formă specială: 

s. Foarfeci pentru oțel profilat [HoxHurmbi 
wia npopaJbHoro itenesa; cisailles à fer pro- 
filé; Formeisenschere; section iron shears, section 
iron cutter; alakvasnyiró olló]: Foarfeci, de obi- 
ceiu mecanice, la cari forma cuțitelor ușurează 
tăierea fără strivire a barelor de oțel profilat. 
Cuţitele pot avea muchia tăietoare de forma con- 
turului secțiunii barei de tăiat (de ex. două semi- 
cercuri pentru bare rotunde, unghiuri drepte pen- 
tru oţel colțar), sau pot fi construite din plăci de 
oțel în cari sunt decupate goluri — cu muchiile 
ascuțite — de forma profilului de tăiat (de ex. 
profil T sau LU). Cuţitele sunt schimbabile pen- 
tru diferite mărimi de profil. Obișnuit, foarfecile 
sunt combinate cu perforatoare sau cu foarfeci 
cu cuțite scurte pentru tablă. 

s. Foc [nnuBep; foc; dreieckiges Segel; jib; 
hăromszâgletes-latin vitorla]. Nav.: Velă, sau 
pânză de formă triunghiulară, care se găsește la 
prora unui vas sau a unei îmbarcaţii cu vele; şi 
e susținută de bompres. Sin. Floc. 

7. Foc [1. OrHH, CBeT (Ha CyAHe), 2. Gen- 
TaJIbCKHi OroHb; feu, lumière; Feuer, Licht; light; 
fenyjel]. Nav.: 1. V. Lumini (la nave). — 2. Fla- 
cără (foc bengal sau făclie) albă sau colorată, 
care reprezintă un anumit semnal. 

s. ~ de drum [a5ponaBurauHOHHbIii OroHb; 
feu de navigation; Positionslicht; position light; 
jelzőfény, hajózási- fény]. Nav.: Lumină albă sau 
colorată, instalată la bordul unei nave pentru a 
indica poziția acesteia în cursul navigației. O navă 
cu propulsie mecanică trebue să poarte urmă- 
toarele focuri de drum, în cursul nopții: un foc 
alb la catargul dinainte, vizibil la cel puțin 5 mile; 
un foc verde la tribord (partea din dreapta a va- 
sului); un foc roșu la babord (partea din stânga 
a vasului). O navă care remorchează, poartă două 
focuri albe verticale. — O navă care nu este 
stăpână pe manevra sa poartă, în cursul nopții, 
două faruri roșii, în locul focului alb. — Orice 
navă trebue să mai poarte, în navigaţie, la pupă, 
un foc alb, vizibil la minimum 2 mile. — Navele 
ancorate poartă numai focul alb dela catarg, şi 
focul din pupă. Sin. Foc de poziţie, 'Lumină de 
drum, 

9, ~ de jalonare [CHrHAJIbHbIÄ (OpHeHTH- 
poBounblii) CBET; feu de jalonnement; Zwischen- 
(leucht)feuer; course light; irányjelző fényjelek]. 
Nav. a.: Far situat pe parcursul unui drum aerian și 
având misiunea de a asigura continuitatea orien- 
tării de-a-lungul drumului, prin semnale luminoase. 


590 


Distanţa la care se așază focurile de jalonare este, 
de obiceiu, jumătate din bătaia lor maximă, pentru 
o absorpție normală a atmosferei. 

1. Foc [oroub; feu; Feuer; fire; f&nyjel]. V. Far. 

2, ~ cu eclipsă. V. sub Far. 

s. ~ fix [nocroannblii oroHb (Maaka); feu 
fixe; festes Feuer; fixed light; fix fényjel]: Far 
cu fasciculul luminos de intensitate și orientare 
constantă. 

4. Foc [oronb, crpenr6a; feu; Feuer; fire; 
tűz]. Tehn. mil.: 1. Acţiunea de aruncare a unui 
proiectil prin tragerea cu o gură de foc. — 2. 
Proiectil tras, 

s. Foc grecesc [rpeuecruii oroub; feu gré- 
geois; griechisches Feuer, Seefeuer; Greek fire; 
görögtűz]: Substanţă chimică a cărei natură nu mai 
este cunoscută, care ardea și pe apă şi nu se 
putea stinge decât cu nisip; era folosită, în An- 
tichitate, de către Greci, pentru arderea corăbii- 
lor inimice. 

s. Focală [porycnaa rpuBaa; courbe focale; 
Fokale; focal curve; fokâlis görbe]. Mat.: Curbă 
dublă a suprafeței desfășurabile circumscrise unei 
curbe sau unei suprafeţe și cercului dela infinit. 
La cuadrice, focala apare ca locul vârfurilor co- 
nurilor isotrope bitangente cuadricei. Cuadricele 
cu centru unic la distanță finită au trei conice 
focale (gen elipsă și iperbolă), situate, fiecare, 
în câte un plan principal. Cuadricele de gen pa- 
raboloid admit două parabole focale, situate, fie- 
care, în câte un plan principal. 

7. Focală sagitală [dponycnoe crpenoBunnoe 
(nsoGpanxtenne); focale sagittale; sagittaler Bild- 
punkt; Sturm'ssecondfocal; szagitălis gyujtógörbe]. 
Opt.: Una din imaginile unei surse punctuale, 
produsă de un fascicul incident de deschidere 
mică, deformat de un sistem optic centrat astig- 
matic, imagine care se poate asimila cu un mic 
segment de dreaptă, perpendicular pe raza mij- 
locie a fasciculului emergent şi conţinut în planul 
meridian al razei mijlocii. Sin. A doua focală a 
lui Sturm. 

s. ~ tangențială [porycunaa ranrenmnaJlb- 
Haa; focale tangentielle; meridionaler Bildpunkt; 
Sturm's first focal; tangenciălis gyujtegârbe]. Opt.: 
Una din imaginile unei surse punctuale, pro- 
dusă de un fascicul incident de deschidere mică, 
deformat de un sistem optic centrat astigmatic, 
imagine care se poate asimila cu un segment mic 
de dreaptă, perpendicular pe raza mijlocie a fas- 
ciculului emergent și pe planul meridian al razei 
mijlocii. Sin. Prima focală a lui Sturm. 

9. Focală, distanță ~ [donycnoe paccroa- 
HHE; distance focale; Brennweite; focal length; 
gyujtâtăvolsăg]. Opt.: Distanţa dintre unul din fo- 
carele principale ale unui sistem optic centrat și 
planul principal corespunzător. Se numeşte, uneori, 
focală. Deosebim: 

10. ~, distanță ~-imagine [ponycunoe pac- 
croAHHe H3oGpanmenne; distance focale image; 
Bildbrennweite; image focal length; ksp-gyujt6- 
távolság]: Distanţa dintre focarul-imagine și planul 
principal-imagine. 


1, ~, distanță ~-obiect [porycnoepaccroa- 
Hae npemmer; distance focale objet; Objekt- 
brennweite; object focal length; târgy-gyujtâtăvol- 
ság]: Distanţa dintre focarul-obiect și planul prin- 
cipal-obiect. 

12 ~, distanță ~ redusă [ymenbmennoe o- 
KYCHoe paccTOAHHE; distance focale réduite; re- 
duzierte Brennweite; reduced focal length; re- 
dukált gyujtótávolság]: Raportul dintre distanța 
focală și indicele de refracţiune al mediului co- 
respunzător. 

13. Focale, plane ~ [(poaurbHbIe NIOCKOCTH; 
plans focaux; fokale Ebene; focal planes; gyuj- 
t6sikok]. Opt.: Plane perpendiculare pe axa op- 
tică a unui sistem centrat, cari trec prin focarele 
principale ale sistemului. Sunt planele perpendi- 
culare pe axă, tangente la suprafeţele-locuri 
geometrice ale focarelor de pe diferitele axe optice 
ale sistemului. Se deosebesc: planul focal-obiect, 
care este planul focal ce trece prin focarul prin- 
cipal-obiect al sistemului, și planul focal-imagine, 
care este planul focal ce trece prin focarul prin- 
cipal-imagine al sistemului. ; 

14. Focalele lui Sturm [þoxKkanbHsie C.; focales 
de $.; S.s Bildpunkte; S. focals; S. fokâlisok]. Opt.: 
Două mici segmente de dreaptă, perpendiculare 
între ele și perpendiculare pe raza mijlocie a 
fasciculului emergent dintr'un sistem optic centrat, 
corespunzător unui fascicul incident de deschidere 
mică, emis de un izvor luminos punctual situat în 
afara axei optice a sistemului. Cele două focale 
ale lui Sturm sunt: focala sagitală (v.) și focala 
tangențţială (v.). 

15. Focar [pokyc (cpemorouue); foyer; Brenn- 
punkt; focus; gyujtâpont, fokusz]. Mat.: Punct din 
planul unei curbe plane, din care se pot duce la 
curbă tangente isotrope. O curbă algebrică de 
clasa n admite n? focare, dintre cari n sunt reale. O 
conică de gen elipsă sau iperbolă are două focare 
reale situate pe una din axe (axa focală). Para- 
bola, fiind tangentă la dreapta dela infinit, care 
conţine punctele ciclice, are un singur focar real, 
situat pe axa sa; în cazul unei curbe în spațiu 
sau al unei suprafețe, focarul e un punct situat 
pe focala respectivă. 

16. Focar [ponyc; foyer; Brennpunkt; focus; 
gyujtpont]. Opt.: Punct al unui sistem optic în 
care converge fasciculul emergent corespunzător 
unui fascicul incident de raze paralele. Pe fiecare 
axă a unui sistem optic se găsește un astfel de 
punct. Focarul așezat pe axa principală, care co- 
respunde, deci, unui fascicul de raze de lumină 
incidente, paralele cu axa principală, se numește 
focar principal. Focarele situate pe axele secun- 
dare se numesc focare secundare. 

17, Focar de raze X [ponyc penrrenoBcKuX 
ayueii; foyer de rayons X; Rântgenstrahlen-Brenn- 
fleck; X-rays focus; Rântgensugăr gyujt6hely]. Elt.: 
Suprafața de impact a fasciculului de raze cato- 
dice pe anticatodul unui tub de raze X. 

18. Focar [ponyc; foyer; Brennpunkt; focus; 
gyujtâpont]. Mec.: Punctul față de care momentul 
rezultantei aerodinamice pe un profil nu variază 


